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SALVO DIVERSE E SPECIFICHE INDICAZIONI,
IL TESTO E LE ILLUSTRAZIONI DEL PRESENTE
MANUALE HANNO SEMPRE COME RIFERI-
MENTO LA VERSIONE DESTRA IN CALIBRO
12 DEL FUCILE DESCRITTO.

UNLESS YOU ARE GIVEN SEPARATE AND
SPECIFIC INSTRUCTIONS, THE TEXTS AND IL-
LUSTRATIONS CONTAINED IN THIS OWNER’S
MANUAL ALWAYS REFER TO THE RIGHT-HAND
GAUGE 12 VERSION OF THE SPECIFIED SHOT-

GUN.

SAUF SPECIFICATIONS ET INDICATIONS DIF-
FERENTES, LE TEXTE ET LES FIGURES DU PRE-
SENT MANUEL SE REFERENT TOUJOURS A LA
VERSION POUR DROITIERS CALIBRE 12 DU
FUSIL DECRIT.

UNTER VORBEHALT ANDERER, SPEZIFISCHER
HINWEISE BEZIEHT SICH DIESER TEXT UND
DIE ILLUSTRATIONEN DES VORLIEGENDEN
HANDBUCHES IMMER AUF DEN RECHTS-
HANDIGEN GEBRAUCH UND AUF DAS KALIBER
12 DER BESCHRIEBENEN WAFFE.

Dati soggetti a modifiche senza
impegno di preavviso.

Data subject to modification without
notice.

Données pouvant étre modifiées sans
obligation de préavis.

Diese Angaben kénnen ohne
Vorankiindigung geindert werden.
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SALVO DIFERENTES Y ESPECIFICAS INDICA-
CIONES, EL TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES
DEL PRESENTE MANUAL TIENEN COMO
REFERENCIA LA VERSION DERECHA DE CALI-
BRE 12 DEL FUSIL DESCRITO.

SALVO INDICACOES ESPECIFICAS EM CON-
TRARIO, O TEXTO E AS ILUSTRACOES DO
PRESENTE MANUAL REFEREM-SE SEMPRE A
VERSAO DIREITA DE CALIBRE 12 DA ESPIN-
GARDA DESCRITA.

3A UCKJIIOYEHUEM APYTUX CNEUMAIIBHBIX
YKA3AHUN, TEKCT W WNMIOCTPALMUKN
HACTOALWEroO PYKOBOACTBA BCErMAA
NOAPA3YMEBAIOT MPABOCTOPOHHUMN
BAPUAHT PYXbA 12 KAJIMBPA.

AN AEN AIEYKPINIZETAI AIA®OPETIKA, TO
KEIMENO KAI Ol EIKONEZ TOY MAPONTOZ
EFXEIPIAIOY ANA®EPONTAI ZTHN
MAPAAAATH FIA AEZIOXEIPEZ
AIAMETPHMATOZ 12 TOY
MEPIFPA®OMENOQY NMYPOBOAOQY OMAOY.

Datos sujetos a modificaciones sin
obligacion de aviso previo.

Dados sujeitos a alteracao sem aviso
prévio.

[aHHble MoryT 6bITb N3MEHEeHbI,
6e3 npeaBapUTEsIbHOrO U3BELYEHNA.

‘OAa Ta avapepoucva oToixeia duvavrai
va Tporomoinbouv Xwpig uroxpéwaon
npogidoroinong.
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NORME DI SICUREZZA

AVVERTENZA: SI PREGA DI LEGGE-
RE IL PRESENTE MANUALE PRIMA
DI MANEGGIARE L’ARMA.

AVVERTENZA: SE MANEGGIATE
NON CORRETTAMENTE, LE ARMI
DA FUOCO POSSONO ESSERE PERI-
COLOSE, NONCHE POTENZIALE
CAUSA DI GRAVI ED IRREPARABILI
DANNI. LE NORME DI SICUREZZA
QUI RIPORTATE VOGLIONO ESSE-
RE UN IMPORTANTE RICHIAMO
ALLA RESPONSABILITA CHE RICA-
DE SUI POSSESSORI E GLI UTILIZ-
ZATORI DI ARMI DA FUOCO.
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BASIC SAFETY RULES

WARNING: PLEASE READ THIS
MANUAL BEFORE HANDLING
YOUR FIREARM.

WARNING: FIREARMS CAN BE
DANGEROUS AND CAN POTEN-
TIALLY CAUSE SERIOUS INJURY,
DAMAGE TO PROPERTY OR
DEATH, IF HANDLED IMPROPERLY.
THE FOLLOWING SAFETY RULES
ARE AN IMPORTANT REMINDER
THAT FIREARM SAFETY IS YOUR
RESPONSIBILITY.

i
NORMES DE SECURITE

REMARQUE: NOUS VOUS PRIONS
DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MA-
NUEL AVANT DE MANIPULER VO-
TRE ARME.

REMARQUE: SI ELLES SONT MANI-
PULEES DE FACON ERRONEE LES
ARMES A FEU PEUVENT ETRE DAN-
GEREUSES ET REPRESENTER UNE
SOURCE POTENTIELLE D’ACCI-
DENTS GRAVES, VOIRE IRREPARA-
BLES. LES NORMES DE SECURITE
REPORTEES DANS CE MANUEL RE-
PRESENTENT UN RAPPEL IMPOR-
TANT CONCERNANT LA RESPONSA-
BILITE DES PROPRIETAIRES ET DES
UTILISATEURS D’ARMES A FEU.

—
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

HINWEIS: BITTE LESEN SIE DAS
VORLIEGENDE HANDBUCH VOR
DER HANDHABUNG IHRER WAFFE
AUFMERKSAM.

HINWEIS: BEI NICHT KORREKTER
HANDHABUNG KONNEN FEUER-
WAFFEN GEFAHRLICH SEIN SOWIE
POTENTIELL SCHWERE UND IRRE-
PARABLE SCHADEN VERURSACHEN.
DIE IN DIESER ANLEITUNG AUF-
GEFUHRTEN SICHERHEITSVORSCH-
RIFTEN SOLLEN INSBESONDERE
AUF DIE VERANTWORTUNG VER-
WEISEN, DIE DIE EIGENTUMER UND
BENUTZER VON FEUERWAFFEN
TRAGEN.



NORMAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: SE RUEGA LEER EL
PRESENTE MANUAL ANTES DE MA-
NEJAR SU ARMA.

ADVERTENCIA: SI SE MANEJA EL
ARMA DE MODO INCORRECTO,
LAS ARMAS DE FUEGO PUEDEN SER
PELIGROSAS, ADEMAS DE SER UNA
POTENCIAL CAUSA DE DANOS
GRAVES IRREPARABLES. LAS NOR-
MAS DE SEGURIDAD QUE SE DE-
TALLAN EN ESTE MANUAL TIENEN
POR OBJETO SER UN LLAMADO
IMPORTANTE A LA RESPONSABILI-
DAD QUE RECAE EN LOS POSESO-
RES Y LOS USUARIOS DE ARMAS DE
FUEGO.

REGRAS DE SEGURANCA

ADVERTENCIA: LER ATENTAMENTE
O PRESENTE MANUAL ANTES DE
MANUSEAR A ARMA.

ADVERTENCIA: SE MANUSEADAS
INCORRECTAMENTE, AS ARMAS DE
FOGO PODEM SER PERIGOSAS E
POTENCIAIS CAUSAS DE DANOS
GRAVES E IRREMEDIAVEIS. AS RE-
GRAS DE SEGURANCA AQUI REFE-
RIDAS TEM POR OBJECTO REFOR-
CAR A RESPONSABILIDADE DOS
DETENTORES E UTILIZADORES DE
ARMAS DE FOGO.

.
MEPbI BE30MACHOCTH

BHUMAHMWE: MPOCUM U3Y4YUTb
HACTOALIEE PYKOBOACTBO
NEPE[ HAYAJIOM 3KCMNNYATALIUU
BALLEIO PYXbA.

MOMHUTE! TMABHAA UENTb MEP
BE3OMNACHOCTHU, USNOXXEHHLIX B
HACTOALIEM PYKOBOJCTBE, -
MPU3BATb BJTAQEJIbUEB
OFHECTPEJIbHOIO OPYXMA K
OCTOPO>XHOMY OBPALLEHMIO C
HAM W HAMNOMHWUTb, 4TO
OTBETCTBEHHOCTb 3A
NMPUMEHEHUWE OrHECTPEJIbHOIO
OPYXUA NEXWUT HA TEX, KTO UM
BJNTALEET U NOJIb3YETCA.

I —
r—

KANONEZ AZ®AAEIAZ

MPOEIAONMOIHZH: MAPAKAAEIZTE NA
AIABAZETE TO NMAPON ErXEIPIAIO
MPIN XPHZIMOMNOIHZETE TO OMNAO
ZAZ.

MPOEIAONOIHZH: TA MYPOBOAA
OMAA, AN AEN XPHZIMOMOIOYNTAI
ZOZTA, MMOPOYN NA TINOYN
EMIKINAYNA KAI NA NMPOKAAEZOYN
ZOBAPEX KI ANEMANOPOQTEZ
BAABEZ. Ol KANONEZ AZ®AAEIAZ
NOY NMAPOYZIAZONTAI ZTO NMAPON
EMXEIPIAIO EXOYN QX XTOXO NA
YNENOYMIZOYN TO AIZOHMA
EYOYNHZ MOY NPENEI NA AIENEI
TOYZ KATOXOYZ KAI TOYZ XPHZTEZ
TQN NYPOBOAQN OIMNAQN.
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1. NON PUNTARE MAI L’ARMA
CONTRO UNA DIREZIONE CHE
NON SIA PIU CHE SICURA.

Non puntare mai la canna dell’arma
contro sé stessi o contro un’altra per-
sona. Questo e di basilare importanza
quando si carica o scarica |'arma.
Quando ci si accinge a sparare ad un
bersaglio, accertarsi di cosa vi sia die-
tro di esso. | proiettili possono supera-
re 1,5 km di distanza. Se si manca il
bersaglio o se il proiettile lo trapassa,
dovete accertarvi che lo sparo non
abbia causato danni o lesioni a qual-
cuno.

V4
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1. NEVER POINT A FIREARM AT
SOMETHING THAT IS NOT SAFE
TO SHOOT.

Never let the muzzle of a firearm
point at any part of your body or at
another person. This is especially
important when loading or unloading
the firearm. When you are shooting at
a target, know what is behind it. Some
bullets can travel over a mile. If you
miss your target or if the bullet pe-
netrates the target, it is your responsib-
ility to ensure that the shot does not
cause unintended injury or damage.

1. NE POINTEZ JAMAIS VOTRE AR-
ME DANS UNE DIRECTION QUI
NE SOIT PAS TOTALEMENT SURE.

Ne pointez jamais le canon de I'arme
contre vous-mémes ou contre une au-
tre personne. Cette prescription revét
une importance fondamentale lorsque
vous chargez ou déchargez votre
arme. Avant de tirer contre une cible,
vérifiez avec attention ce qui se trouve
derriere cette cible. Les projectiles
peuvent dépasser une distance de 1,5
km. Si vous manquez la cible ou si le
projectile la transperce, vous devez
vous assurer que le coup de feu n’a
pas causé de dommages ou de blessu-
res a quelqu’un.

1. NIE DIE WAFFE IN EINE RICH-
TUNG HALTEN, DIE NICHT
KOMPLETT SICHER IST.

Den Lauf der Waffe nie auf sich selbst
richten oder auf eine andere Person.
Dies ist von grundlegender Wichtigkeit
beim Laden und Entladen der Waffe.
Wenn man auf ein Ziel schiefen
mochte, priifen, was sich dahinter be-
findet. Die Projektils konnen eine Ent-
fernung von mehr als 1,5 km tberwin-
den. Falls man das Ziel verfehlt, oder
das Projektil es durchschiel’t, sicher-
stellen, dass der Schuss niemandem
Schaden oder Verletzungen zugefiihrt
hat.



1. NUNCA APUNTE EL ARMA
CONTRA UNA DIRECCION QUE
NO SEA MAS QUE SEGURA.

Nunca apunte el canén del arma con-
tra si mismo o contra otra persona.
Esto es de basica importancia cuando
se carga o descarga el arma.

Cuando se apresta a disparar a un
blanco, cerciorarse de lo que puede
haber detras del mismo. Los proyecti-
les pueden superar 1,5 km de distan-
cia. Si se erra el blanco o si el proyec-
til lo traspasa, debe cerciorarse de que
el disparo no haya causado dafos o
lesiones a alguien.

1. NUNCA APONTAR A ARMA NU-
MA DIRECCAO QUE NAO SEJA
TOTALMENTE SEGURA.

Nunca apontar o cano da arma a si
préprio ou a outra pessoa. Isto é de
importancia fundamental durante o
carregamento/descarregamento da
arma. Antes de disparar sobre um
alvo, verificar o que se encontra por
tras do mesmo. Os projécteis podem
ultrapassar 1,5 km de distancia. Se
falhar o alvo ou se o projéctil atraves-
sar o mesmo, certificar-se de que o
disparo nao provocou danos ou le-
sdes a ninguém.

1. BCETOA [OEPXWTE PYXbE
TONbKO B BE3OMACHOM
HAMPABJIEHUW.

Hwvikoraa He HanpaBnANTe CTBON PyXXbA
Ha cebAa wnu Ha Apyrux nogen.
HeykocHuTenbHO nNpuaep>XuBanTecb
3TWUX NpaBuN BO BpeEMA 3apsXaHuA u
pasprxxaHvA pyXbA.

Mepen npoun3BOACTBOM BbICTpena
obpaTuTe BHMMaHWe Ha TO, 4TO
HaxoOuTCA 3a uenbto. PyXxenHble
CHapAabl MOTYT NPEACTaBNATb OMacHOCTb
Ha paccToAHumM cBbiwe 1,5 km. Ecnn
CHapAA, NPOLLEN MMMO Lienn unm npobun
€€ HacKBO3b, y6EeAMTECh, YTO OH He HaHEC
paHeHuA YEnoBeKy.

i

1. MH ZTPE®ETE MNOTE TO OMNAO ZE
KATEYOYNZH NOY AEN EINAI
AMOAYTQZ AZ®AAHZ.

Mn OTpEPETE MOTE TNV KAvVN Tou OTTAOU
TPOG TO YEPOG 0ag N Mpog AAAoug
avBpwroug. AUTO €xel TEPATTIA ONUAsia
otav yYepiCete 1) adelalete TO OMAO.
‘Otav etodleote va MupoBoAnceTe oe
KAMoLo oToX0, BeBalwbeite TL UNAPXEL
niow Tou. Ta okayla propouv va
@TAcouv og andotaon avw Tou 1,5 km.
E4av aotoxnoete 1 TA OKAyla
dlarepacouv To OTOXO, TIPETIEL VA EIOTE
BéBatot 6TL dev Ba TIPOKAAECOUV (NUEG T
TPAUMATIONOUG.
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2. MANEGGIARE SEMPRE L’ARMA
COME SE FOSSE CARICA.

Mai dare per scontato che I'arma sia
scarica. L'unico modo sicuro per
accertarsi che I'arma abbia la camera
vuota & quello di aprirla e verificare
visivamente e fisicamente che non vi
siano presenti proiettili.

Rimuovere o scaricare il serbatoio
non significa che I’arma sia scarica o
non possa sparare. Fucili e carabine
possono essere controllati rimuoven-
do tutti i proiettili e successivamente
aprendo ed ispezionando la camera
di scoppio in modo tale da poter effet-
tuare un’ispezione completa ed assi-
curarsi che non vi siano rimasti colpi
all'interno.

2. ALWAYS TREAT A FIREARM AS IF
IT WERE LOADED.

Never assume that a firearm is unload-
ed. The only certain way to ensure
that a firearm has the chamber empty
is to open the chamber and visually
and physically examine the inside to
see if a round is present.

Removing or unloading the magazine
will not guarantee that a firearm is
unloaded or cannot fire. Shotguns and
rifles can be checked by removing all
rounds and by then opening and
inspecting the chamber so that a visual
inspection of the chamber for any
remaining rounds can be made.

2. MANIPULEZ TOUJOURS VOTRE
ARME COMME SI ELLE ETAIT
CHARGEE.

Ne donnez jamais pour str que 'ar-
me soit déchargée. La seule facon
pour s’assurer que la chambre de I'ar-
me soit vide est de I'ouvrir et de véri-
fier visuellement et physiquement I"ab-
sence de projectiles.

Retirer ou décharger le magasin ne
signifie pas que I'arme est déchargée
ou qu’elle ne peut pas faire feu. Les
fusils et les carabines peuvent étre
controlés en retirant tous les projecti-
les, puis en ouvrant et en vérifiant la
chambre d’explosion de fagon a pou-
voir effectuer une inspection compléte
et s’assurer qu’aucune balle ne soit
restée a l'intérieur.

-

2. DIE WAFFE IMMER SO HAND-
HABEN, ALS WARE SIE GELA-
DEN.

Nie davon ausgehen, dass die Waffe
sicherlich entladen ist. Die einzige
Weise, um sicher zu sein, dass die
Waffe leere Patronenlager hat, besteht
darin, diese zu 6ffnen und visuell und
physisch zu priifen, dass keine Projek-
tils vorhanden sind.

Das Magazin entfernen oder entladen,
bedeutet nicht, dass die Waffe nicht
geladen ist oder nicht schiellen kann.
Gewehre und Karabiner konnen tiber-
prift werden, indem man alle Projek-
tils entfernt und daraufhin das Patro-
nenlager 6ffnet und Gberprift, hier-
durch kann man eine vollstandige Kon-
trolle durchfiihren und sicherstellen,
dass keine Schiisse tbrig geblieben
sind.



2. MANEJAR SIEMPRE EL ARMA
COMO SI ESTUVIESE CARGADA.

Nunca dar por sentado que el arma
esta descargada. El inico modo segu-
ro para asegurarse de que el arma ten-
ga la camara vacia es el de abrir y
comprobar visualmente y fisicamente
que no hay proyectiles presentes.

Quitar o descargar el almacén no quie-
re decir que el arma esté descargada o
no pueda disparar. Fusiles y carabinas
se pueden controlar quitando todos los
proyectiles y luego abriendo e ins-
peccionando la camara de explosién
de modo tal que se pueda efectuar una
inspeccion completa y cerciorar de
que no han quedado disparos en su
interior.

2. TRATAR SEMPRE A ARMA COMO
SE ESTIVESSE CARREGADA.

Nunca dar como garantido que a
arma esta descarregada. A Unica for-
ma segura de se certificar que a cama-
ra da arma esta vazia é abri-la e verifi-
car fisica e visualmente se ha projéc-
teis no seu interior.

A remogao ou descarga do depoésito
nao significa que a arma esta descarre-
gada ou que ndo possa disparar. As
espingardas e carabinas podem ser
verificadas removendo todos os pro-
jécteis e, de seguida, abrindo e ins-
peccionando a camara de modo a
poder efectuar uma inspecgao com-
pleta e assegurar-se que nao ficaram
projécteis no seu interior.

2. BCEFTQA OBPALIAUTECb C
PY)XXbEM, KAK C 3APAXXKEHHbIM.

Hwvkorga He npepnonaraiTe, YTo Balle
pyXbé paspAxeHo. EanHCTBEHHO
HaAEXHbIA cnocob yaocToBEpUTLCA B
TOM, YTO PYXb€ pa3pAXeHO — 3TO
OTKPbITb 3aTBOP 1 OCMOTPETb NATPOHHUK
Ha NpeAMeT OTCYTCTBUA B HEM NaTpoHa.

Ecrnv Bbl 0TCOEAVHMNM 1 paccHapAAMN
mMarasuH, 3TO He 3HA4uT, YTO PYXbé
paspAXEHO N He MOXET BbICTPENUTb.
[inA Toro, 4To6bl NPMBECTUN PYyXbé B
6e3onacHoe cocToAHNEe HeoH6X0ANMO
yAanuTb BCe NaTpoHbl U3 MarasunHa,
OTBECTW 3aTBOP Ha3ad U OCMOTpeTb
NaTpoHHWK Ha MpeameT OTCYyTCTBUA B
HEM naTpoHa.

ld

2. NA XEIPIZEZTE MANTA TO OMNAO
ZAN NA EINAI TEMATO.

Na pnv unoBétete MOTE OTL TO OMAO
eival adelo. O povog olyoupog TPoMog
yia va BeBalwbeite 6TL TO OMAO €XEL
adela BaAaun, eival va To avoi&eTe kal
va BeBawbeite pe To PATL KaL TNV aPpr|
&1L dev UTAPXOUV Puaoiyyla.

Apapmvtag 1 adeldgovTag v anobnkn
dev onuaivel 6Tt To OMAO eivat Adelo Kat
dev umopei va mnupofoAnocel. Ta
TOUGEKIA KAl Ol KOPAUMIVEG UropoUV va
eAeyxBouv apalpmvTag OAa Ta puoiyyla
Kal avolyovtag oTn ouvéxela To OO
yia va eAEYEeTe TN BaAaun £T0L WOTE va
KaveTe évav TANPN €Aeyxo Kat va
Bepawwbeite 6TL dev €xouv anopeivel
PUOLYYLa OTO ECWTEPIKO.
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3. CUSTODIRE L’ARMA IN UN
LUOGO SICURO E NON ACCES-
SIBILE Al BAMBINI.

E’ vostro compito assicurarvi che i
minori o altre persone non autorizzate
non abbiano accesso all’arma. Per
ridurre il rischio di incidenti ai minori,
scaricate I'arma, mettetela sotto chia-
ve e riponete le munizioni in una
separata sede e sempre sotto chiave.
Tenere sempre presente che i dispositi-
vi utilizzati per prevenire incidenti -
es. lucchetti per armi, chiusure per
camere di scoppio ecc. non sono suf-
ficienti ad impedire che altri possano
utilizzare I'arma o utilizzarla in modo
improprio. La custodia dell’arma in
una cassetta di sicurezza apposita in
acciaio sarebbe I'ideale per ridurre la
probabilita che minori o persone non
autorizzate possano utilizzare I’arma
in modo improprio.

3. STORE YOUR FIREARM SO THAT
CHILDREN CANNOT GAIN
ACCESS TO IT.

It is your responsibility to ensure that
children under the age of 18 or other
unauthorized persons do not gain
access to your firearm. To reduce the
risk of accidents involving children,
unload your firearm, lock it and store
the ammunition in a separate locked
location. Please note that devices
intended to prevent accidents - for
example, cable locks, chamber plugs,
etc, - may not prevent use or misuse of
your firearm by a determined person.
Firearm storage in a steel gun safe may
be more appropriate to reduce the
likelihood of intentional misuse of a
firearm by an unauthorized child or
person.

3. CONSERVEZ VOTRE ARME DANS
UN LIEU SUR ET NON ACCESSI-
BLE POUR LES ENFANTS.

Vous étes chargés de vous assurer que
les mineurs ou autres personnes non
autorisées n’aient pas accés a I'arme.
Pour réduire le risque d’accidents en-
vers les mineurs, déchargez I’arme,
fermez-la a clé et rangez les munitions
dans un endroit séparé et toujours
fermé a clé. N'oubliez jamais que les
dispositifs utilisés pour prévenir les
accidents - comme par ex. les cadenas
pour armes, les fermetures pour cham-
bres d’explosion, etc. - ne suffisent pas
a empécher que d’autres personnes
puissent utiliser I'arme a feu ou I'utili-
ser de fagon impropre. Le rangement
de I'arme dans un étui de sécurité spé-
cial en acier serait I'idéal pour réduire
la probabilité que les mineurs ou les
personnes non autorisées puissent uti-
liser I'arme de fagon impropre.

3. DIE WAFFE AN EINEM SICHEREN
UND FUR KINDER UNZUGANG-
LICHEN ORT AUFBEWAHREN.

Es ist Ihre Aufgabe sicherzustellen,
dass Minderjdhrige oder andere nicht
autorisierte Personen keinen Zugriff
auf die Waffe nehmen kénnen. Um
das Unfallrisiko bei Minderjahrigen zu
verringern, entladen Sie die Waffe und
lagern Sie sie unter Verschluss, bewah-
ren Sie die Munition an einem ande-
ren Ort und ebenfalls unter Verschluss
auf. Beachten Sie immer, dass die Vor-
richtungen zum Unfallschutz - z.B.
Schlosser fiir Waffen, Verschliisse fiir
Patronenlager u.s.w. nicht ausreichend
sind, um zu verhindern, dass andere
die Waffe benutzen oder dass diese
auf unsachgemile Weise benutzt
wird. Die Verwahrung der Waffe in
einem eigens vorgesehenen Schliel’-
fach wire ideal, um die Wahrschein-
lichkeit zu verringern, dass Minder-
jahrige oder nicht autorisierte Perso-
nen die Waffen auf unsachgemifle
Weise benutzen.
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3. GUARDAR EL ARMA EN UN
LUGAR SEGURO Y NO ACCESI-
BLE A LOS NINOS.

Es su deber cerciorarse de que meno-
res u otras personas no autorizadas no
tengan acceso al arma. Para reducir el
riesgo de accidentes a menores, des-
cargue el arma guérdela bajo llave y
coloque las municiones en otro lugar
separado y siempre bajo llave. Re-
cuerde siempre que los dispositivos
utilizados para prevenir accidentes -
por ejemplo candados para armas,
cierres para camaras de explosion etc.
no son suficientes para impedir que
otros puedan utilizar el arma o usarla
de modo impropio. La funda del arma
en una caja de seguridad especial de
acero serfa ideal para reducir la posi-
bilidad de que menores o personas no
autorizadas puedan utilizar el arma de
modo impropio.

3. GUARDAR A ARMA EM LOCAL
SEGURO E LONGE DO ALCAN-
CE DE CRIANCAS.

E seu dever assegurar-se que menores
ou outras pessoas ndo autorizadas nao
tenham acesso a arma. Para minimizar
o risco de acidentes com criancas,
descarregue a arma, guarde-a fechada
a chave e mantenha as muni¢cdes em
local separado e sempre fechado a
chave. Tenha sempre em conta que os
dispositivos de prevengao de aciden-
tes - por ex. cadeados para armas,
fechaduras para camaras, etc. sao
insuficientes para impedir a utilizagdo
ou utilizagdo incorrecta da arma por
parte de terceiros. A conservagao do
estojo da arma num cofre em ago ade-
quado para o efeito seria ideal para
minimizar a probabilidade de a arma
ser utilizada incorrectamente por
menores ou pessoas nNdo autorizadas.

3. XPAHUTb OPYXME B
HAOEXXHOM U HEQOCTYMNHOM
ANA OETEN MECTE.

Bnapenew py>XbA AOMKEH NPUHATL BCE
HeobXxoAMMble Mepbl AnA TOro, YTobbI
HEeCOBEpPLIEHHONEeTHNE WU UHble
NOCTOPOHHME nuua He MNoay4unm
[l0CTyna K opy>wuto. B uenaAx ceeneHna K
MUHUMYMY pUCKa HECHaCTHbIX CIy4aeB ¢
ydactmem HecoBepLEeHHONEeTHUX
XpaHuTe opyxwue wu 6oenpunachbl
OTAEbHO B 3aKPbITbIX Ha KIToY ceridhax.
Bcerna nmenTe BBUAY, yTo
npucnocobnenva, npeaHasHavyeHHble
ANA NpefoTBpalleHnA HecYacTHbIX
Cryyaes, Hanpymep HaBecHble 3amMku Ha
PY>XbE W 3armyLuK1 ANA NaTpoHHUKA, He
rapaHTUPYIOT OT HEeCaHKLIMOHMPOBAHHOMO
WM HELIeNeBoro UCMonb30BaHUA PYXKbA.
XpaHuTe opyxwue B crneunanbHOM
cTanbHOM ceridre. ITO cambli HAAEXHbIN
€nocob n3bexxarb MCronb30BaHWA PY>KbA
He M0 Ha3Ha4eHVI0 HECOBEPLLIEHHONETHUMM
WV MOCTOPOHHVMM NLIaMU.

ld

3. NA OYAATE TO ONAO ZE
AZ®AAEZ ZHMEIO, MAKPIA AINO
MNAIAIA.

Eivat kaBrikov oag va BeBawbeite 6TL oL
avnAkot kat dAAa pn e&ouatlodotnuéva
dtopa dev prmopouv va €xouv
npoopacn oto OmAo. MNa va YELWOoETE
TOV KivOUVO ATUXNUATWY Yia avnAikou,
adeldoTe TO OMAO, KAEIWOWOTE TO Kal
TOTIOBETNOTE TA TUPOUAXIKA OF
XWPLOTO onueio kat mavta kKAedwuéva.
Mpérnel va éxete mavta unoyn oag oTL
TO CUCTAATA TIOU XPnoluorotouvTat
yla TNV arnoTpoTri atuxnuatwyv —Tx.
AOUKETA Yla OTAQ, TAreg yia BaAdueg
KATL— eV apKOUV Yla VA EUMOSIcOUV OE
AAAouUg TN xpPron 1 TNV akatdAAnAn
Xprion Tou omAou. H GUAaEN tou érou
oe el0lkd atodAvo gpudplo eivat o
KOAUTEPOG TPOTIOG YIA VA LEIWOETE TNV
meavoTNTA aKATAAANANG XProNg Tou
anoé avnAikoug 1 un egouctodoTtnuéva
daropa.
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4. MAI SPARARE CONTRO SPEC-
CHI D’ACQUA O SU SUPERFICI
DURE.

Sparare contro specchi d’acqua, con-
tro una roccia o altre superfici dure
aumenta il rischio di rimbalzi o fram-
mentazioni dei proiettili, che puo
voler dire colpire bersagli non voluti o
limitrofi.

N~
A

4. NEVER SHOOT AT WATER OR AT
A HARD SURFACE.

Shooting at the surface of water or at a
rock or other hard surface increases
the chance of ricochets or fragment-
ation of the bullet or shot, which can
result in the projectile striking an un-
intended or peripheral target.

4. NE TIREZ JAMAIS CONTRE UNE
PIECE D’EAU OU CONTRE DES
SURFACES DURES.

Tirer contre des pieces d’eau, contre
une roche ou d’autres surfaces dures
augmente le risque de rebondisse-
ments ou de fragmentations des pro-
jectiles, ce qui peut vouloir dire attein-
dre des cibles non souhaitées ou limi-
trophes.

4. NIE GEGEN WASSERSPIEGEL
ODER AUF HARTE OBERFLA-
CHEN SCHIEREN.

Durch das Schielen auf Wasserspie-
gel, gegen Felsen oder andere harte
Oberflichen wird das Risiko erhoht,
dass die Projektile riickprallen oder
zersplittern, wodurch ungewollte oder
angrenzende Ziele getroffen werden
konnten.



13

4. NUNCA DISPARAR CONTRA
ESPEJOS DE AGUA O SUPERFI-
CIES DURAS.

Disparar contra espejos de agua, con-
tra una roca u otras superficies duras
aumenta el riesgo de rebote o frag-
mentaciones de los proyectiles, lo cual
puede significar dar en blancos no de-
seados o limitrofes.

4. NUNCA DISPARAR SOBRE SU-
PERFICIES AQUATICAS OU DU-
RAS.

Disparar sobre superficies aquaticas,
rochas ou outras superficies duras au-
menta o risco de ricochetes ou de
fragmentacdo dos projécteis, podendo
atingir alvos nao desejados ou limitro-
fes.

4. HUKOTAA HE CTPENANUTE B
BOA4Y WU NO TBEPAbIM
NPEOMETAM.

CTtpenbba B BOAY, N0 KaMHAM Un
WHbIM  TBEPAbIM MOBEPXHOCTAM
yBenMymnBaeT pPUCK pukoweTa unu
paspylweHua cHapAga, YTo MOXeT
noBsieYb nopaxeHue Gnuanexawmx
VNN HENPEAYCMOTPEHHbIX Lienei.

ld

4. MHN MYPOBOAEITE  THN
EMI®ANEIA TOY NEPOY 'H ZE
ZKAHPEZ EMI®ANEIEZ.

MupoBoAmvTag Tnv em@pavela Tou
vepou, Bpaxouq 1 AAAEQ OKANPEQ
erupaveleg, aufavel o kivduvog
eE00TPAKIONOU 1 BPUUUATIONOU TWV
BAnuatwv kat n mlavotnTa va
XTUTTOETE AVETIBUUNTOUG 1) YELTOVIKOUG
OTOXOUG.
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5. CONOSCERE LE CARATTERISTI-
CHE DI SICUREZZA DELL’ARMA
CHE STATE USANDO, TENENDO
PRESENTE CHE I DISPOSITIVI DI
SICUREZZA NON SOSTITUISCO-
NO LE PROCEDURE DI UN
MANEGGIO DELL’ARMA IN
SICUREZZA.

Non affidarsi esclusivamente ai dispo-
sitivi di sicurezza al fine di prevenire
incidenti. E’ di assoluta importanza
che conosciate ed osserviate le carat-
teristiche di sicurezza dell’arma che
state maneggiando; gli incidenti
comungue, possono essere maggior-
mente evitati se si seguono le proce-
dure di un maneggio sicuro dell’arma,
contenute nelle regole di sicurezza e
all’interno di questo manuale. Per
familiarizzare ulteriormente con I'uso
appropriato di questa o altre armi, si
consiglia di seguire un corso sulla
sicurezza delle armi tenuto da un pro-
fessionista del settore, esperto in tec-
niche d’uso e procedure di sicurezza.

N~
A

5. KNOW THE SAFETY FEATURES
OF THE FIREARM YOU ARE
USING, BUT REMEMBER: SAFETY
DEVICES ARE NOT A SUBSTITUTE
FOR SAFE HANDLING PRO-
CEDURES.

Never rely solely on a safety device to
prevent an accident. It is imperative
that you know and use the safety fea-
tures of the particular firearm you are
handling, but accidents can best be
prevented by following the safe handl-
ing procedures described in these
safety rules and elsewhere in the pro-
duct manual. To further familiarize
yourself with the proper use of this or
other firearms, take a Firearms Safety
Course taught by an expert in firearms
use and safety procedures.

5. IL EST FONDAMENTAL QUE
VOUS SOYEZ A CONNAISSANCE
DES CARACTERISTIQUES DE
L’ARME QUE VOUS UTILISEZ, EN
TENANT COMPTE DU FAIT QUE
LES DISPOSITIFS DE SECURITE
NE REMPLACENT PAS LES PRO-
CEDURES DE SECURITE CON-
CERNANT LA MANIPULATION
DE L’ARME.

Ne vous en remettez pas uniquement
aux dispositifs de sécurité pour préve-
nir les accidents. Il est fondamental
que vous connaissiez et que vous
observiez les caractéristiques de sécu-
rité de I’arme que vous manipulez;
dans tous les cas, les accidents peu-
vent étre évités encore davantage en
suivant les procédures de sécurité con-
cernant la manipulation de I'arme re-
portées dans les regles de sécurité et a
I'intérieur de ce manuel. Pour familia-
riser davantage avec cette arme ou
d’autres armes afin de pouvoir les utili-
ser de fagon appropriée, il est conseil-
Ié de suivre un cours sur la sécurité
des armes tenu par un professionnel
du secteur, expert dans les techniques
d'utilisation et dans les procédures de
sécurité.

5. DIE SICHERHEITSEIGENSCHAF-
TEN DER WAFFE KENNEN, DIE
SIE BENUTZEN UND SICH BE-
WUSST SEIN, DASS DIE SICHER-
HEITSVORRICHTUNGEN DIE
VORGANGSWEISE EINER KOR-
REKTEN UND SICHEREN HAND-
HABUNG DER WAFFE NICHT ER-
SETZEN.

Sich nicht ausschlieSlich den Sicher-
heitsvorrichtungen anvertrauen, um
Unféllen vorzubeugen. Es ist unbe-
dingt notwendig, dass Sie die Sicher-
heitseigenschaften der von lhnen ge-
handhabten Waffe kennen und einhal-
ten, die Unfille kénnen auf jeden Fall
besser vermieden werden, wenn man
die Vorgangsweisen zu einer sicheren
Handhabung der Waffe befolgt, die in
den Sicherheitsregeln und innerhalb
dieses Handbuchs enthalten sind. Um
noch vertrauter mit dem angemesse-
nen Gebrauch dieser oder anderer
Waffen zu sein, wird geraten, einen
Kurs tber die Waffensicherheit zu
besuchen, der von einem Fachmann
der Branche gehalten wird, der Exper-
te in Bezug auf Gebrauchstechniken
und Sicherheitsprozeduren ist.
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CONOCER LAS CARACTERISTI-
CAS DE SEGURIDAD DEL ARMA
QUE ESTA USANDO, RECOR-
DANDO QUE LOS DISPOSITI-
VOS DE SEGURIDAD NO SUS-
TITUYEN LOS PROCEDIMIEN-
TOS DE UN MANEJO SEGURO
DEL ARMA.

o

Nunca confie exclusivamente en los
dispositivos de seguridad para preve-
nir accidentes. Es de absoluta impor-
tancia que conozca y respete las ca-
racteristicas de seguridad del arma que
estd manejando, los accidentes en
cualquier caso, pueden ser en su ma-
yoria evitados si se respetan los proce-
dimientos de un manejo seguro del
arma, contenidos en las reglas de se-
guridad y dentro de este manual. Para
familiarizar con el uso apropiado de
esta o de otras armas, se recomienda
hacer un curso sobre la seguridad de
las armas, con clases de un profesio-
nal del sector, experto en técnicas de
uso y procedimientos de seguridad.

5. CONHECER AS CARACTERISTI-
CAS DE SEGURANCA DA ARMA
QUE ESTA A SER UTILIZADA,
TENDO SEMPRE EM CONTA QUE
0S DISPOSITIVOS DE SEGU-
RANCA NAO SUBSTITUEM OS
PROCEDIMENTOS PARA O
MANUSEAMENTO DA ARMA EM
SEGURANCA.

Nao confiar exclusivamente nos
dispositivos de seguranca para preve-
nir acidentes. E de extrema importan-
cia conhecer e observar as caracteristi-
cas de seguranca da arma que esta a
ser manuseada; contudo, os acidentes
podem ser evitados sobretudo através
da implementagdo dos procedimentos
para um manuseamento seguro da
arma, referidos nas regras de segu-
ranga e no presente manual. Para uma
maior familiarizacao com a utilizacdo
adequada desta e de outras armas,
aconselha-se a seguir um curso sobre
a seguranga das armas realizado por
um profissional do sector, especialista
em técnicas de utilizagdo e em proce-
dimentos de seguranca.

5. U3YYUTE CMNoOCOBbI
BE3O0MACHOIo OGPALLEHUA C
BALLUMM PY)>XbEM. MOMHWUTE, YTO
HAJMHUE NPEOOXPAHUTEJIbHBIX
YCTPOUCTB HE 3AMEHAET
HABbIKOB BE3O0MACHOIo
OBPALLEHMA C OPY>XUEM.

[inA npepoTBpalleHNA HecYacTHbIX
Cny4aeB He nonaravTecb UCKIMIOYUTENBHO
Ha npefoxpaHuUTenbHble YCTPOCTBA.
KpaliHe BaXkHO M3yynTb U cobnojatb
npasuna 6esonacHoro obpatieHmAa ¢
BalWuUM opyxwuem. Bonbwylo 4acTb
HecYacTHbIX cnyvaes MOXHO
npenoTBpaTnTb, €ClIN HEYKOCHUTENTbHO
npuaepxuneatbcA mep 6e3onacHocTy,
N3MTOXEHHBIX B HACTOALLIEM PYKOBOACTBE.
[inA panbHemwero coBepLIeHCTBOBAHMA
BalUMX HaBbIKOB MO MpaBUIbHOMY
NPUMEHEHUIO OPYXWUA pekoMeHAyeM
MPOUTY CrieuvaribHbIN Kype 0by4eHmnA noa,
PYKOBOACTBOM OrMbITHOTO UHCTPYKTOPA MO
CTPEnKoBOMy Aeny.

ld

o

OA MPENEI NA TNQPIZETE TA
XAPAKTHPIZTIKA AZ®AAEIAZ TOY
OMAOY NOY XPHZIMONOIEITE,
EXONTAZ YMNOWH OTI TA
ZYZTHMATA AZ®AAEIAZ AEN
ANTIKAOGIZTOYN TIZ AIAAIKAZIEZ
AZ®AAOYZ XEIPIZMOY TOY
OMnAOY.

[a v arnoguyn Twv atuXNUATWY pnv
eunoTeleoTe POVO TA ouoThHuaTta
aopaleiag. Eivalt moAU onupavtiké va
Yvwpifete Kal va Tnpeite Ta
XAPOKTNPLOTIKA AoPaAeiag Tou OMAoU
TIOU XEIPieoTE. 2 KABe TepimTwon, o
KAAUTEPOG TPOTOQ Yld TNV ATIOPUYY
ATUXNUATWV eival n mpenon Twv
dl1adkaolV aoPaAoUg XEPLONOU ToU
OTIAOU TIOU TIPORAEMOUV Ol KAVOVEQ
aoPaAieiag Kal To nmapdv eyxepidlo. MNa
va eEoIKelwBEiTE KAAUTEPA [E TN OWOTN
XPrion Tou napdvTog 1) AAAWV OTAWY,
ouvioTatat  n napakoAoubnon
pabnuatwv acpalolq xprnong Twv
OmMAwv and enayyeApatia Tou Touéaq,
eEEIOIKEUEVO OTIG TEXVIKEG XPNONG Kal
oT1G dladkaoieq AOPAAEIDG.
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6. CONSERVARE L’ARMA IN MODO
APPROPRIATO.

Custodire I'arma in modo che non si
accumuli sporco o polvere nelle parti
meccaniche. Seguendo le istruzioni
contenute in questo manuale, pulire e
lubrificare I’arma dopo ogni utilizzo
per prevenire corrosione, danni alla
canna o accumulo di impurita che pos-
sano impedire all’arma di funzionare in
caso di necessita. Controllare sempre
I'interno e la camera di scoppio prima
di caricare I’arma per accertarsi che
siano puliti e privi di ostruzioni. Spara-
re quando vi siano ostruzioni nella can-
na o nella camera di scoppio puo cau-
sare |'esplosione della canna e ferire
voi o altre persone vicine. Nel caso si
avverta un rumore anomalo durante lo
sparo smettere immediatamente di spa-
rare, mettere la sicura e scaricare l'ar-
ma. Accertarsi che la camera e la can-
na siano libere da eventuali ostruzioni,
come ad es. un proiettile bloccato
all'interno della canna a causa di muni-
zioni difettose o inadatte.

N7~
NS

6. PROPERLY MAINTAIN YOUR
FIREARM.

Store and carry your firearm so that
dirt or lint does not accumulate in the
working parts. Clean and oil your
firearm, following the instructions pro-
vided in this manual, after each use to
prevent corrosion, damage to the barrel
or accumulation of impurities which
can prevent use of the gun in an emer-
gency. Before loading your firearm,
always check the barrel internal part
and the chamber to ensure that they
are clean and free from obstructions.
Firing with an obstruction in the barrel
or chamber can rupture the barrel and
injure you or others nearby. In the
event you hear an unusual noise when
shooting, stop firing immediately,
engage the manual safety and unload
the firearm. Make sure the chamber
and barrel are free from any obstruc-
tion, like a bullet blocked inside the
barrel due to defective or improper
ammunition.

6. CONSERVEZ L’ARME DE FACON
ADEQUATE.

Conservez votre arme de fagon a éviter
I'accumulation de saleté ou de pous-
siere dans les parties mécaniques. En
suivant les instructions contenues dans
ce manuel, nettoyez et lubrifiez votre
arme aprés chaque utilisation afin de
prévenir la corrosion, les dommages
au canon ou I"accumulation d'impu-
retés qui peuvent empécher le fonc-
tionnement de I'arme en cas de néces-
sité. Controlez toujours I'intérieur et la
chambre d’explosion avant de charger
I’arme pour vous assurer qu’ils soient
propres et libres de toute obstruction.
Tirer en présence d’obstructions dans
le canon ou dans la chambre d’explo-
sion peut provoquer I’explosion du
canon et vous blesser ou blesser des
personnes se trouvant dans le voisina-
ge. Si vous percevez un bruit anomal
durant le coup de feu, interrompez
immédiatement le tir, enclenchez la
sireté et déchargez I'arme. Vérifiez
que la chambre et le canon soient
libres de toute obstruction, comme par
exemple un projectile bloqué a I'inté-
rieur du canon a cause de munitions
défectueuses ou inappropriées.

-

6. DIE WAFFE ANGEMESSEN AUF-
BEWAHREN.

Die Waffe so aufbewahren, dass sich
kein Schmutz oder Staub in den me-
chanischen Teilen ansammelt. Indem
man die in diesem Handbuch enthalte-
nen Anweisungen befolgt, die Waffe
nach jedem Gebrauch reinigen und
schmieren, um Korrosion, Beschidi-
gungen des Laufs sowie das Ansam-
meln von Unreinheiten vorzubeugen,
die eine Funktion der Waffe im Be-
darfsfall verhindern kénnten. Das Inne-
re und das Patronenlager immer vor
dem Laden der Waffe kontrollieren, um
sicherzustellen, dass diese sauber und
nicht verstopft sind. Falls bei Verstop-
fungen im Lauf oder Patronenlager ge-
schossen wird, kann dies die Explosion
des Laufs verursachen und Sie oder
andere Personen in der Nihe konnten
verletzt werden. Sollte man ein anoma-
les Gerdusch beim Schielen horen, so-
fort damit aufhéren, die Waffe sichern
und entladen. Sicherstellen, dass keine
Verstopfungen im Lauf oder Patronen-
lager vorhanden sind, wie beispiels-
weise ein blockiertes Projektil im Lauf
aufgrund defekter oder ungeeigneter
Munition.
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6. CONSERVAR EL ARMA DE MODO
APROPIADO.

Guardar el arma de modo que no se
acumule suciedad o polvo en las par-
tes mecanicas. Siguiendo las instruc-
ciones contenidas en este manual, lim-
pie y lubrifique el arma después de
cada uso para prevenir corrosion, da-
fios en el cafién o acumulacion de im-
purezas que puedan impedir al arma
su funcionamiento en caso de necesi-
dad. Controlar siempre el interior y la
camara de explosion antes de cargar el
arma para asegurarse que estén limpias
y exentas de obstrucciones. Disparar
cuando haya obstrucciones en el
canén o en la camara de explosion
puede causar la explosion del caion y
herir a usted o a otras personas que
estén cerca. En el caso de que se ad-
vierta un ruido anémalo durante el
disparo interrumpir inmediatamente la
accion, poner el seguro y descargar el
arma. Cerciorarse de que la camara y
el caindn estén libres de posibles obs-
trucciones, como por ejemplo un pro-
yectil bloqueado dentro del caiién de-
bido a municiones defectuosas o ina-
decuadas.

6. CONSERVAR A ARMA DE FORMA
ADEQUADA.

Guardar a arma de modo a nao permi-
tir a acumulagao de sujidade ou poei-
ras nas partes mecanicas. Seguindo as
instrucdes contidas neste manual, lim-
par e lubrificar a arma apés cada utili-
zagao, por forma a prevenir a corrosao
e danos no cano ou a acumulagdo de
impurezas que possam impedir o fun-
cionamento da arma em caso de
necessidade. Verificar sempre o interior
e a camara antes de carregar a arma
para se certificar que estao limpos e
desobstruidos. Disparar a arma na pre-
senca de obstru¢cdes no cano ou na
camara pode causar a explosao do
cano e ferimentos a si ou a outras pes-
soas proximas de si. Se se ouvir um rui-
do invulgar durante o disparo, deixar
de disparar imediatamente, travar a
patilha de seguranca e descarregar a
arma. Certificar-se de que a camara e o
cano estdo livres de possiveis obstru-
¢des, como por exemplo, um projéctil
encravado no interior do cano devido a
munigoes defeituosas ou inadequadas.

6. PEKOMEHOALMW MO NPABUJIbBHOMY
XPAHEHUIO OPYXXWA.

XpaHuTe opyxue Takum obpasom,
4YTO6bl Ha €ro NOABUXHON CUCTEME He
cKannmeanachb nbifib U rpAsb.

lMocne kaxporo BbixoAa Ha OXOTY
HeobX0OMMO MOYUCTUTL PYXbE, cneayA
yKa3aHUAM HaCTOALLEero pyKoBOACTBA.
OT0 no3BOMMT  NpefoTBpPaTUTh
noABNEeHNe KOpPO3un, NOBPEXAEHUN
CTBOMA U CKOMMIEHUA rPA3U, KOTopble
MOTyT BbI3BaTb 3a4eP>KKu Npu cTpensbe
B CaMbll HeNoaxoaawwmin MomeHT. Mepen
TeM, Kak 3apAauTb Py>XbE OCMOTpUTE
NaTPOHHWK 1 ybeauTech B €ro YUCToTe U
B OTCYTCTBUM MOCTOPOHHUX MPEAMETOB.
Hanvuve 3arpAsHeHuiA Ui MoCTOPOHHUX
npeaMeToB B KaHane CTBofa BO BpemA
BbICTPENa MOXET MPUBECTM K paspbiBy
CTBOMA W MPUYMHUTL TPaBMbl CTPESKY U
oKpy>atoLwm. Ecnm Bo Bpema cTpensbbl
Bbl YCMbIWWTE HEHOPMASbHbIN 3BYK,
HeMenneHHO npekpaTuTe cTpesnboy,
BKIOYMTE NPEAOXPaHNTENb U pa3pAauTe
pyxbé. OcmoTpuUTE KaHan cTeona u
naTpoHHWK Ha npeaMeT HanmyuA
NMOCTOPOHHWUX NPEeAMETOB, TaKMX Kak
3acTpABLUMA B KaHane CTBOMa CHapAg
Heno6pOKaYeCTBEHHOTO WK HELLTaTHOro
6oenpunaca.

ld

6. AIATHPEITE TO OIMNAO ZQZTA.

H @UAa&n Tou érAou TpEmeL va yivetat
£TOL (OOTE VA N CUCOWPEEUETAL BPWILA T
OKOVI OTA PNXAVIKA Tou pépn. Tnpeite
TIG 00nYieq TOU TIAPOVTOG EYXEIPLOIOU
yla va kabapileTte kal va AadwveTte TO
OTAO META amod KABe xpnon yia va
aropuyeTe TN dlABpwon, {NUIEG oTnv
KAvvn 1} CUCOWPEUOT OKABAPOLLV TIoU
Uropouv va gurodicouv Tn xprion Tou
o€ Tepimwon avaykng. EAéyxete ndavta
T0 e0WTEPLKSO Kal TN BaAdun mptv
yepioete To OM\O, yia va BeBaiwbeite
6Tl eival kaBapn) kal Xwpiq epnédia. H
XPHOo™N TOU OTIAOU Ue TNV Kavvn 1 ™
6aAaun Boulwpévn umopei  va
TIPOKAAEDEL €KPNEN TNG KAVVNG Kal TOV
TPAUUATIONO TOU XPNOTN N GAAWV
avlpmnwyv. e TmepiNTwOn TOU
avtiAneBeite kamolov avpalo B6puBo
OTaV TUPOPROAE(TE, OTAUATIOTE APECWS
™ xpnon Tou oOmAou, BaAte nv
aopdAela kat adeldote To. BeBawbeite
OTL n BaAdaun kat n Kavvn dev
napouctdfouv eunodia, ONMwg yla
Mapadelyna pUOiyylo UTTAOKAPLOPEVO
OTO €0WTEPLKO TNG KAvVvVNG AdYW
EAATTWHATIKOV 1) aKATAAANAWV
TIUPOHAXIKDV.
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7. UTILIZZARE MUNIZIONI
APPROPRIATE.

Utilizzare solo munizioni di fabbrica,
nuove munizioni realizzate secondo
le seguenti specifiche industriali: CIP
(Europa e altri paesi), SAAMI®
(U.S.A.). Assicurarsi che i proiettili sia-
no del calibro o del tipo adatti all’ar-
ma utilizzata. Il calibro dell’arma &
contrassegnato chiaramente sulla can-
na del fucile o sul carrello o canna
della pistola. L'utilizzo di munizioni
ricaricate o ricostruite pud aumentare
la probabilita di pressione eccessiva
sulla cartuccia, esplosione del fondel-
lo o altri difetti delle munizioni che
possano causare danni all’arma e feri-
re voi o altre persone vicine.

N7~
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7. USE PROPER AMMUNITION.

Only use factory-loaded, new ammu-
nition manufactured to industry speci-
fications: CIP (Europe and elsewhere),
SAAMI® (U.S.A.). Be certain that each
round you use is in the proper caliber
or gauge and type for the particular
firearm. The caliber or gauge of the
firearm is clearly marked on the bar-
rels of shotguns and on the slide or
barrel of pistols. The use of reloaded
or remanufactured ammunition can
increase the likelihood of excessive
cartridge pressures, case-head ruptures
or other defects in the ammunition
that can cause damage to your firearm
and injury to yourself or others nearby.

7. UTILISEZ DES MUNITIONS
APPROPRIEES.

Utilisez toujours des munitions de
marque de fabrique, nouvelles muni-
tions réalisées selon les spécifications
industrielles suivantes: CIP (Europe et
autres pays), SAAMI® (U.S.A.). Con-
trolez que les projectiles soient du
calibre ou du type appropriés a I'arme
utilisée. Le calibre de I'arme est indi-
qué clairement sur le canon du fusil
ou sur le chariot ou sur le canon du
pistolet. L'emploi de munitions re-
chargées ou reconstruites peut aug-
menter la probabilité de pression
excessive sur la cartouche, d’explo-
sion du culot ou d’autres défauts des
munitions qui peuvent endommager
I’arme et vous blesser ou blesser les
personnes qui se trouvent prés de vous.

7. ANGEMESSENE MUNITIONEN
VERWENDEN.

Nur neue Fabrikmunitionen verwen-
den, die gemdR der nachfolgenden
Industriespezifikationen verwirklicht
wurden: CIP (Europa und andere Lén-
der), SAAMI® (U.S.A.). Sicherstellen,
dass die Projektils fir das Kaliber und
die Typologie der verwendeten Waffe
geeignet sind. Das Kaliber der Waffe
ist deutlich auf dem Gewehrlauf oder
dem Schlitten oder dem Pistolenlauf
angegeben. Die Verwendung von wie-
der geladenen oder nachgebauten
Munitionen kann die Wahrscheinlich-
keit eines tibermaRigen Drucks auf die
Patrone, die Explosion des Hiilsenbo-
dens oder anderer Defekte der Muni-
tionen erhohen, durch die die Waffe
Schaden erleiden kann und Sie oder
andere Personen in der Nihe verletzt
werden kénnen.
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7. UTILICE MUNICIONES APRO-
PIADAS.

Utilice s6lo municiones de fabrica,
nuevas realizadas segin los siguientes
requisitos especificos industriales: CIP
(Europa y otros paises), SAAMI®
(U.S.A)). Cerciorarse de que los pro-
yectiles sean del calibre o del tipo
adecuado al arma que se utiliza. El
calibre del arma esta indicado clara-
mente en el canén del fusil o en el
tubo o cafién de la pistola. El uso de
municiones recargadas o reconstruidas
puede aumentar la probabilidad de
presion excesiva en el cartucho, ex-
plosion del culote u otros defectos de
las municiones que pueden causar
dafios al arma y herir a usted o a per-
sonas que estan cerca.

7. UTILIZAR MUNICOES
ADEQUADAS.

Utilizar apenas munigdes de fébrica,
munigdes novas produzidas de acordo
com as seguintes especificagdes in-
dustriais: CIP (Europa e outros paises),
SAAMI® (E.U.A.). Certifique-se de que
os projécteis sao do calibre e tipo ade-
quados a arma utilizada. O calibre da
arma esta claramente indicado no
cano da espingarda ou no carregador
ou cano da pistola. A utilizacao de
municoes recarregadas ou reconstrui-
das pode aumentar a probabilidade de
exercer pressao excessiva sobre o car-
tucho, explosdo da base ou outros de-
feitos das municdes que possam cau-
sar danos na arma e ferimentos a si ou
a outras pessoas proximas de si.

7 WUCMNONb3YUTE TONIbKO
LUTATHLIE BOEMNPUMACHI.

Mcnonb3ynte Tonbko 6oenpunacel
3aBOACKOro N3roToBNEeHNA c
HEeNCTEKWNM CPOKOM TOAHOCTU W
cooTBeTcTBytoWwme TpeboBaHuAam CIP
(EBpona n apyrue cTtpaHbl), SAAMI®
(CLUA). YoocToBepbTeCb B TOM, 4YTO
KanMbp 1 TN naTpoHa COOTBETCTBYIOT
Bawemy pyxbto. Kannbp ykasaH Ha
cTBOne py>XbA. MpumeHeHne
CaMOCTOATENbHO 3apPAXEHHbIX Unu
nepesapaXeHHbIX NaTPOHOB MOXEeT
Bbl3BaTb MOBbILIEHHOE AaBfieHne B
rMnb3e 1 NpMBECTM K pa3pbiBy €€ AoHLa
W OPYrMM HexXenaTesibHbIM ABMEHWAM,
KOTOpPbIE CMOCO6HBLI MOBPEANTb PY>KbE U
HaHeCcTU yBeYbA CTpenky wunm
OKPY>KatOLLIM.

ld

7. XPHZIMONOIEITE KATAAAHAA
NYPOMAXIKA.

Xpnotgoroleite poévo kKawvoupyla
nupopaxlkéd  epyootaciou  TOU
avTanokpivovtal oTlg akoAoubeq
npodlaypapeg: CIP (Eup®rm kat AAAeg
Xwpeg), SAAMI® (U.S.A.). BeBawwBeite
OTL Ta Quoiyyla €Xouv TO OWOTO
SAUETPNUA Kal eival KATAAANAQ yla ToV
TUMO Tou OTAOU TIOU XPnOLUoTIoLE(TE. TO
SlauéTpnUa Tou OMAOU avaypapetal
EUKPLVAG OTNV KAVVN TOU TOUPEKIOU K
OTO KAE&iOTPO 1 OTnVv KAvvn TOU
moTtoAlou. H xpron &avayeuiopévwy n
QAVOKATOOKEUAOUEVWV TIUPOUAXLKDV
uropei va augnoet tnv mbavoétnTa
untepBOALKAG TiieoNng 0TO YUOiYYLO,
€Kkpn&ng Tou KaWoUAloU 1 AGAAa
EAATTOMATA TWV TIUPOMAXLKDV TIOU
urnopouv va mpokaAéoouv BAABeqg
{nNULEQ OTO OTAO KAl TPAUKATIONOUG ToU
XPNoTtn 1 GAAWV avBp®riwv.
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8. INDOSSARE SEMPRE OCCHIALI
DI PROTEZIONE E TAPPI PER LE
ORECCHIE QUANDO SI SPARA.

La probabilita che gas, polvere da
sparo o frammenti metallici colpisca-
no e feriscano il tiratore mentre spara,
& remota, ma nell’evenienza che que-
sto succeda, i danni possono essere
gravi, inclusa la possibilita di perdere
la vista. Quando spara, il tiratore deve
sempre indossare occhiali di protezio-
ne ad alta resistenza. Tappi per le
orecchie o altri tipi di protezione di
alta qualita aiutano a ridurre il rischio
di danni provocati dallo sparo.

8. ALWAYS WEAR PROTECTIVE
GLASSES AND EARPLUGS WHEN
SHOOTING.

The chance that gas, gunpowder or
metal fragments will blow back and
injure a shooter who is firing a gun is
rare, but the injury that can be sustain-
ed in such circumstances can be seve-
re, including the possible loss of eye-
sight. A shooter must always wear
impact resistant shooting glasses when
firing any firearm. Earplugs or other
high-quality hearing protectors help
reduce the chance of hearing damage
from shooting.

8. PORTEZ TOUJOURS DES LUNET-
TES DE PROTECTION ET DES

BOUCHONS POUR LES OREIL-
LES LORSQUE VOUS TIREZ

La probabilité que des gaz, des pou-
dres ou des fragments métalliques
atteignent et blessent le tireur apres le
coup de feu est rare, mais dans I’hy-
pothése que cela s’avere, les blessures
peuvent étre graves, y compris la pos-
sibilité de perdre la vue. Lorsque vous
tirez, vous devez toujours porter des
lunettes de protection a haute résistan-
ce. Les bouchons pour les oreilles et
autres types de protection de haute
qualité contribuent a réduire le risque
de blessures provoquées par le tir.

-

8. BEIM SCHIEBEN IMMER SCHUTZ-
BRILLE UND OHRENSTOPSEL TRA-
GEN.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schiit-
ze beim SchieBen von Gas, Schiels-
pulver oder Metallfragmenten getroffen
wird, ist gering, doch falls dies passie-
ren sollte, konnen schwerwiegende
Schiden verursacht werden, bis zum
Verlust des Sehvermdogens. Beim
Schieen muss der Schiitze immer eine
hochwiderstandsfahige Schutzbrille
tragen. Ohrenstopsel oder andere
hochwertige Schutzvorrichtungen hel-
fen, das Risiko von durch das SchieRen
verursachten Schaden zu verringern.
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8. LLEVAR SIEMPRE GAFAS DE PRO-
TECCION Y TAPONES PARA LOS
OIDOS CUANDO SE DISPARA.

La probabilidad de que gas, pélvora o
fragmentos metalicos golpeen y hieran
al tirador mientras dispara, es remota,
pero ante la posibilidad de que ello
suceda, los dafios pueden ser graves,
incluso la posibilidad de perder la
vista. Cuando dispara, el tirador debe
siempre llevar gafas de proteccion de
alta resistencia. Tapones para los oidos
u otros tipos de proteccion de alta ca-
lidad ayudan a reducir el riesgo de
dafios provocados por el disparo.

8. UTILIZAR SEMPRE OQULOS DE
PROTECCAO E TAMPOES AUDI-
TIVOS PARA DISPARAR.

A probabilidade de o gas, a pélvora ou
fragmentos metalicos atingirem ou fe-
rirem o atirador enquanto dispara é
remota, mas na eventualidade de isso
acontecer, os danos podem ser graves,
incluindo a possibilidade de perder a
visdo. Quando dispara, o atirador de-
ve sempre utilizar 6culos de protec¢ao
de alta resisténcia. Os tampoes auditi-
vos ou outros tipos de protecgao de
alta qualidade ajudam a minimizar o
risco de danos provocados pelo dispa-
ro.

8. BO BPEMA CTPENbBbLI
NONIb3YUTECb 3ALLUTHbIMU
OYKAMU N HAYLLHNKAMW.

BepoATHOCTL NMpopbIBa MOPOXOBLIX ra30B
WM YacTWL, MeTanna BO BpemA BbicTpena
KpanHe HU3Ka, 0gHako Heob6xoaumo
YYNTbIBATH, YTO B 9TOM CIly4ae CTPEoK
MOXEeT MONy4YnTb TAXENble TpaBMbl
BNIOTb A0 NOTEpU 3peHnA. [osTomy BO
BpemA CTpenbbbl pekoMeHayeTcA
Ha/feBaTb BbICOKOMPOYHbIE 3alUTHbIE
O4KW. Bknagpiwm anA ywen nn gpyrue
HaaéXHble cpeacTBa 3allvTbl NO3BONAIOT
CHU3NTb BpPeAHOe BO3AeiCTBME 3ByKa
BbICTpena Ha opraHbl cnyxa.

ld

8. XPHZIMOMOIEITE MANTA F'YAAIA
MNPOZTAZIAZ KAl QTOAZNIAEZ
OTAN NMYPOBOAEITE.

H mBavétnteq Tpauuatiopou TOU
OKOTEUTH anod aépla, nupitda n
HeTAAAIKG Bpavopata eival EAAXIOTEG,
WOTOO0O O€ TEPITTTWON TIOU CUMBEL KATL
TETOLO O TPAUMATIONOG Urtopel va sival
ooBapdg akoun kat pe mbavétnTa

anwAelag  ™g 6paong. ‘Otav
nupopoAcite, 6a Tpénet va
Xpnolgoroleite  mAvia  YUaAld

npootaciag uynAng avrtoxng. Ot
wToAOTIdEG 1 AAAQ TIPOOTATEUTIKA
uPnAngG nodTag yia v axor) Bonbouv
oTn Heiwon Twv BAaBmV TIoU MPOKAAEL N
EKTIUPOOKPOTNON.
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9. NON ARRAMPICARSI MAI SU
ALBERI, RECINZIONI O OSTA-
COLI CON L’ARMA CARICA.

Aprire e svuotare la camera dell’arma
e mettere la sicura prima di arrampi-
carsi o scendere da alberi o prima di
scavalcare recinti o saltare fossati o
altri ostacoli. Non tirare o spingere
I’arma verso se stessi o verso un’altra
persona. Scaricare sempre l'arma e
controllare visivamente e fisicamente
che il serbatoio, il meccanismo di
ricarica e la camera siano scarichi e
che I'arma abbia I'otturatore aperto
prima di darla in mano ad un’altra
persona. Non prendere mai un’arma
da un’altra persona a meno che non
sia scarica, controllata fisicamente e
visivamente per accertarsi che sia
effettivamente scarica e comunque
prendere I'arma solo se aperta.

N7~
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9. NEVER CLIMB A TREE, FENCE OR
OBSTRUCTION WITH A LOAD-
ED FIREARM.

Open and empty the chamber of your
firearm and engage the manual safety
catch before climbing or descending a
tree or before climbing a fence or
jumping over a ditch or other obstruc-
tion. Never pull or push a loaded
firearm toward yourself or another
person. Always unload the firearm,
visually and physically check to see
that the magazine, loading mecha-
nism and chamber are unloaded and
that the bolt is open before handing
the firearm to another person. Never
take a firearm from another person
unless it is unloaded, visually and
physically checked to confirm it is
unloaded, and the action is open.

9. NE GRIMPEZ JAMAIS SUR LES
ARBRES, LES CLOTURES OU LES
OBSTACLES AVEC L’ARME CHAR-
GEE.

Ouvrez et videz la chambre de I'arme
et enclenchez la streté avant de grim-
per ou de descendre des arbres ou
avant de sauter les clotures ou les fos-
sés ou autres obstacles. Ne tirez pas et
ne poussez pas |'arme contre vous-
méme ou contre une autre personne.
Déchargez toujours |’arme et controlez
visuellement et physiquement que le
magasin, le mécanisme de recharge et
la chambre soient déchargés et que
I’arme ait I'obturateur ouvert avant de
la remettre dans les mains d’un tiers.
Ne prenez jamais une arme d’une au-
tre personne si elle n’est pas déchargée
et si vous ne I'avez pas contrblée vi-
suellement et physiquement pour vous
assurer qu’elle soit effectivement dé-
chargée et, d’autre part, prenez I'arme
seulement si celui-ci est ouverte.

9. MIT GELADENER WAFFE NIE AUF
BAUME, ZAUNE ODER HINDER-
NISSE KLETTERN.

Bevor man auf Baume klettert oder
tiber Zdune oder tiber Gridben und
andere Hindernisse springt, das Patro-
nenlager der Waffe offnen und ent-
leeren. Die Waffe nicht gegen sich
selbst oder eine andere Person driicken
oder ziehen. Die Waffe immer ent-
laden und visuell und physisch kontrol-
lieren, dass das Magazin, das Auflade-
system und das Patronenlager entladen
sind und dass der Verschluss gedffnet
ist, bevor man die Waffe einer anderen
Person tbergibt. Nie die Waffe einer
anderen Person nehmen, es sei denn
sie ist entladen und wurde physisch
und visuell Gberpriift, um sicherzustel-
len, dass sie tatsichlich nicht geladen
ist, und nur nehmen, wenn sie gedffnet
ist.
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9. NO SE TREPE NUNCA A LOS AR-
BOLES, PROTECCIONES U OBS-
TACULOS CON EL ARMA CAR-
GADA.

Abra y vacie la camara del arma y
ponga el seguro antes de treparse o de
bajar de arboles o antes de salvar una
empalizada o saltar un foso u otros
obstaculos. No tire ni empuje el arma
hacia si mismo o hacia otra persona.
Descargue siempre el arma y controle
visualmente y fisicamente que el al-
macén, el mecanismo de recarga y la
camara estén descargados y que el
arma tenga el obturador abierto antes
de ponerla en manos de otra persona.
Nunca tome un arma de otra persona
excepto que la misma esté descarga-
da, haya sido controlada fisicamente y
visualmente para asegurarse que esté
efectivamente descargada y de cual-
quier modo tomar el arma sélo si esta
abierta.

9. NUNCA SUBIR A UMA ARVORE,
OU SALTAR UMA VALA OU
OBSTACULOS COM A ARMA
CARREGADA.

Abrir e esvaziar a camara da arma e
travar a patilha de seguranca antes de
subir ou descer de uma arvore ou an-
tes de saltar uma vala, uma cerca ou
outros obstaculos. Ndo puxar nem em-
purrar a arma em direcgdo a si ou a
outra pessoa. Descarregar sempre a ar-
ma e verificar fisica e visualmente que
o depdsito, o mecanismo de recarga e
a camara estdo descarregados e que a
arma tenha o obturador aberto antes
de a entregar a outra pessoa. Nunca
pegar numa arma de outra pessoa sem
ter sido descarregada e verificada fisi-
ca e visualmente para confirmar se
esta efectivamente descarregada e, em
todo o caso, pegar na arma apenas se
estiver aberta.

9. 3ANPEWAETCA 3AJIASUTb HA
OEPEBbA, NEPENA3UTb YEPE3
n3roerogun nnn WHBIE
NPEMNATCTBMA C 3APAXXEHHbBIM
OPY>XUEM.

Mepen Tem, kak 3ane3Tb Ha AepeBo Unm
cne3Tb C Hero, a TakXe nepej
npeoponeHneM U3ropofen, kaHas unm
ApYrMx npenATCTBUMA HEO6XOAMMO
n3BneYyb NaTpoH W3 NaTpoHHUKA U
MOCTaBUTb PYXb& Ha NPeAoXpaHUTENb.
3anpellaeTcA TAHYTb PyXbé Ha cebA n
TONKaTb UM Apyrux niopei. Mepen Tem,
Kak nepegatb KOMy-nubo Balle pyxbe,
paspAanTe ero un yaoctoBepbTechb B
OTCYTCTBMM NaTpoHa B mMarasuHe, Ha
NoTKe nojasaTenA U B NaTPOHHWMKe,
3aTem, He 3akpbiBaAa 3aTBopa,
nepepante pyxb€. Hwukoraa He
NpuHUManiTe pyXbé OT KOro-nmbo, ecnu
Bbl HE YyBEpeHbl B TOM, YTO OHO
PpaspAXeHO, NPOBEPEHO 3PUTENLHO U Ha
oulynb Ha NpeaMeT OTCYTCTBUA B HEM
naTpoHOB, W, B NMo6oM criyyae, 6epute
PY>Kbe TOMbKO KOraa OHO OTKPLITO.

ld

9. MH ZKAP®AAQNETE NOTE ZE
AENTPA, TEPIOPAZEIZ 'H
EMMOAIA ME TO ONAO FEMATO.

AvoiEte kal adeldote T Baldun Tou
émou Kkat BAATe TV aopdAAela TpLv
oKkappalwoete N KateBeite amnd
dévipa, TPLV  UTiepTIndnoeTe
MePLPPAEELG 1) TIPLV TINONOETE TTAVW
and tadepoug 1} dAAa eunddia. Mnv
TPABATE KAl YN OTIPWXVETE TIOTE TO
MO TIPOG TO PEPOG 0AG 1) TIPOG AAAOUG
avBpwroug. Adelddete TIAvTa TO OTIAO
KAl EAEYXETE e TO PATL KL TNV aPpn av
elval adela 1 arobrkn, 0 YEUIOTNPAG Kal
n BaAdun kat av to OmAo €XelL TO
KAElOTPO avolXtd mpLv 10 dWOETE O
@aAov avBpwrio. Mnv raipveTe TOTE TO
6o and AAo dtopo edv dev TO €XeL
adeldoel Kat eAEYEEL e TO PATLKAL TNV
agn ya va BeBawbei 6Tt eival ddelo
Kal oe KABe TePiMTwWoNn va To naipvete
uoévo av eivat avorxto.
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10. EVITARE L’USO DI BEVANDE
ALCOLICHE O MEDICINALI
CHE POSSANO DIMINUIRE 1
RIFLESSI E AUTOCONTROLLO
MENTRE SI SPARA.

Non bere quando si spara. Se si assu-
mono medicinali che possano dimi-
nuire i riflessi o I"autocontrollo, non
maneggiare armi mentre si & sotto |'ef-
fetto del medicinale.

V4
N

S
A

10. AVOID ALCOHOLIC BEVERAGES
OR JUDGMENT/REFLEX IMPAIR-
ING MEDICATION WHEN
SHOOTING.

A
4

Do not drink and shoot. If you take
medication that can impair motor
reactions or judgment, do not handle
a firearm while you are under the
influence of the medication.

10. EVITEZ DE BOIRE DES BOIS-
SONS ALCOOLIQUES OU D’AS-
SUMER DES MEDICAMENTS
POUVANT DIMINUER VOS RE-
FLEXES ET VOTRE SELF-CON-
TROL PENDANT QUE VOUS TI-
REZ.

Ne buvez pas lorsque vous utilisez
votre arme. Si vous assumez des médi-
caments pouvant diminuer vos réflexes
ou votre self-control, ne manipulez pas
d’armes tant que vous étes sous |'effet
du médicament.

10. DIE EINNAHME VON ALKOHO-
LISCHEN GETRANKEN UND
MEDIKAMENTEN VERMEIDEN,
DIE DIE REFLEXE UND DIE SELBST-
KONTROLLE BEIM SCHIEREN
BEEINTRACHTIGEN KONNTEN.

Beim Schiellen nicht trinken. Falls man
Medikamente einnimmt, die die Re-
flexe oder die Selbstkontrolle beeintra-
chtigen konnten, keine Waffen hand-
haben, wiahrend man unter Einfluss des
Medikaments ist.
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10. EVITE ,EL USO DE BEBIDAS AL- 10. EVITAR A INGESTAO DE BEBI- 10. HE IZI,OI'IYCKAVITE I'IPVII'EMI:\ 10. AMOSEYIFETE TH XPHZH
COHOLICAS O MEDICAMEN- DAS ALCOOLICAS OU MEDI- NEPEQ CTPENbBOU AAKOOAOYXQN MNOTQN 'H

TOS QUE PUEDAN DISMINUIR
LOS REFLEJOS Y EL AUTOCON-
TROL MIENTRAS SE DISPARA.

No beba cuando dispara. Si se asumen
medicamentos que pueden disminuir
los reflejos o el autocontrol, no ma-
neje armas mientras esta bajo el efecto
de los mismos.

CAMENTOS QUE POSSAM
DIMINUIR OS REFLEXOS E O
AUTOCONTROLO DURANTE A
UTILIZACAO DA ARMA.

Nao beber enquanto se esta a utilizar
a arma. Se estiverem a ser tomados
medicamentos susceptiveis de dimi-
nuir os reflexos e o autocontrolo, nao
manusear armas enquanto se esta sob
o efeito do medicamento.

AJTIKOIOJibHbIX HAMUTKOB 1IN
JNIEKAPCTBEHHbIX MPEMAPATOB,
CHWXXAIOLWKUX CKOPOCTb
PEAKUUN U CNOCOBHOCTb K
CAMOKOHTPOIJTIO.

He pacrnvBaiiTe ankoronbHble HanuTKu BO
BpemA cTpenbbbl. Eciv Bbl NpuHUMaeTe
JIEKaPCTBEHHbIE Mpenaparbl, CHKaloWme
CKOPOCTb peakuuu 1 CrocobHOCTb K
CaMOKOHTPOIO, He BepyTe B PyKU Opyxue
[0 Tex mnop, noka ux Bo3AencTBue
MOMHOCTHIO HE MPEKPATUTCA.

®APMAKQN MNMOY MIMOPOYN NA
EMHPEAZOYN TA
ANTANAKAAZTIKA KAl TON
AYTOEAEIXO.

Mnv nivete 6éTav nmupoBoAcite. e
nepintwon ARYNG eappdkwv mou
urnopouv va HELDOOUV Ta
QAVTAVAKAQOTIKA 1) TOV QUTOEAEYXO, N
XEWPICeaTE OMAA 600 €(0TE KATW Arod TNV
£MidPaOT TOU PAPUAKOU.
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11. NON TRASPORTARE MAI
UN’ARMA CARICA.

Scaricare sempre |’arma prima di
riporla in un veicolo (camera e serba-
toio vuoti). Cacciatori e tiratori devo-
no caricare I'arma una volta giunti a
destinazione, e solo quando sono sul
punto di sparare. Se si detiene un
arma per difesa personale, lasciare la
camera scarica riduce la possibilita di
uno sparo involontario.

LOADED
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11. NEVER TRANSPORT A LOADED
FIREARM.

Unload a firearm before putting it in a
vehicle (chamber empty, magazine
empty). Hunters and target shooters
should load their firearm only at their
destination, and only when they are
ready to shoot. If you carry a firearm
for self-protection, leaving the cham-
ber unloaded can reduce the chance
of an unintentional discharge.

11. NE TRANSPORTEZ JAMAIS UNE
ARME CHARGEE.

Déchargez toujours votre arme avant
de la poser dans un véhicule (chambre
et magasin vides). Les chasseurs et les
tireurs doivent charger I'arme lors-
qu’ils sont arrivés a destination et seu-
lement lorsqu’ils sont sur le point de
tirer. Si vous détenez une arme pour
votre défense personnelle, laissez la
chambre déchargée pour réduire la
possibilité d’'un coup de feu involon-
taire.

-

11. NIE EINE GELADENE WAFFE
TRANSPORTIEREN.

Die Waffe immer entladen, bevor man
sie in ein Fahrzeug legt (Patronenlager
und Magazin leer). Jager und Schiitzen
miissen die Waffe laden, nachdem sie
am Zielort angekommen sind und der
Moment des Schiel’ens gekommen ist.
Falls man die Waffe zur Selbstverteidi-
gung hilt, beachten, dass ein nicht ge-
ladenes Patronenlager die Wahrschein-
lichkeit eines ungewollten Schusses
reduziert.
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11. NUNCA TRANSPORTE UN ARMA
CARGADA.

Descargue siempre el arma antes de
ponerla en el vehiculo (camara y al-
macén vacios). Cargadores y tiradores
deben cargar el arma solo tras haber
llegado a destino, y sélo cuando estan
a punto de disparar. Si se tiene un arma
para defensa personal, dejar la camara
descargada reduce la posibilidad de
disparos involuntarios.

11. NUNCA TRANSPORTAR UMA
ARMA CARREGADA.

Descarregar sempre a arma (camara e
depésito vazios) antes de a voltar a
colocar num veiculo. Os cagadores e
atiradores devem carregar a arma
quando chegam ao destino e s6 no
momento de disparar. Se se possuir
uma arma de defesa pessoal, deixar a
camara descarregada para minimizar
o risco de disparo acidental.

11. HE NEPEBO3UTE 3APAXXEHHOE
OPYXXME.

Bcerna paspaxaiite py>xbeé nepes tem,
Kak NOMEeCTUTb ero B TpaHCMopTHoe
CpeAcTBO (MpU 3TOM MaTPOHHUK U
mMarasumH [ONXHbl 6biITb  NYCThI).
OXOTHUKW U CMOPTCMEHbI AOMXKHbI
3apAxaTb OpyXue TOoNbKo nocne
npubbITUA HAa MECTO Ha3Ha4yeHuA 1
HernocpeAcTBEHHO Mnepes Hayanom
cTpenbbbl. Ecnu Bl Aepxute pyxbé B
LienAx caMoobOopOHbl, TO OTCYyTCTBUE
natpoHa B NaTPOHHUKE MOMOXEeT
n36exarb Cry4aitHoro BbicTpena.

ld

11. MH META®EPETE MNOTE TO
OIMAO FEMATO.

Adelalete navta 1o OTAO TPV TO
TOMOBETNOETE OE KATIOLO OXNUA (BaAaun
Kal anoBrkn kevn). Ot kuvnyoi kat ot
OKOTIEUTEG TIPETIEL VA YEUICOUV TO OTIAO
4Tav PTAvoUvV OTOV TIPOOPLOUO TOUG Kal
povov  otav  eivat  €Toldol  va
mupoBoAnoouv. Edv éxete To OmMAO yla
MPOOWTIKA Aauuva, agrnvovtag tn
BaAdun ddela pelwveTe TV TBavoTnTa
AKoUOLAG EKTIUPCOKPOTNONG.
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12. AVVERTENZE SULL’ESPOSIZIO-
NE AL PIOMBO.

Scaricare I’arma in aree con scarsa
ventilazione, pulire armi o maneggia-
re munizioni pud comportare una
esposizione al piombo e ad altre
sostanze che possono causare danni
alla respirazione, danni all’apparato
riproduttivo ed altri gravi danni fisici.
Sostare sempre in aree con buona
ventilazione. Lavare accuratamente le
mani dopo I'esposizione.

AVVERTENZA: & VOSTRA responsabi-
lita conoscere e rispettare le leggi
locali e statali che regolamentano il
commercio, il trasporto e 'uso delle
armi nel vostro paese.

AVVERTENZA: questa arma puo
togliere la vita a voi e agli altri! Siate
sempre estremamente attenti nel ma-
neggiare I'arma. Un incidente & quasi
sempre la conseguenza del mancato
rispetto delle norme di sicurezza del-
I'arma.
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12. LEAD WARNING.

Discharging firearms in poorly ventilat-
ed areas, cleaning firearms, or handl-
ing ammunition may result in expo-
sure to lead and other substances
known to cause birth defects, repro-
ductive harm, and other serious physi-
cal injury. Have adequate ventilation
at all times. Wash hands thoroughly
after exposure.

WARNING: It is YOUR responsibility
to know and abide by Federal, State
and Local laws governing the sale,
transportation and use of firearms in
your area.

WARNING: This firearm has the capa-
bility of taking your life or the life of
someone else! Always be extremely
careful with your firearm. An accident
is almost always the result of not fol-
lowing basic firearm safety rules.

12. AVVERTISSEMENT SUR L’EXPO-
SITION AU PLOMB.

Décharger I'arme dans des zones a fai-
ble ventilation, nettoyer des armes ou
manipuler des munitions peut com-
porter une exposition au plomb et a
d’autres substances qui peuvent nuire
a la respiration, a I’appareil reproductif
et causer des dommages physiques
graves. Choisissez toujours des zones
bien aérées. Lavez-vous soigneuse-
ment les mains aprés |'exposition.

REMARQUE: vous étes entierement
RESPONSABLES de la connaissance et
du respect des lois locales et nationa-
les qui régissent le commerce, le trans-
port et l'usage des armes a feu dans
votre pays.

REMARQUIE: cette arme peut tuer une
personne! Soyez toujours extréme-
ment attentifs lorsque vous la manipu-
lez. Un accident est presque toujours
d au non respect des normes de sé-
curité de I'arme.

12. HINWEISE ZUR BLEI-EXPOSI-
TION.

Die Waffe in wenig ventilierten Berei-
chen entladen, das Reinigen von Waf-
fen und die Handhabung von Muni-
tionen kann eine Exposition gegentiber
Blei und anderen Substanzen mit sich
bringen, die Schiden bei der Respira-
tion, Schaden der Fortpflanzungsorga-
ne und andere schwere korperliche
Schédden verursachen kénnen. Man
sollte sich immer in gut beliifteten Ge-
bieten aufhalten. Die Hénde nach der
Exposition akkurat waschen.

HINWEIS: Es liegt in IHRER Verant-
wortung sich Gber die ortlichen und
staatlichen Gesetze zu informieren, die
den Handel, den Transport und den
Gebrauch von Waffen in Ihrem Land
regeln.

HINWEIS: Diese Waffe kann lhnen
und anderen das Leben nehmen! Sie
sollten immer sehr vorsichtig beim
Umgang mit lhrer Waffe sein. Ein
Unfall ist fast immer eine Folge der
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorsch-
riften der Waffe.
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12. ADVERTENCIAS SOBRE LA EX-
POSICION AL PLOMO.

Descargue el arma en zonas con esca-
za ventilacion, limpiar armas o mane-
jar municiones puede conllevar una
exposicion al plomo y a otras sustan-
cias que pueden causar dafios a la
respiracion, danos al aparato repro-
ductivo y otros graves dafios fisicos.
Deténgase siempre en zonas con bue-
na ventilacion. Lavese muy bien las
manos después de la exposicion.

ADVERTENCIA: es SU responsabili-
dad conocer y respetar las leyes loca-
les y estatales que reglamentan el co-
mercio, el transporte y el uso de armas
en su pafs.

ADVERTENCIA: iEsta arma puede qui-
tarle la vida a usted y a los demas!
Tenga siempre sumo cuidado al ma-
nejar su arma. Un accidente es casi
siempre la consecuencia de la falta de
respeto de las normas de seguridad del
arma.

12. ADYERTENCIAS SOBRE A EXPO-
SICAO AO CHUMBO.

Descarregar a arma em espagos pouco
ventilados, limpar armas ou manusear
munigdes pode levar a exposicao ao
chumbo e a outras substancias sus-
ceptiveis de causar problemas respi-
ratérios, danos ao aparelho reprodutor
e outros danos fisicos graves. Perma-
necer em espagos bem ventilados.
Lavar cuidadosamente as maos apds a
exposicao.

ADVERTENCIA: é SUA responsabili-
dade conhecer e respeitar as leis locais
e nacionais que regulamentam a co-
mercializagao, o transporte e a utili-
zagdo de armas no seu pafs.

ADVERTENCIA: esta arma pode tirar a
vida a si e aos outros! Preste sempre
atengdo maxima durante a utilizacao
da sua arma. Um acidente é quase
sempre consequéncia do incumpri-
mento das regras de seguranca da ar-
ma.

12. MPEAYMPEXXAEHVE O BO3AENCTBIAW
CBYHLA.

Bo BpemA paspmkaHua 1 YUCTKY PyXKbA,
a Takxe npu obpaweHunm c
6oenpunacamu B Myioxo NpoBETPYBAEMOM
MOMELLEHNN MOXHO MOABEPrHyTHCA
BO3LEICTBIO CBUHLIA M APYTVX BELLECTB,
nary6HO BIVAIOLMX HA OpraHbl AbIXaHus,
pPenpoayKTUBHYIO CUCTEMY U Apyrue
opraHbl. Bceraa HaxoauTech B XOpOLLO
npoBeTPUBaEMOM nomelieHuu. Mocne
KOHTaKTa C yKasaHHbIMI BelLecTBamm
06A3aTesnbHO MOMOTE PyKU.

BHUMAHME: Bbl 06A3aHbl U3y4nTb U
cobntofaTb 3aKOHOAATENbCTBO BaLLEro
rocynapcTsa, perynupyiouiee o60por,
TPaHCNOPTUPOBKY U MNPUMEHeHne
OpY>XVA.

MOMHWUTE! 3To pyxbé npeacraenAeT
OMacHOCTb ANA Balen XWU3HW U AnA
XWU3HW oKpy>xatowwmx. Mpu obpatleHnn
C PYXbEM NpoABNAATE KpanHow
OCTOPOXHOCTb. HecyacTHbIn cnyyai -
BCeraa pesynbtaTt HecobnioaeHna mep
6e30nacHoro obpatleHus ¢ opy>Knuem.

ld

12. NMPOEIAOMOIHZEIZ TIA THN
EKOEZH ZTO MOAYBAO.

H xprion tou 6rAou oe onpeia pe eAArm
aeplopod, o kabaplopdg TOU N O
XEPLOUOG TWV TIUPOMAXIKWOV WIopel va
TIPOKAAEDEL €KBeON OTO WOAUBSO Kal Og
AAAeg ouoieg, oL OTIoiEG MMOPOUV va
TPOKAAEooOUV AVATIVEUOTLKEG
dlatapaxég, PAGBeg oto cuoTnua
avanapaywyng kat aAAeg coBapéqg
owuaTikég BAABeEG. Xpnoluoroleite To
OrAo TAvTa og onueia e KaAd agplopo.
MAéveTe KOAG Ta XEPLA PHETA TNV EKBeOT.

MPOEIAOIMOIHZH: o xpriotng ODEIAEI
va yvwpidel katl va Tnpel Toug TOTIKoUg
KavoviopoUg Kat tn vopoBeoia mou
SIETIEL TO EUMOPLO, TN METAPOPA KAl TN
XPHOoN TV OTAWV.

MPOEIAOCMOIHZH: ta érmAa propouv va
agapéoouy T {wn Twv avBpwrwv! Na
eloTe nAvta WBlaitepa MPOCEKTIKOL OTAV
XepiCeoTte TO OMAO 0ag. Ta atuxnuata
eival oxedodv TAvta AnoTEAEOHUA NG UN
TPNONG TWV KAVOVWV aCPaAAEiag Tou
&rAou.
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Presentazione

La Benelli Armi S.p.A. & lieta di pre-
sentare la propria gamma di fucili
semiautomatici, realizzati grazie all’ef-
ficace lavoro del proprio Centro Studi
e Ricerche, beneficiando inoltre della
ricca esperienza acquisita sul piano
tecnologico e delle costruzioni mec-
caniche di precisione.

L’esiguo numero di componenti, la
meccanica estremamente semplice e
razionale, l'originalita del sistema di
chiusura a testina rotante e del sistema
di alimentazione cartucce (cut off),
conferiscono ai fucili Benelli la massi-
ma affidabilita di funzionamento, pra-
ticita di impiego, semplicita di smon-
taggio e manutenzione, tanto che, in
assoluto, possono essere definiti i fuci-
li pitt moderni, precisi, sicuri, veloci
ed eleganti attualmente in commercio.
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Introduction

Benelli Armi S.p.A. is proud to intro-
duce the line of semi-automatic shot-
guns, a result of painstaking work at
Benelli’s Research and Development
Center and of Benelli’s extensive
experience in precision engineering
and technical know-how.

The small number of components, an
extremely simple operating principle,
the innovativeness of the turning
block bolt locking system and the
new cartridge feeding system (cut off),
make the “Benelli” shotguns highly
reliable and practical, easy to strip
and upkeep to the extent that the shot-
guns can be considered the most
modern, accurate, safe, fast and ele-
gant shotguns available today.

Présentation

La société Benelli Armi S.p.A. est heu-
reuse de vous présenter sa nouvelle
gamme de fusils semi-automatiques,
realisés grace au travail efficace du
Centre d’Etudes et de Recherches as-
socié a l'expérience trés vaste que
Benelli Armi S.p.A. a acquis dans le
domaine technologique en général et
notamment dans celui de la mécani-
que de précision.

Le nombre réduit de ses composants,
sa mécanique extrémement simple et
rationnelle, I'originalité de sa téte de
fermeture rotative et de son systeme
d’alimentation du magasin (cut off),
conferent aux fusils Benelli une trés
grande fiabilité de fonctionnement, un
emploi pratique et une parfaite simpli-
cité de démontage et d’entretien, tant
et si bien qu’on peut absolument les
considérer les fusils les plus modernes,
précis, strs, rapides et élégants actuel-
lement dans le commerce.

Einleitung

Die Firma Benelli Armi S.p.A. ist
besonders stolz auf diese Modellpalet-
te von halbautomatischen Gewehre -
das Ergebnis sorgfaltiger Entwicklungs-
arbeit durch das Benelli Research and
Development Centers und der umfas-
senden Erfahrung auf dem Gebiet der
Prazisionsmechanik, kombiniert mit
technischem “Know-How” und Inno-
vation.

Die geringe Anzahl von Bauteilen, die
extrem einfache und rationale Mecha-
nik, das innovative Drehkopf-Ver-
schlusssystem und "Cut-off" - Patronen-
besttickungssystem gewahrleisten den
Benelli Gewehren hochste Zuver-
lassigkeit und beste Handhabung-
seigenschaften, einfache Demontage
und Wartung, so dass sie derzeit als die
absolut modernsten, prazisesten, sicher-
sten, elegantesten und schnellsten
Gewehre bezeichnet werden diirfen,
die gegenwartig auf dem Markt ange-
boten werden.
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Presentacion

La Empresa Benelli Armi S.p.A. tiene
el gusto de presentar su nueva gama
de fusiles semi-automaticos, realiza-
dos gracias al trabajo eficaz de su
Centro de Estudios e Investigaciones.
Ademds, se ha utilizado la gran expe-
riencia que la Empresa Benelli Armi
S.p.A. tiene en el campo tecnoldgico
y de las construcciones mecanicas de
precision.

El exiguo nimero de sus componen-
tes, su mecanica extremadamente
simple y racional, la originalidad de
su sistema de cierre con cabeza rota-
toria y de su sistema de alimentacion
de los cartuchos (cut off), dan a los
fusiles Benelli la maxima fiabilidad de
funcionamiento, practicidad de uso y
sencillez de desmontaje y manuten-
cion, tanto, que pueden ser definidos,
en absoluto, los fusiles mds modernos,
precisos, seguros, rapidos y elegantes
actualmente a la venta.

Apresentacao

A Benelli Armi S.p.A. tem o prazer de
apresentar a sua gama de espingardas
semi-automaticas, resultado do minu-
cioso trabalho do seu Centro de Inves-
tigacao e Desenvolvimento, junta-
mente com a ampla experiéncia
adquirida no plano tecnolégico e da
engenharia de precisdo.

O namero reduzido de componentes,
a mecanica extremamente simples e
racional, a originalidade do sistema de
fecho de cabeca rotativa e o novo
sistema de alimentagdo de cartucho
(cut off), conferem as espingardas
Benelli a médxima fiabilidade, pratici-
dade de utilizacdo, facilidade de
desmontagem e manutencao, de tal
forma que podem ser justamente defi-
nidas como as espingardas mais
modernas, precisas, seguras, rapidas e
elegantes actualmente disponiveis no
mercado.

BeepneHue

Komnanua Benelli Armi S.p.A. papa
npeacTaBnUTb Bam NUHENKyY
nonyaBToMaTU4eCKNX py>xen,
NpOV3BEAEHHbIX Ha OCHOBE pa3paboTok
COB6CTBEHHOro Hay4Ho-
VccnepoBaTtenbckoro LleHTpa,

onupatrwmnxcA Ha 6oraTbld oOnbIT
KOMMaHun, NpMobpeTeHHbIN B cdepe
NPELM3NOHHbIX TEXHOMOTWN.

Heb6onbloe yncno geranen, ov4eHb
npocTasa KOHCTPYKLUUA, OpUrnHanbHaA
cucTteMa 3anupaHua npu NoMoLLM
NOBOPOTHOW NNYMHKK 3aTBopa M
cuctemMa  nopayM  naTpoHOB  C
oTcekaTtenem obecrneynBaroT pyXbAM
Benelli makcvmanbHyl0 Hafe>XHOCTb
(PYHKLMOHMPOBAHMNA, NPAKTUYHOCTb NpU
1cnonb3oBaHUKM, NPOCTOTY Mpu pa3bopke
1 TexobenyXvBaHun. [Mo3aToMy 1x MOXKHO
Ha3BaTb Hanbonee COBPEMEHHBIMY,
TOYHbIMU, HaaeXHbIMU,
CKOPOCTPESNIbHLIMA W 3MEeraHTHbIMMU
PY>XbAMU, UMEIOWMMUCA B HacToALlee
BpeMsA B Npoaaxe.

I —
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Napouaciacn

H Benelli Armi S.p.A. eival mepripavn
TIOU 0ag MapPoucldlel TNV Kawvolupyla
oelpd NUIAUTOUATWV TOUPEKIOV TIOU
dnuloupynbnkav  xdplg oTnv
amnoTeAeoUATIK €pyacia ToOU
Kévtpou MeAétng kL ‘Epeuvag tng
etalpeiag oe guvduaoud pe TNV
mAouola eumnelpia tng Benelli Armi
S.p.A. otov Topéa Tng Texvoloyiag
KAl TNG KATAOKEUNG UNXAVIOHOV
akplBeiag.

O eldxlotog aplbudg eEaptudtwy, n
eEalpeTika amAn kat opBoAoyLkn
UNXAviKY, N MpwToTUTI{a TOU VEOU
OUOTAMATOG KAEWBWUATOG  ME
TMEPLOTPEPOPEVN KEPAAN KAl TO
KatvoUupylo cuotnua Tpopodoaciag
Quolyylov (cut off), kdvouv Ta
Toupékla «Benelli» eEalpeTikd
aglémniota oTn Aeltoupyia ToOUg,
TIPAKTIKA OTN XPrion Toug KL eUKOAA
oTNV amnocuvappoAdynon kKat In
ouvTripnon toug. Na toug Adyoug
autoug, Ta véa Toupékla Benelli
uropoUv Xwpiq kapia apelBoAia va
XapakInpelotolv Ta TO povVTEpva,
aocpaArn, ypnyopa KAl Kopyd
TOUQEKLA TIOU KUKAOQOPOUV Orjpepa
OTO gUNopLO.
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L1
Funzionamento

| fucili semi-automatici “Benelli” fon-
dano il loro funzionamento sul princi-
pio inerziale a canna fissa, che utiliz-
za |'energia cinetica di rinculo dell'ar-
ma: a tutt'oggi una innovazione tecni-
ca tra le piu rilevanti e geniali nel set-
tore produttivo delle armi sportive.

Il sistema non necessita di presa di gas
né di rinculo della canna, ma si avvale
di una molla interposta liberamente
tra testa di chiusura ed otturatore.

Durante lo sparo - per reazione al rin-
culo del fucile - I'otturatore (inerte)
compie un avanzamento di circa 4
mm, proporzionato alla potenza della
cartuccia; comprime la molla che,
ultimata la fase di compressione, si
distende, facendo arretrare il gruppo
otturatore e permettendo cosi I'estra-
zione del bossolo ed il successivo
ricaricamento dell'arma, che avvengo-
no secondo il sistema tradizionale.

Il carico della molla & opportunamente
tarato sia per creare un ritardo all'aper-
tura sia per compensare le diverse pres-
sioni prodotte da cartucce di varia
potenza, senza necessita di regolazioni.

Questo principio - utilizzato per tutto
il funzionamento in automatico del-
I'arma - consente di eliminare sia gli
inconvenienti dei sistemi a canna rin-
culante (vibrazioni della canna duran-
te lo sparo, adozione di freno di rego-
lazione per cartucce potenti, ecc.) sia
quelli dei tradizionali sistemi a sottra-
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Operation

Benelli semi-automatic shotguns
operate on the same basic principle
of inertial operation with fixed bar-
rel, utilizing the kinetic energy of gun
recoil, which still today represents
one of the most important and inge-
nious innovation of sporting weapon
production.

This system requires no outlet for gas
operation nor barrel recoil, but oper-
ates by means of a spring freely inter-
posed between locking head and bolt.

As the gun recoils during firing, the
breech bolt (inert) moves about 4 mm
forward, thus compressing the spring.
When this is fully compressed, it over-
comes breech bolt inertia, thrusting it
to the rear under residual pressure,
permitting cartridge case extraction
and reloading with the conventional
system.

Spring pressure is designed to delay
the opening of the action which
occurs after the shot has left the barrel,
and to compensate for the different
pressures produced by cartridges of
varying power, with no adjustment
necessary.

The fully automatic operation of this
new shotgun eliminates the draw-
backs of the barrel recoil system (bar-
rel vibrations during firing needed to
brake the system and regulate it when
firing powerful ammunition etc.) and
those of gas operated traditional type

Fonctionnement

Les fusils semi-automatiques "Benelli"
se basent sur le principe de fonction-
nement inertiel a canon fixe, qui utili-
se |'énergie cinétique de recul de I'ar-
me qui, encore aujourd'hui constitue
la plus importante et ingénieuse inno-
vation technique du secteur de pro-
duction des armes sportives.

Le systeme n’exige pas I'emprunt des
gaz ni le recul du canon, mais il utilise
un ressort intercalé librement entre la
téte de fermeture et |'obturateur.

Au moment du tir, par réaction au re-
cul du fusil, I'obturateur (inerte) ac-
complit un avancement d’environ 4
mm., proportionnel a la puissance de
la cartouche en comprimant le ressort.
A la fin de la compression, le ressort se
detend, faisant reculer tout le groupe
obturateur, en permettant ainsi I’ex-
traction de la douille et le recharge-
ment de I'arme qui s'effectue selon le
systéme traditionnel.

Le ressort est chargé de fagon a créer
un retard a l'ouverture, et a moduler,
sans nécessité de freinage, les diverses
pressions produites par les cartouches
de différentes puissances.

Ce principe - utilisé pour tout le fonc-
tionnement en automatique de I'arme -
consent d’éliminer aussi bien les in-
convénients des systtmes a canon re-
culant (vibrations du canon durant le
tir, adoption d’un frein de réglage pour
les cartouches puissantes, etc.) que

-
Funktionsweise

Die Funktionsweise der halbautoma-
tischen “Benelli” Gewehre basiert auf
dem Inertial- Prinzip mit fixem Lauf,
wobei die RiickstoRenergie der Waffe
genutzt wird: bis heute handelt es sich
hierbei um eine der wichtigsten und
genialsten technischen Innovationen
in der Produktionsbranche der Sport-
waffen.

Bekanntlich erfordert dieses Prinzip
weder ein Gasdruckladesystem, noch
den RiickstoR des Laufes. Bei seiner
Funktionsweise gelangt eine spezielle
Feder zum Einsatz, die frei beweglich
zwischen dem VerschluBkopf und dem
VerschluRblock eingefiigt ist.

Beim Schiefien verschiebt sich der (tré-
ge) Verschlulkopf proportional zur
Patronenkraft um etwa 4 mm und kom-
primiert die Feder. Nachdem diese
zusammengedriickt wurde, dehnt sich
die Feder wieder aus und schiebt die
gesamte VerschluReinheit zuriick, so
dass die abgefeuerte Hiilse ausgezogen
und die Waffe nach dem traditionellen
System neu geladen werden kann.

Die Spannung der Feder ist so einge-
stellt, um sowohl eine verzégerte Off-
nung zu bewirken, als auch um die
variierenden Druckverhiltnisse auszu-
gleichen, die von Patronen unterschied-
licher Stirke ausgehen, wobei keine
bremsende Mechanik notwendig ist.

Die Betriebsweise dieses Waffenprin-
zips ist automatisch und ermaglicht es,
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Funcionamiento

Los fusiles semi-automaticos “Benelli”
basan su funcionamiento en el princi-
pio inercial con cafién fijo, que utiliza
la energia cinética de retroceso del
arma y que hasta la fecha representa
la novedad técnica mas relevante y
genial en el sector productivo de las
armas deportivas.

El sistema no necesita toma de gas ni
mucho menos el retroceso del caion;
para su funcionamiento, se vale de un
resorte colocado libremente entre la
cabeza de cierre y el obturador.

Durante el disparo, por reaccion del
retroceso del fusil, el obturador (inerte)
realiza un avance proporcional a la
potencia del cartucho, de aproximada-
mente 4 mm, comprimiendo el resorte.
Este dltimo, al terminar de comprimir-
se, se relaja haciendo retroceder todo
el grupo obturador y permitiendo, de
esta manera, la extraccion del casqui-
llo y la recarga del arma, llevados a
cabo segtin el sistema tradicional.

La resistencia del resorte esta oportu-
namente calibrada tanto para crear un
retraso en la apertura como para regu-
lar, sin necesidad de ajuste, las diferen-
tes presiones producidas por cartuchos
de diferentes potencias.

Este principio - utilizado para todo el
funcionamiento en modo automatico
del arma - permite eliminar tanto los
inconvenientes de los sistemas con
cainodn de retroceso (vibraciones del

Funcionamento

Todas as armas semiautomaticas
“Benelli” baseiam o seu funcionamen-
to no principio inercial de cano fixo,
que utiliza a energia cinética do rectio
da arma, uma inovacao técnica extre-
mamente relevante e genial no sector
produtivo das armas desportivas.

Sublinhe-se que o sistema ndo neces-
sita da recuperagao de gases, nem de
recio do cano, mas baseia-se numa
mola colocada entre a cabeca rotativa
e o obturador.

Durante o disparo - por reacgao do
rectio da arma - o obturador (inerte)
completa, com o avango proporcional
a poténcia do cartucho, cerca de 4
mm, comprimindo a mola e, esta, ulti-
mada a fase de compressdo distende-
se, fazendo recuar o grupo obturador
permitindo assim a extraccao do car-
tucho e o sucessivo recarregamento da
arma, segundo o sistema tradicional.

A forca da mola é atempadamente
doseada para criar um atraso na aber-
tura para compensar as pressoes pro-
duzidas pelos cartuchos de varias
poténcias, sem necessitar de qualquer
regulagao.

Este principio - utilizado para todas as
armas com o funcionamento semiau-
tomatico - permite eliminar os incon-
venientes resultantes dos sistemas de
rectio de cano (vibragcdes no cano
durante o disparo, adopgao de freio de
regulagdo, para cartuchos potentes,

Pa6boTta aBTOMaTuKu

HoBble nonyaBTOMaTM4ecKue py>kbA
“Benelli” umetoT MexaHn3m nepesapanku
VHEPLMOHHOIO [EVICTBA, UCTIOMNb3YHOLLMIA
KUHETUYECKYIO SHEPTUIO OTAauM OpY>XMA
npy HeNoaBUXXHOM CTBONE, KoTopaA B
HacToALlee BpeMA ABMAETCA caMbiM
APKUM OTIIMYUTENIbHBIMU NMPU3HAKOM
HalLLIero opyXws.

CucTema He HyXXaaeTcA B MexaHuame
ra3ooTBofa M OTKarte CTBOMa, a uMeeT
VHEPLMOHHYIO MPYXWHY, cBO6OAHO
pacronoXeHHyto Mex .y TeroM 3arsopa v
JINHMHKOM.

B MomMeHT BbicTpena 3aTBop (MHepTHoe
Tero) noA BO3AECTBMEM OTAAUYM PY>KbA
cMmewaeTtcA Bnepéa Ha 4 MM (3TO
paccToAHNe NPOMOPLIMOHAIBHO MOLLHOCTN
naTpoHa), CXKVIMasA UHEPLIVIOHHYIO MPY>KUHY.
Mo 3aBepLueHn hasbl cxxaTnA Npy>kuHa
pas3xumaeTcA, cmeLlan Hasaz, 3aTBOPHYIO
rpynny. [Npy 3TOM NpovcxoauT BbIGPOC U
OTpaXKeHMe Mb3bl. 3aTeM HOBbIV NaTPOH
nofaéTcA Ha NIMHUIO 3apAXaHuAa u
[loCblnaeTcA B NATPOHHUK. Tpy rocrnenHue
fencTenA OCyLLeCTBNAIOTCA no
TPaAVLIOHHOIN CXeMe.

YKecTKOCTb MPY>KVHBI OTKaMbpoBaHa Tak,
YTOObI OTKPbITVE 3aTBOPA MPOVUCXOAWIIO
rnocre Toro, Kak CHapAA MOKVHYI KaHan
cTBONA.

[Mpyn aTOM perynupoBKa B 3aBUCMMOCTU OT
MOLLHOCTU naTpoHa He TpebyeTtcA.
HapexHoe 3anupaHve kaHana cteona
npouncxoamT bnaropapA ABYXYrNOpHON
MOBOPOTHOW JIMYUHKE 3aTBOpa, KOTopasa
crocobHa BblaepKvBaTh itoboe AaBreHve,

I —
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AsiToupyia

Ta nuiautopata toupékia “Benelli”
Baoifovtal otnv apxni adpavelakng
AeiToupyiag pe otabepn kavvn mou
XPNOLWLOTIOLEL TNV KIVNTIKY) EVEPYELD TNG
avakpouong: pia TEXVIKA KaivoTopia
ToU aKOpa OTIG MEPEG pag BewpeiTal
and Tig mo a§ioAoyeg Kal 1510QUEIg
OTOV TOMEQ MAPAYWYHRG ABANTIKOV
OmAwv.

To olompua auto dev €xeL va KAVeL [e
Ta aépta aAAd kL oUTe Pe TNV oruobo-
dpounon g kavvng. H Aettoupyia tou
Baoiletalr oe €va eAatriplo Tou
napepBaAeTal eAelBepa avapeoa oTo
KAEIOTPO KAl OTNV KePAA TOU
KAeioTpou.

Katd ) 31dpkela Tou mupoBoAlopou, To
kAgioTpo (ANoyw Tng adpdvelag) avidpd
oTnV oneBodpounon Tou TouPeKLoU
mpayuaTtonolowvrag, avaloya pe
SUvaun Tou puaotyytoU, Jia Kivnon 1pog
T eUMPOG KATd mepinou 4 mm pe
arotéAeopa va meéoel To ehatriplo. To
elatriplo, aol mueotei, apxiletl va
ETLOTPEPEL OTNV APXLKN) Tou B€aon
OTPWXVOVTAG TPOG TaA Tiow OAoV Tov
unxaviopé  Ttou  KAeioTpou KL
emuTpEnovTag, €Tol, TNV agaipeon Tou
KAAUKQ Kal TNV Tpo(podoaia pualyylmv
He To napadootakd cUoTnua.

H mieon tou eAatnpiou eival eldka
HEAETNUEVN ATIO TO £PYOOTACLO £€TOL
®OTe va dnpoupyei pla erPBpaduvon
TOU avoiyHaTog Kal va avTioTabuilel Tiq
méoelg mou dnuloupyoulv Ta didpopa
£dn QuoLYYLDOV XWpig avAaykn pUuBUoNG.
H apxn autr — rou epapudletal oe
OAeq TIG autdpateg AelToupyieq Tou
TOUQEKIOU- ETUTPETEL TNV ATIOPUYY TWV
UEIOVEKTNUATWY TOCO Twv OUCTNHATWV



34

zione di gas (frequente pulizia della
presa di gas, perdita di potenza nella
velocita iniziale della carica di piom-
bo con ripercussione negativa sulla
conformazione in profondita della
rosata e possibili difetti in condizioni
atmosferiche avverse), permettendo
cosi di realizzare un'arma moderna e
pienamente affidabile.

A questo principio di funzionamento &
stata abbinata una testa di chiusura
rotante, di forma semplice e robusta,
che con soli due denti realizza una
perfetta chiusura assiale in culatta,
capace di sopportare le pressioni in
canna sviluppate dalla cartuccia.

Il gruppo di scatto, di concezione
moderna e rivoluzionaria, utilizza un
sistema a geometria variabile che per-
mette all’utente di eseguire in ogni
momento un tiro preciso e senza
strappi.

La trazione viene ripartita sempre in
maniera controllata e costante, senza
precorse a vuoto o collassi successivi
al rilascio del cane, con indubbi van-
taggi su sicurezza ed efficacia genera-
le dell’insieme.

Infine, la perfetta sincronizzazione
con cui i movimenti del doppio dente
di agganciamento del cane agiscono
sul sistema di alimentazione - tramite
un’azione concertata con la leva
discesa cartuccia ed il dente di arresto
- offre una sicurezza ed un’affidabilita
impareggiabili.
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(the need to clean gas outlets, loss of
power due to acceleration of the
shot charge and adverse effect on the
longitudinal shape of the wad and
possible malfunctions under adverse
climatic conditions).

The Benelli system is therefore mo-
dern and highly reliable.

To this operating system has been add-
ed a revolving bolt head of simple
and robust shape, which with only
two locking lugs, closes the breech
axially and perfectly, withstanding any
pressure of the cartridge.

The modern and revolutionary trigger
action is carried out through a system
of variable profile which allows the
user to shoot precisely and without
jerking in trigger pull.

The pull action is carried out in a
smoothly and controlled way, without
trigger free pre-run or sudden relax
after releasing the hammer, thus ensur-
ing efficacy and safety of the whole
system.

Finally, the precise synchronization of
the movement of the hammer double
coupling teeth optimise the feeding
system through a combined action
with the cartridge drop lever and the
stop notch.

ceux des systemes traditionneaux pro-
cédant par emprunt de gaz (nettoyage
fréquent de la prise de gaz, perte de
puissance dans la vitesse initiale de la
charge de plomb avec une répercus-
sion négative sur la conformation en
profondeur de la rosace et possibilités
d’enrayage lorsque les conditions at-
mosphériques sont défavorables), en
permettant ainsi de réaliser une arme
moderne et absolument fiable.

Ce principe de fonctionnement a été
combiné a une téte de fermeture tour-
nante, robuste et simple, qui grace a
deux seules dents de fermeture, assure
une fermeture parfaite et axiale de la
culasse, capable de supporter dans le
canon la pression des cartouches.

Le groupe de déclenchement, de con-
ception moderne et révolutionnaire,
monte un systeme a géométrie varia-
ble permettant a I'utilisateur d’effectuer
a tout moment un tir précis et sans
secousses.

La traction est toujours répartie d’une
maniére controlée et constante, sans
pré-courses a vide ni baisse apres le
relachement du chien, avec des avan-
tages incontestables sur la sécurité et
I'efficacité générale du groupe.

Enfin, la synchronisation parfaite avec
laquelle les mouvements de la double
dent d’accrochage du chien intervien-
nent sur le systeme d’alimentation -
par le biais d’une action concertée
avec le levier de descente de la cartou-
che et la dent d’arrét - offre une sécu-

die unangenehmen Nebenwirkungen
der Systeme mit notwendigem Lauf-
riickstos (Vibrationen des Laufs beim
SchieBen, Anwendung einer bremsen-
den Mechanik fiir starke Patronen,
u.s.w.) und jener mit Gasentzugssyste-
men (haufige Reinigung des Gasdruck-
ladesystems, Leistungsverlust bei der
Anfangsgeschwindigkeit der Bleiladung
mit negativen Auswirkungen auf die
Tiefenentwicklung und moglichen
Defekten bei schlechten Witterungsbe-
dingungen) auszuschalten. Das Ergeb-
nis ist eine moderne Waffe auf die man
sich voll und ganz verlassen kann.

Bei diesem Funktionsprinzip wird ein
einfach geformter, robuster und dreh-
barer VerschluBkopf eingesetzt, der
mit zwei Verriegelungswarzen einen
einwandfreien Verschlufl axial zur
Laufverldngerung gewahrleistet, wel-
cher dem durch die Patrone im Lauf
erzeugten Druck problemlos standhalt.

Die Auslose-Einheit ist modern und
revolutiondr entworfen und verwendet
ein System mit variabler Geometrie,
welches es dem Schiitzen jederzeit
ermoglicht, prazise und ruckfreie
Schiisse abzugeben.

Die Zug-Aktion wird immer kontrol-
liert und konstant verteilt, ohne Leer-
Vorldufe oder Zusammenbrechen
nach der Freigabe des Schlagstiicks,
wodurch man zweifelsohne gro8e Vor-
teile hinsichtlich der allgemeinen Waf-
fensicherheit- und Effizienz hat.

Die perfekte Synchronisation mit der
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cafioén durante el disparo, utilizacién
de freno de regulacién para cartuchos
potentes, etc.) como los inconvenien-
tes de los sistemas tradicionales con
sustraccion de gas (frecuente limpieza
de la toma de gas, pérdida de potencia
en la velocidad inicial de la carga de
plomo con repercusién negativa sobre
la conformacion longitudinal de los
perdigones y posibles defectos en con-
diciones atmosféricas desfavorables),
realizando, de esta manera, un arma
moderna y completamente fiable.

A este principio de funcionamiento ha
sido agregada una cabeza de cierre
rotatoria, de forma simple y robusta,
que con dos dientes de cierre realiza
un perfecto cierre axial en el cerrojo,
capaz de soportar las presiones del
canoén desarrolladas por el cartucho.

El grupo de disparo, de moderna y
revolucionaria concepcion, utiliza un
sistema de geometria variable que
permite al usuario realizar, en cada
momento, un disparo preciso y sin
tirones.

La traccion se reparte siempre de
manera controlada y constante, sin
pre-carreras en vacio o colapsos suce-
sivos a la liberacion del martillo, con
ciertas ventajas sobre la seguridad y la
eficacia general del conjunto.

En fin, la perfecta sincronizaciéon con
la cual los movimientos del doble
diente de enganche del martillo acttan
sobre el sistema de alimentacion - con
una accién concertada con la palanca

etc), seja o de sistema de recuperacao
de gases (frequente limpeza, perda de
poténcia na velocidade inicial da car-
ga de chumbo com repercussao nega-
tiva em profundidade no alvo e possi-
veis defeitos em condicdes atmosféri-
cas adversas), permitindo assim efec-
tuar uma arma moderna e plenamente
fiavel.

A este principio de funcionamento foi
conjugado um fecho de cabeca rotati-
va, simples e robusta, que com duas
alhetas efectua um fecho axial perfei-
to, apta a suportar qualquer pressao
desenvolvida pelo disparo.

O grupo de disparo, de confecgao
moderna e revolucionaria, utiliza um
sistema de geometria variavel que
permite oa utente executar a qualquer
momento um tiro preciso e sem recto.

A traccdo reparte-se sempre de manei-
ra controlada e constante, sem percur-
so de falhas e colapsos sucessivos na
libertacdo do cao, com inGimeras van-
tagens da sua seguranca e eficacia
geral do sistema.

Por fim, a perfeita sincronizacao com
a qual os movimentos do duplo dente
de engate do cado actuam sobre o siste-
ma de alimentacao - permite uma
acgao concertada do travao do depé-
sito e o dente do elevador - oferecen-
do uma seguranca e uma fiabilidade
inigualavel.

NPOVW3BOAMMOE B CTBOJSIE MaTPOHOM
COOTBETCTBYIOLLETO Kasmopa.

3TOT NpUHUMN, 1Cronb3yemblA AnA BCen
aBToMaThyeckoin paboTbl OpYyXuA,
nossonAeT n3basnTbCA OT HeynobCTB
CcMUCTEM C OTKaTom cTeona (Bmbpauumn
CTBOS@ BO BPEMA BbICTPENa, NpMeHeHne
PerynnpoBo4HOro TOpMo3a AS1A MOLLHbIX
NaTpoHOB, N T. A.), @ TaKXe CUCTEM C
OTBOJOM ra3oB (4acTaA O4MCTKa ra3oBoro
0TBEpPCTMA, NOTEPA MOLIHOCTU 13-3a
CHVMXXEHMA  Ha4vanbHOW CKOPOCTM
Apo60oBOro cHapAga, 4To NPMBOAUT K
Ype3MepHOMY BbITATMBAHUIO APO6OBOro
cHOMa, a TakXe K 3ajepXkam B
HebnaronpuATHBIX MOrOAHbBIX YCMOBUAX),
no3BoNAA co34aTb COBPEMEHHOe U
MONMHOCTBIO HAAEXKHOE OpYXXMe.

HapexHoe 3anupanue kaHana crteona
npoucxoauT 6naropapa ABYXYNOPHON
NOBOPOTHON INUYMHKe 3aTBopa,
KOTOpaA crocobHa BblAepXMBaTh Moboe
faBneHve, NpoM3BoAMMOe B CTBOJME
NaTpOHOM COOTBETCTBYIOLLIETO Kanvopa.

Y papHo-cnyckoBow MexaHu3m,
COBPEMEHHOW U  PEBONMOLUOHHON
KOHLeNnuun, 1cronb3yetT CUCTeMy C
repemMeHHbIM npodunem, No3BONAOLLYIO
nonb3oBaTenito B NOO60OA MOMEHT
NMPOV3BECTU TOYHbIA BLICTPEN, He
coBepLLaA PE3KUX ABUKEHWN.

Yecunve cnycka Bceraa NnoCTOAHHBLIOE U
KOHTpoOnupyembloe, 6e3 xonoctoro
npeasapuTenibHOro  xopaa WU
HeoXuaaHHOro ocnabneHua, 4To
HECOMHEHHbIM YITyuLLIEHEM HaAeXHOCTH
1 obuei ah(heKTUBHOCTU PYXKbA B
Lieriom.

CUHXPOHHOCTb, C KOTOPOW ABVXEHNA

i

Ue omoBodpounom kavvng (Tahdviwon
NG KAvVNG Katd 1 dldpkela TnG BoAng,
avaykn ¢pévou pubuicewg yia ta
loxupda guoiyyla KTA) 600 kal Twv
ouoTNUATWV dpdong agpiwv (avaykn
KabaplopolU Twv onwv dlapuynig
agpiwv, anwAela oxUog oTnVv apxLkn
TaxUTnNTa TWV OKAYLWV HE ETUTTOOELG
oTn dlaonopd Kat mbavéq
duoAeltoupyieg oTig avtifoeg
atgoopalpltkéqg  ouvlrkeg). To
arnoté\eopa eivat n dnuioupyia evog
HOVTEPVOU Kal armoAUTwg a&loTioTou
TupoBSOAou Orou.

H mnapandvw apxn Aeltoupyiag
OUVOUAOTNKE HE IO TIEPIOTPEPOUEVN
KeQAAl KAegioTpou, amAn oToOV
oxedlaopd ™ng aAAd duvatn, mou ue
dU0 eldlkd peAeTnuéva dovtia
npaypatorotei éva TéAelo aoviko
KAeidwpa oto Tiow PEPOG TNG KAVVNG,
IKavo va avTéEel KaBe eidoug mieon mou
avarntyooel TO PUOTyYL.

O pnxaviopég okavdaAng - HovTépvag
KL €MavaocTaTikig  avTtiAnyng-
Xpnotorolei €va ocloTnpa PeTaBANTAG
YEWHETPIAG TIOU ETUTPETIEL KABE OTIYUN
v emiteugn plag akptfolq kat
otabepriq BOANG.

H €éA§n nmpaypatomnoleital  pe
eAEYXOUEVO Kal OTABEPO TPOTIO XWPig
KEVEQ 3103 popEG ]
emavalapBavopevoug Kpadaopoug
META TNV arneAeuBépwon Tou koKopa,
UE AVAU@PLOBNTNTA TAEOVEKTHATA
doov apopd oTn YEVIKA acpdAsia Kai
AMmoTEAECHATIKOTNTA TOU GUVOAOU.
ErurA€ov, o TEAEIOG OUYXPOVIOHOG LE
Tov omoio ol Klvrjoelg Tou dimAou
SoVTIOU TIOU KOUUTIWVEL TOV KOKOopa
emudpolv 0To oUOoTNUa TpoPodoaiag
(M€OW MIOG APHOVIKNG ouveEPYaoiag pe
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Il sistema di alimentazione cut-off si
avvale di una particolare “leva discesa
cartuccia”, sporgente per un tratto dal
piano inferiore della carcassa, in posi-
zione di facile accesso al dito che sta
sul grilletto.

Al momento dello sparo, la molla del
cane fa ruotare verticalmente la “leva
discesa cartuccia” che, per effetto del-
la sua molla di richiamo, ruota in sen-
so orario, permettendo cosi |'uscita di
una cartuccia dal serbatoio.

La cartuccia poi, nel posizionarsi sul
cucchiaio elevatore, preme contro la
leva fermo cartuccia, facendola ruota-
re in senso contrario ed impedendo
quindi I'uscita di una seconda cartuc-
cia.

Il cucchiaio elevatore, comandato dal-
|'otturatore, sale automaticamente e
porta la cartuccia in posizione idonea
all'incameramento.

Nel frattempo, la molla del cane - gia
ricompressa in posizione di armamen-
to - ha lasciato libera la “leva discesa
cartuccia” di riprendere la sua posi-
zione di riposo: in tal modo, la leva
fermo cartuccia & obbligata a trattene-
re definitivamente le cartucce ancora
nel serbatoio, fino a quando non verra
sparato un nuovo colpo.

La “leva discesa cartuccia” presenta
sulla parte che sporge dal piano infe-
riore della carcassa un punto rosso,
ben identificabile: quando questo &
visibile, I'arma ha il cane armato ed &
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The cut-off feeding system operates by
means of a special “cartridge drop
lever”, the outer portion of which pro-
trudes below the receiver and is thus
easily reached by the trigger finger.

Upon shooting, the hammer spring
forces the cartridge drop lever up-
wards to disengage it from the carrier
latch which, pulled by the carrier latch
spring, rotates clockwise to allow a
cartridge to exit from the magazine.

As the cartridge falls into position on
the carrier, it presses against the “car-
tridge drop lever” which rotates in the
opposite direction to prevent a second
cartridge from exiting.

When the bolt is operated the carrier
rises automatically to position the car-
tridge for introduction in the chamber.

In the meantime, the hammer spring,
which was compressed during cock-
ing, has freed the cartridge drop lever
to return to its rest position. In this
way, the carrier latch holds the re-
maining cartridges in the magazine
until the next shot is fired.

The end of the cartridge drop lever
which protudes from the receiver is
marked with a red point. When the
red point is visible, the hammer is
cocked and the gun is ready to fire;
otherwise the hammer is not cocked.

rité et une fiabilité inégalables.

Le systeme d’alimentation cut-off pré-
voit un “levier spécial de descente de
la cartouche” dont la partie extérieure
dépasse le plan inférieur de la carcasse
et qui est facilement accessible au
doigt qui appuie sur la détente.

Au moment du tir, le ressort du chien
fait pivoter verticalement le levier de
descente de la cartouche. Celui-ci, du
fait de son ressort de rappel, tourne de
gauche a droite en permettant ainsi la
sortie d’une cartouche du magasin.
Cette cartouche, en se positionnant sur
I'élévateur, appuie sur le levier d’arrét
de la cartouche en le faisant tourner
dans le sens contraire et en empéchant
ainsi la sortie d’'une deuxiéme cartou-
che.

L’élévateur, commandé par |'obtura-
teur, monte automatiquement et ame-
ne la cartouche dans la position d’en-
trée dans la chambre.

Entre temps, le ressort du chien - déja
comprimé en position d’armement - a
liberé “le levier de descente” en lui
permettant de reprendre sa place. De
cette maniére, le levier d’arrét de la
cartouche est obligé de retenir définiti-
vement les cartouches encore dans le
magasin jusqu’a ce qu'un nouveau
coup ne soit tiré.

Le levier de descente de la cartouche
comporte, bien en vue sur la partie qui
dépasse du plan inférieur de la carcas-
se, un petit point rouge. Lorsque celui-
ci est visible, le chien est armé et I'ar-

die Bewegungen des doppelten Sch-
lagstick-Kupplungszahns auf das
Zufithrungssystem einwirken — Gber
eine abgestimmte Aktion von Patro-
nenfreigabehebel und Sperrzahn- bie-
tet zudem eine Sicherheit und eine
Zuverlassigkeit ohne Gleichen.

Im wesentlichen besteht das neue Cut-
off Zuftihrungssystem aus dem Patro-
nenfreigabehebel der in unmittelbarer
Néhe des Abzugfingers, seitlich am
Abzugsgehause sitzt.

Wenn der Abzug betdtigt wird, sch-
wenkt die Schlagfeder den Patronen-
freigabehebel nach oben, aufgrund sei-
ner Riickholfeder dreht sich dieser im
Uhrzeigersinn und bringt somit eine
neue Patrone zum Patronenlager.

Die auf dem Zubringer liegende Patro-
ne driickt gegen den Patronenfreigabe-
hebel (Cut-off) und laBt diesen wieder
arretieren, damit keine weitere Patrone
aus dem Magazinrohr zugefiihrt wird.
Wird der Verschluss zuriickgezogen,
hebt sich der Ladeldffel und bringt die
Patrone, die in das Patronenlager ein-
gelegt wird, in die richtige Position.
Waéhrenddessen hat die Schlagfeder, die
beim Spannen zusammengedriickt wur-
de, den Patronenfreigabehebel in seine
Ruhestellung zurtickgebracht, so dass
der Ladeloffel die anderen Patronen im
Magazin behalten muss bis der néachste
Schuss abgefeuert wird.

Der Patronenfreigabehebel weist einen
gut sichtbaren roten Punkt auf, der aus
dem Inneren des Gehéuses hervorragt.
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de descenso del cartucho y el diente
de detencion - ofrece una seguridad y
una fiabilidad inigualables.

El sistema de alimentacion cut-off uti-
liza una “palanca especial de descen-
so del cartucho”, que sobresale un
poco del plano inferior de la carcasa
en posicion facilmente accesible al
dedo que jala el gatillo.

Al momento del disparo, el resorte del
martillo hace girar verticalmente la
“palanca de descenso del cartucho”;
esta Gltima, por efecto de su resorte
antagonista, gira en el sentido de las
manecillas del reloj permitiendo, de
esta manera, la salida de un cartucho
del almacén.

Dicho cartucho, al colocarse en el ele-
vador, presiona la palanca del seguro
del cartucho haciéndola girar al con-
trario e impidiendo la salida de otro
cartucho.

El elevador, dirigido por el obturador,
sube automaticamente vy lleva el cartu-
cho a la posicion ideal para entrar en
la camara.

Mientras tanto, el resorte del martillo -
ya comprimido en la posicion de
armado - permite a la “palanca de
descenso del cartucho” retomar su
posicion de reposo: de esta manera, la
palanca del seguro del cartucho esta
obligada a retener definitivamente los
cartuchos que quedan en el almacén
hasta que no se dispare otro tiro.

La “palanca de descenso del cartu-

O sistema de alimentacao cut-off esta
solidario com “o travao do depdsito”
que sobressai do plano inferior da
bascula, tendo uma posicao de facil
acesso ao dedo do gatilho.

No momento do disparo, a mola do
cao fard mover verticalmente o
"travao do depésito” que, por efeito
da sua mola de chamada, roda no sen-
tido horério, permitindo a saida de um
cartucho no depésito.

O cartucho, ao posicionar-se no eleva-
dor, comprime lateralmente o travao
do deposito fazendo uma rotagdao no
sentido anti-horério impedindo a saida
prematura do cartucho seguinte.

O elevador comandado pelo obtura-
dor, sobe automaticamente e enca-
minha novo cartucho para a camara.

Entretanto, a mola do céo - ja compri-
mida em posi¢do de armamento -
deixou livre o “travao do depésito”,
que retoma a sua posicao, bloqueando
os cartuchos que estao no depésito,
até que seja disparado um novo tiro.

O cut-off presente sobre a parte salien-
te do plano inferior da bascula com
um ponto vermelho bem identificado:
quando visivel indica que o cdo esta
armado e, portando, a arma esta pron-
ta a disparar, no caso contrario, a arma
tem o cao desarmado.

Este funcionamento permite a passa-
gem manual dos cartuchos do tubo do
dep6sito para o cano, para uma facil e
rapida mudang¢a de muni¢des no

[BONHOro 3ybua cuenneHna Kypka
BO3[EVICTBYIOT Ha CMCTEMY Moaayu — rpu
MOMOLLM pbivara BblbpackiBaTena narpoHa
1 CTOMOPHOrO Bbipesa — obecneynsaeT
HecpaBHEHHYI0 HafeXHOCTb MU
6e3onacHoOCTb.

Otcekaresib NaTPoOHOB NpeAcTaBnAeT
coboW pblyar, ofiHa CTOPOHAa KOTOPOro
BbICTYNnaeT n3 HWXKHE YacTu CTBONMbHON
KOpOBKW, 1 AOCTYMEH 1A yKasaTesibHoro
nanbua.

B MOMeHT BbicTpena 6oesan npy>xuHa
noeopaynsaeT BBEpX pbiuar
Bbl6pacbIBaTena natpoHa, ocBo6oxaan
ero oT pblyara dmKcaTopa nopasarens
MaTpPOHOB, MOCIENHA MOBOPAYMBAETCA MO
4acoBoii CTpernke, Mo3BoNAfA BbINTK
OLHOMY NaTpOHy 13 MarasvHa.

MaTpoH, pasmellanck Ha nogasarens,
HaxumaeT Ha pblyar dukcaTopa
nopaBaTenA, nosopaynBasA ero B
NPOTMBOMOMIOXHOM HanpaBieHun un
npenATCTBYA, Takum obpasom, nojaye
CrieaytoLLero narpoHa.

Mopaeatenb noa BO3aeNCTBMEM 3aTBOpa
nofHWMaeTCA ycTaHaBnvMBaeT NaTpoH
nepes, MarPOHHNKOM.

OpHOBPEMEHHO  MpY>XXMHa  KypKa,
npuseeHHan BO B3BEJEHHOEe
MONoXeHneHna — ocBoboXaaeTpblyHar
BblbpacbiBaTenA naTpoHa, KOTOpbIn
BO3BPALLAETCA B MCXOOHOE MOMOXEHMe,
BO3JENCTBYA Ha domKcaTop nopasartensa u
Takum obpasom, 6nokupyAa nogavy
MaTpPOHOB, HAXOAALLWX B MarasuHe, [0 Tex
nop, noka He 6yaeT npousBeaeH
CcreaytoLLmiA BbICTpern.

Pbiyar BbibpacbiBatenA narpoHa Ha
BbICTYNaloLWei N3 CTBOMbHON KOPOOKMN

i

TOoV arneAeuBepwTr Kal He To dOVTL
OTAOEWG), ETUPEPEL OTO  OMAO
a&enépaotn aoPAAeld KL aglorioTia.

To véo ouotnua Tpopodooiag “cut off”
Xpnotgorolei évav dlaitepo
aneAeubBepwT PUOLYYLOV TOU OTIOiOU
£€va HEPOG TIPOEEEXEL OTNV KATW TAEUPA
TOU KOPHOU TOU OTIAOU, OE Onueio pe
eUKOAN TpdoBaon yla To SAKTUAO Tou
TATdel TNV OKAvOAAn.

Tnv oTiyun Tou nmupoBoAtopol, To
eAaTplo TOU KOKOpA TPOKAAEL TNV
KABETN MEPLOTPOPY) TOU aneAeuBepwTh
PUOLYYLOV, EAeUBep®VOVTAG TOV amd
ToVv avaotoAéa. O TeAeuTaiog, XAaplg
oTo J1kd TOU €AATPLO €MAVAPOPAG,
MEPLOTPEPETAL KATA TN POpPdA TWV
SEIKTWV TOU poAoyloU emTpénovTag,
€101, TNV €£0d0 TOU Puolyylol anod v
anoBnkn.

‘Otav 10 Quoiyyl Bpebei TomoBeTuEVO
oTn YAwooa miédel Tov avaoTtoAéa
avaykalovtag Tov va TiePLoTPAPEL TIPOG
v avtibetn katelvBuvon Kl
eunodifovrtag TV €000 TWV AANWV
PUOLYYLDV.

H yA®wooa, mou gAéyxetal and To
KAEIOTPO, ONKWVETAL AUTONATA KAl
PEpvel TO PuUOoiyyL 0T owoTr B€on ya
NV €{0odo Tou otn BaAdun.

Ev Tw peta&l, To eAATPLO TOU KOKOPA
(rou TéeTal OTAV TO TOUPEKL eival
OTIALOMEVO) eheubepwvel TOoV
areAeubePWTN PUOLYYLMV ETUTPEMOVTAG
TOU va emoTpéPel oe BEoN avanauong.
Me Tov Tpomo autd, o avacTtoréag
avaykdletal va oOuykpatioel Tta
Quoiyyla otnv anoBnkn HEXPL TNV
enopevn BoAn.

To pHEPOG TOU ameAeuBEPWTY PUOLYYLOV
TIOU TIPOEEEXEL OTNV KATW TAeUpPd TOU
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pronta a far fuoco; in caso contrario,
I'arma ha il cane disarmato.

Questo funzionamento consente il
passaggio manuale delle cartucce in
canna dal tubo serbatoio, per un facile
e rapido cambio della munizione in
canna, assicurando una alimentazione
ancor pit veloce e funzionale nel riar-
mo automatico. Consente, inoltre di
verificare rapidamente se I'arma abbia
il cane armato e sia pronta al tiro.

Per I'alto grado di perfezionamento
raggiunto - il fucile puo funzionare
con una vasta gamma di cartucce: |'o-
riginalita del principio di funziona-
mento inerziale richiede comunque
alla cartuccia un minimo di energia
cinetica, necessaria per attuare il com-
pleto automatismo di riarmo determi-
nato dal rinculo dell'arma stessa.

Approfondite esperienze di laborato-
rio balistico e di prove pratiche ci
consentono di fissare i parametri per il
corretto funzionamento dell'arma,
individuando in 230 kgm il valore
minimo dell'energia cinetica sviluppa-
ta dalla cartuccia cal. 12 e in 190 kgm
per il cal. 20 (valori misurati su canna
manometrica a 1 m dalla volata).

N7~
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Thanks to this operation cartridges in
the barrel chamber can be easily re-
placed manually.

The shotgun can operate with a wide
range of cartridges, thanks to the high
degree of performance being acquir-
ed. The inertial system requires, how-
ever, a minimum of kinetic energy,
which is necessary to achieve a nor-
mal cycling of ammunition.

Extensive testing in ballistics labs and
repeated field testing of our line pro-
duced weapons put at 230 kgm the
lowest level of kinetic energy that
must be generated by the cartridge 12
gauge and at 190 kgm for 20 gauge to
fully cycle the action (value measured
by manometric barrel at T m from the
muzzle).

me est préte a tirer. Dans le cas con-
traire, le chien est désarmé.

Ce fonctionnement consent le passage
manuel des cartouches du canon au
tube magasin, en vue d’un change-
ment facile et rapide de la munition
dans le canon, en assurant une alimen-
tation encore plus rapide et fonction-
nelle du réarmement automatique. Il
consent en outre de vérifier rapide-
ment si le chien de I'arme est armé et
prét a tirer.

Grace a son haut degré de perfection-
nement, le fusil est en mesure de fonc-
tionner avec une trés vaste gamme de
cartouches; I'originalité du systeme de
fonctionnement par inertie ne deman-
de de toute fagon a la cartouche qu’u-
ne toute petite quantité d’énergie ciné-
tique nécessaire pour un automatisme
complet de la recharge déterminé par
le recul méme de I'arme.

De multiples expérimentations balisti-
ques ainsi que de nombreux essais
pratiques de fonctionnement nous per-
mettent de fixer les paramétres pour un
fonctionnement correct de I'arme, en
déterminant a 230 kgm la valeur mini-
mum de |"énergie cinétique déve-
loppée par la cartouche cal. 12 et a
190 kgm celle développée par le cal.
20 (valeurs mesurées avec un canon
manométrique a T m de la volée).

Wenn der rote Punkt sichtbar ist, ist
das Schlagstiick gespannt und die
Waffe schussbereit. Im gegenteiligen
Fall ist das Schlagsttick nicht gespannt.

Diese Betriebsweise ermoglicht es, die
Patronen vom Magazinohr manuell in
den Lauf zu bringen, wodurch ein lei-
chtes und schnelles Wechseln der Lauf-
munition gewahrleistet ist und eine
noch schnellere und funktionellere
Zufiihrung beim automatischen Selbst-
ladevorgang. Aullerdem kann schnell-
stens geprift werden, ob das Schlag-
stick gespannt und die Waffe schussbe-
reit ist.

Dank des erreichten hohen technologis-
chen Perfektionsniveaus kann die Waf-
fe mit einer Vielzahl an Patronen funk-
tionieren: Die Originalitét des Inertial-
Funktionssystems erfordert jedoch ein
Minimum an kinetischer Energie bei
der Patrone, um den automatischen
Selbstladevorgang durch die Waffen-
riickstosskraft zu ermoglichen.

Intensive Tests der ballistischen Abtei-
lung und praktische Uberpriifungen er-
lauben, folgende Parameter fiir das kor-
rekte Funktionieren der Waffe anzuge-
ben: der niedrigste Wert an kinetischer
Energie, die die Patrone des Kalibers 12
entwickeln muss, betrégt 230 kgm. Bei
dem Kaliber 20 betrdgt der Wert 190
kgm (ein Wert, der durch manometri-
schen Lauf 1 m weit von der Miindung
gemessen wurde).
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cho”, tiene a la vista, en la parte que
sobresale del plano inferior de la car-
casa, un punto rojo. Cuando el punto
se ve, el arma tiene el martillo armado
y esté lista para disparar; en caso con-
trario, el arma tiene el martillo desar-
mado.

Este funcionamiento permite el pasaje
manual de los cartuchos al cafén
desde el tubo almacén, para un facil y
rapido cambio de la municion del
canoén, asegurando una alimentacién
ain més veloz y funcional en el rearme
automético. Ademas, permite verificar
rapidamente si el arma tiene el martillo
armado vy estd lista para disparar.

El fusil, por su alto grado de perfec-
cioén, puede funcionar con una vasta
gama de cartuchos; la originalidad del
sistema de funcionamiento inercial, de
cualquier manera requiere del cartu-
cho un minimo de energia cinética,
necesaria para un completo automatis-
mo de recarga determinado por el re-
troceso de la misma arma.

Exhaustivas pruebas de laboratorio
balistico y pruebas practicas nos per-
miten fijar los parametros para el co-
rrecto funcionamiento del arma esta-
bleciendo en 230 kgm el valor minimo
de la energia cinética desarrollada por
el cartucho de calibre 12 y en 190
kgm para el calibre 20 (valores medi-
dos con cafién manométrico a 1 m de
la voladura).

cano, assegurando-se uma alimen-
tagao também mais rapida e funcional
no rearmamento automatico. Consen-
tindo por outro lado de verificar rapi-
damente se a arma tem o cao armado
e pronta a disparar.

Pelo alto nivel de aperfeicoamento
atingido - as armas podem utilizar
uma vasta gama de cartuchos: origi-
nalidade do principio de funciona-
mento inercial requerendo contudo ao
cartucho um minimo de energia ciné-
tica, necessaria para actuar o comple-
to automatismo de armamento.

Aprofundadas as experiéncias labora-
toriais balisticas e préticas, permite-
nos fixar os parametros para o correcto
funcionamento da arma, sendo de 230
kg o valor minimo de energia cinética
desenvolvida por um cartucho de cali-
bre 12 e 190 kg para o calibre 20
(valores medidos com cano manomé-
trico a 1 m a partir da boca).

YacTV XOPOLLO BUAUMYIO KPACHYHO TOYKY.
Koraa oHa BMAHa, KYpOK B3BefeH 1
Opy>KVie FOTOBO K CTperkhe.

[laHHaA KOHCTPYKUMA Mno3BonAeT
focblnaTb NatpoH B MaTPOHHUK W3
marasuHa Bpy4HYto, yrpoLiaeT 3ameH,
naTpoHa B MaTpoHHUKe, obecrieumsan eLle
60nee 6bICTPYO M 3hPEKTVBHYIO Nopady
npv aBTOMaTU4eCcKo nepesapAanke, a
TaK>Ke Nno3sonAeT BbICTPO NPOBEPUTD,
B3BE/EH NN KYPOK Y OPY>XXWA 1 rOTOBO N
OHO K BbICTpery.

BnarogapA  BbICOKOMY  Ka4iecTBy
W3rOTOBIEHUA, Py>Kbe MOXET paboTarb ¢
O6WMPHOM raMMON NaTPOHOB:
OPUMVHANBHOCTb MHEPLIMOHHOMO MpUHLMNA
dhyHKLMOHMPOBaHUA TpebyeT OT naTpoHa
MUHUMYMa KWHETUYECKOW 3Heprum,
Heob6XxoAMMOW  AnA  BbIMOMHEHUA
nepesapfAXaHuA B aBTOMaTU4e€CKOM
pexxvme.

Yrny6neHHbI onbIT 6anIMcTuyeckon
nabopaTopun 1 NPaKTUHECKNe UCTbITaHnA
MO3BOMUIN HaM OMpeAenUTL NapameTpbl
NPaBUILHOMO (PYHKLIOHMPOBAHUA OPYXXUA,
YCTAHOBMB MWHWUMAnbHYIO BENUYUHY
KVHETUHECKON 3Hepriv, BbipabatbiBaemoin
narpoHom Kan. 12, pasHoi 230 krm, 1 190
KrM AnA Kan. 20 (3Ha4YeHVA n3MepeHHble
Ha KpeLlepHOM CTBOMe Ha paccToAHMM 1
M OT AyJLHOMO Cpesa).
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KOPHOU €xel éva eUKPLVEG KOKKLVO
onuadt. ‘Otav To onpadt eivat opatod, To
TOUGEKL €XEL TOV KOKOPA OTIAIGHEVO KL
eival €tolgo yia Tn BoAn. Otav
avTiBETwg dev eival opatod, TO TOUPEKL
eV €XEL TOV KOKOPA OTALOHEVO.

O mapandvw TPOTOG AglToupyiag
ETUTPETEL TO TMEPACHA TWV PUOLYYLOV
and TV anobrikn otnv Kavvn pe 1o XEpL
(yia pa ypriyopn Kt eUKOAn aAAayr| Tou
Quolyylol otnv Kavvn) KL eEaopalilet
M akOpa Tio ypriyopn Kal AEITOUPYIKN
autépatn tpopodooia. EmmAgov,
ETUTPETIEL VA EAEYXETE AUEDA AV TO
OmAo €xel OTIALIOMEVO TOV KOKOpPA KL
eival €Toluo yla ™ BoAr.

To omAo, Xdptg otov uYnAd Babuo
apTtiéTNTAg TOU, eival oe B€on va
AelToupyrioel Ye pia euplTaTn yKappa
Puolyyiov. Qotdoo, N MPWTOTUTIAG TNG
apxng adpavelakng Aettoupyiag anattei
anod 1o Puolyyl éva eAAXIOTO KIVNTIKAG
€VEPYELAG, AnapaitTo yia €vav TAren
AUTOUATIONO TNG omMAicewg n omoia
BaoiteTal otnv omoBodpdunon tTou
{dlou Tou 6mhou.

Ot TIOAUAPIBEG AEITOUPYIKEG DOKIUEG
Kal TeoT -T600 OTO PBAAALOTIKO
epyaoTtriplo 600 Kal otV TMPda&n- pag
eMTPEnouv MAEoV va opiooupe ota 230
kgm ka1 ota 190 kgm TV eAAXIOTN TN
KIVNTIKAG EVEPYELAG TIOU TIPETEL VA
avantUgel éva puoiyyt diap.12 kai diap.
20 avTIoTOoiXWG Yla TN OWOoTH AelToupyia
TOU (3lou Tou OTAOU (TIUEG HETPNUEVEG
O€ HAVOUETPLKN KAavvn og anootaon 1 m
aroé To OTOLO).
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Garanzia

Le norme di garanzia sono contenute
nello specifico certificato.

La Benelli Armi S.p.A. non si ritiene
responsabile di eventuali danni deri-
vanti dall’uso di munizioni impro-
prie, da negligenze di manutenzione
o da incidenti dovuti ad imperizia nel
maneggio dell’arma.

ATTENZIONE: l'uso di componenti o
parti di ricambio non originali Benelli
annulla la garanzia.

N7~
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Warranty

Warranty terms are given in the war-
ranty certificate.

Benelli Armi Spa will not be held
responsible for consequential damage
derived from the use of improper
ammunition, lack of maintenance, or
from accidents resulting from misuse
of the arm.

WARNING: the use of non-Benelli
originals parts on the arm voids the
warranty.

Garantie

Les normes de garantie sont indiquées
dans le certificat de garantie.

Benelli Armi S.p.A. décline toute
responsabilité quant aux dommages
qui s’ensuivraient a une utilisation de
munitions impropres, a des négligen-
ces dans I'entretien ou a des accidents
dus a I'inexpérience dans I'utilisation
de I'arme.

ATTENTION: l'utilisation des compo-
sants ou pieces détachées autre que
Benelli annulent la garantie.

-
Garantie

Die Garantiebedingungen sind auf
dem Garantieschein angegeben.

Die Firma Benelli Armi S.p.A ist nicht
fiir Schaden oder Unfalle mit der Waf-
fe haftbar, die durch unsachgemale
Handhabung oder ungeeignete Muni-
tion verursacht werden.

ACHTUNG: Bei Verwendung fabrik-
fremder Teile erlischt der Garantiean-
spruch.
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Garantia

Las normas de garantia se encuentran
en el certificado especifico.

La Empresa Benelli Armi S.p.A. no se
considera responsable por eventuales
danos derivados por el uso de muni-
ciones inapropiadas, por negligencias
de manutencién o por accidentes
debidos a impericia en el manejo del
arma.

ATENCION: la utilizacién de piezas
de repuesto que no sean originales de
Benelli anula esta garantia.

E
Garantia

As normas de garantia sdo as constan-
tes no certificado.

A Benelli Armi S.p.A. ndo se respon-
sabiliza por eventuais danos provoca-
dos pela utilizagao de munigoes
improprias, negligéncia de manu-
tengao ou por incidentes devidos a
impericia ou errado manuseamento
da arma.

ATENCAO: o uso de acessérios niao
originais da Benelli anula a garantia.

|
lapaHTUA

obaszaTtenbcTBa
rapaHTUAHOM

lapaHTuiiHble
npeacTaBneHbl B
ceptudmkare.
KomnaHua Benelli Armi S.p.A. He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 32 BO3MOXHbII yLLEPE 1
HecuyacTHble cryyau, npousollealine
BCneacTeme Mcrnonb3oBaHnA
HECOOTBETCTBYIOLLMX MATPOHOB, HEOPEXKHOD
YXOfa, WiVt BbI3BaHHbIE OTCYTCTBYEM OrbiTa B
06paLLEHVN C Opy>KVIEM.

BHUMAHMUE: ucnonb3oBaHue
HEOPUrMHANbHbIX KOMMOHEHTOB UIN
3anacHbIx 4acteu Benelli npuBoaut k
aHHYNMPOBaHUIO rapaHTUm.

I —
r—

Eyyunon

01 6pol TnG £yyunong avagépovIal
0TO €13IKO MICTOMOINTIKO.

H Benelli Armi S.p.A. dev @pEpel oudepia
guBuvn via TUuXOv BAAGBeg Tou
uropoUv va mpokAnBoUlv Aoyw Tng
XPNONG AKATAANAWV TIUPOUAXIK®DV,
AOyw TG eAAnolg ouvtripnong Tou
émou 1 Adyw atuxnudtwv amd Kakd
XEPLOPO.

MPOZOXH: H xpnoiporioinon pe yvAciwv
avralAakTikwv Benelli akup@vouv Tnv
gyyunon.
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Montaggio
(da fucile imballato)

Componenti confezione (fig. 1):

a) gruppo calcio-carcassa-otturato-
re-astina

b) gruppo canna-culatta
c) manetta di armamento

Procedura di montaggio

1) Inserire a fondo la manetta di
armamento nel corpo otturatore
(fig. 2).

2) Svitare il cappellotto fissaggio
astina (figg. 3-4).

N~
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Assembly

(from packaged gun)
Components of the package (fig. 1):
a) stock-receiver-bolt-fore-end unit
b) barrel-breech unit

c) cocking lever

Assembly procedure

1) Insert completely the cocking lever
into the breech bolt unit (fig. 2).

2) Unscrew the fore-end cap (figs. 3-
4).

Montage
(fusil emballé)

Pieces de I'emballage (fig. 1):

a) groupe crosse-carcasse-obturateur-
devant

b) groupe canon-culasse

c) manette d’armement

Marche a suivre pour le montage

1) Introduire la manette d’armement
a fond dans le corps de I'obtura-
teur (fig. 2).

2) Desserrer le capuchon de fixation
du devant (figs. 3-4).

Zusammenbau (des in der
Verpackung enthaltenen Gewehrs)

In der Verpackung enthaltene Teile (Abb. 1):
a) Schaft mit Gehause - Verschluss -
Vorderschaft

b) Einheit Lauf- Verschlussabdeckung
c) Spannhebel

Zusammenbauen

1) Den Spannhebel bis zum Anschlag
in den Verschluss einstecken (Abb.
2).

2) Die Vorderschaftbefestigungskap-
pe abschrauben (Abb. 3-4).
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Montaje
(del fusil embalado)

Componentes del paquete (fig. 1):
a) grupo culata-carcasa-obturador-
varilla

b) grupo cafién-cerrojo
c) maneta de armado

Procedimiento de montaje

1) Introduzca la maneta de armado
en el cuerpo del obturador, pre-
sionandola hasta el fondo (fig. 2).

2) Destornille el capuchén de fija-
cion de la varilla (figs. 3-4).

Montagem
(da arma embalada)

Componentes na embalagem (fig. 1):

a) grupo coronha-bascula-culatra-
fuste

b) grupo cano-culatrim
c) manette

Procedimento de montagem

1) Inserir no fundo a manette no
corpo da culatra (fig. 2).

2) Desapertar a porca do fuste (fig.
3-4).

|
Cb6opka

(nocne pacnakoBku)

Pyxbe ynakoBaHo anA

TpaHCnopTMPOBKM (puc. 1):

a) npuknaa-cTBosbHaA Kopobka-
3aTBOp-LieBbe B cbope

b) cTBON

C) PYKOATKa B3BEAEHWUA 3aTBOpa

MopAapok c6opku:
1) BcTtaBnTb A0 KOHUA PYKOATKY
3aTBoOpa B Kopnyc 3aTsopa (puc. 2).

2) OTBUHTUTb KPbIWKY KpenneHua
LeBbA (puc. 3-4).

=
ZuvappoAdynon
(ouokeuaopévou 6mAou)

H ouokeuacia mepigxel (eik. 1):

a) TNV opdda KOVTAKIO - KOPUOG -
kAeioTpo - mama

B) TNV oudda kavvn - Miow pMEPOg
Kavvng

) Tov HoXA6 omAicewg

Aladikaocia ouvappoAdynong

1) Npooappdote MANPWG ToV HOXAS
omAicewg OTO O®HA TOU
KAeloTpou (elk. 2).

2) ZeBdwoTe TN Bida Tng mamag
(elk. 3-4).
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3) Sfilare Iastina facendola scorrere
lungo il tubo serbatoio (fig. 5).

4) Estrarre dalla sua sede, all’interno
della carcassa, il piastrino in pla-
stica rossa che ferma I'otturatore
nell'imballo (fig. 6).

ATTENZIONE: il piastrino serve solo
per I'imballo e non deve essere ri-
montato sull’arma.

5) Impugnare con una mano il grup-
po calcio-carcassa-otturatore e
con l'altra, agendo sulla manetta,
portare I'otturatore in posizione di
apertura fino ad agganciamento
avvenuto (fig. 7).

e Wi
/N

Slide the fore-end off the magazine
tube (fig. 5).

4) Remove the red plastic bolt clip
from its seat in the receiver (fig. 6).

NOTE: the red plastic clip is used to
retain the bolt during shipping only.
It must not be reinstalled on the gun.

5) Take the stock-receiver-bolt unit
with a hand; with the other hand,
using the cocking lever, bring the
bolt into open position (until lock-
ed) (fig. 7).

3) Extraire le devant en le faisant
coulisser le long du tube magasin
(fig. 5).

4) Extraire de son logement, a I'inté-
rieur de la carcasse, la piece en
plastique rouge qui bloque I’obtu-
rateur dans I"emballage (fig. 6).

ATTENTION: la piece en question ne
sert que pour I'emballage et ne devra
en aucun cas étre remontée sur |'ar-
me.

5) Saisir d’'une main le groupe cros-
se-carcasse-obturateur et de |'au-
tre, en agissant sur la manette,
amener "obturateur en position
d’ouverture (jusqu’a ce que l'ac-
crochage ait lieu) (fig. 7).

//llq

3) Den Vorderschaft lings des Maga-
zinrohrs herausziehen (Abb. 5).

4) Innerhalb des Gehiuses die rote
Kunststoffplatte, welche den Ver-
schluss in der Verpackung fixiert,
abnehmen (Abb. 6).

ACHTUNG: Die Platte dient nur zu
Verpackungszwecken und darf nicht
wieder auf der Waffe montiert wer-
den.

5) Umfassen Sie mit einer Hand den
Schaft-Gehiuse-Verschluss und
mit der anderen Hand betitigen
Sie den Spannhebel (bis er ein-
rastet), um den Verschluss zu off-
nen (Abb. 7).
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3) Quite la varilla haciéndola desli-
zar a lo largo del almacén (fig. 5).

£

Quite de su alojamiento, en el
interior de la carcasa, la plaquita
roja de plastico que detiene el
obturador en el embalaje (fig. 6).

ATENCION: la plaquita sirve sélo
para el embalaje y no se debe volver
a montar en el arma.

5) Coja con una mano el grupo cula-
ta-carcasa-obturador y con la otra,
actuando sobre la maneta, lleve el
obturador a la posicion de apertu-
ra hasta que enganche (fig. 7).

3) Retire o fuste fazendo-o deslizar
ao longo do tubo do depésito (fig.
5).

4) Retire do interior da bascula a
peca plastica vermelha que segura
o obturador aquando o embalo
(fig. 6).

ATENCAO: a peca pléstica serve uni-
camente para o embalo e ndo deve
ser novamente montada na arma.

5) Empunhar com uma méo o grupo
coronha-bascula-culatra e com a
outra mdo, agindo sobre a manet-
te, levar a culatra a posicdo de
abertura até ficar preso (fig. 7).

_\\\\

3) CHATb UeBbe MO HanpasneHuio K
nepenHen yactu, BAONb TPy6KM
marasuHa (puc. 5).

4) W3Bnekute u3 rHespa, BHYTpU
CTBOJIbHOW KOPOOKW, NNacTUHY U3
KPacHOro nnacTuka, ynepK1satoLLyto
HEenoaBWXHbLIM 3aTBOP B yNakoBKe
(pvic. 6).

BHUMAHMWE: nnactuHa CRYXWUT
TONbKO B Ka4yecTBe YNakKOBKMU U He
AOSMKHA BHOBb YCTaHaBNMBaTbCA Ha
opyxue.

5) B3ATb B OA4HY PyKy mpuknaa-
cTBOJNIbHaA Kopobka-3aTBoOp B
cbope 1 apyrovi pykow oTBeanTe
3aTBOp B KpalHee 3ajHee
nonoxexue o ero dmkcaumm (puc.
7).

I —
[
f—

3) Agalpéote TNV mama TpaAR®OVTAg
TNV KATd MNKOG TNg amofnkng
(elk. 5).

4) A@aipéote and n B€on Tou (oTOV
KOPHO) TO KOKKIVO TTAAGTIKO TIOU
OUYKpaTei TO KAEIOTPO (LK. 6).

MPOZOXH: To KOKKIVO TIAAOTIKO
KOMUATL amotelei pépog TNG
OuOoKeuaoiag KalL dev TMPEMEl va
emavacuvappoAoynei oto OrAo.

5) Kpatriote pe To €va XéplL 1O
KOVTAKIO - KOPHOG - KAEIOTPO KAl
He To AANo X€pl TpaPri&te TO
HOXAO KL avoi&te To KAgioTpo
HEXPL Va YaVTIWOEL (ELK. 7).
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AVVERTENZA: se |’otturatore non
rimane agganciato, agire sull’apposita
leva discesa cartuccia nel senso indi-
cato dalla freccia (fig. 8) e ripetere I'o-
perazione.

AVVERTENZA: ricordarsi di rimuove-
re il copricanna di plastica prima di
utilizzare il fucile (fig. 9).

Durante le successive operazioni I'ot-
turatore deve essere completamente
assemblato e alloggiato nella car-
cassa, rimanendo sempre in posizione
di apertura (tutto indietro).

N>~
IZINS

WARNING: should the bolt fail to en-
gage, move the cartridge drop lever
as arrowed and repeat the operation
(fig. 8).

WARNING: please remember to
remove the plastic barrel sheath
before using the firearm (fig. 9).

During the following operations the
bolt group should be completely as-
sembled and placed in the receiver,
in open position (backward).

ATTENTION: si I'obturateur ne reste
pas accroché, intervenir sur le levier
de descente de la cartouche, dans le
sens indiqué par la fleche, et répéter
I'opération (fig. 8).

ATTENTION: n’oubliez pas d’enlever
la protection en plastique du canon
avant d'utiliser I'arme (fig. 9).

Durant les opérations successives
I’obturateur doit étre entierement
assemblé et logé dans la carcasse, en
restant toujours en position d’ouvertu-
re (entierement reculé).

HINWEIS: Falls der Verschluss nicht
einrastet, betdtigen Sie den Patronen-
freigabehebel in Pfeilrichtung, notfalls
wiederholen Sie den Vorgang (Abb.
8).

HINWEIS: erinnern Sie sich daran, die
Plastiklaufsheide abzunehmen, bevor
das Gewehr benutzt wird (Abb. 9).

Bei den folgenden Schritten muss der
Verschluss vollstindig montiert, im
Gehiuse eingebaut und geoffnet
(ganz nach hinten geschoben) sein.
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ADVERTENCIA: si el obturador no se
queda enganchado, actie sobre la
palanca de descenso del cartucho, en
el sentido indicado por la flecha y
vuelva a repetir la operacion (fig. 8).

ADVERTENCIA: antes de utilizar el
arma quitar la proteccion de plastico
del candn (fig. 9).

Durante sucesivas operaciones, el
obturador debe estar completamente
ensamblado e introducido en la car-
casa, quedandose siempre en posi-
cion de apertura (todo hacia atras).

ADVERTENCIA: se a culatra nio per-
manecer preso, accione o botao late-
ral no sentido indicado pela seta (fig.
8) e repita a operagao.

ADVERTENCIA: nio esquecer de reti-
rar a bainha de plastico do cano antes
de usar a espingarda (fig. 9).

Durante as sucessivas operagcoes o
obturador deve estar completamente
junto e alojado na bascula e perma-
necendo sempre na posicao de aber-
tura (todo para tras).

NMPEAYNPEXAEHMUE: ecnn 3aTBop He
¢uKcupyeTcAa B 3TOM MONMOXKEHUMN
Ha)XXMUTE Ha KHOMKYy oTcekaTena
marasvHa, B HarnpasfieHWW, yKazaHHOM
CTPENKOWA (pyc. 8) 1 NOBTOPUTL OMNepaLyiio.

BHUMAHUE! Tepen Havanom
aKcnnyatTauum pyxbA He 3abydbTe
yoannTb npenooxpaHUuTesibHYyO
HaKnapKy creona (puc. 9).

Bo BpemA nocnegyrowmx onepauymi
3arBop [OriXeH 6bITb MOTHOCTbIO
cobpaH n pa3melyeH B CTBOJIbHOM
Kopobke, ocTaBafcb Bcerga B
MosI0XKeHUN OTKPbITUA (MTOTHOCThIO
Hasapn).

ld

MPOEIAOMOIHZH: Edv To KAeioTpo
dev mapapeivel avolxtd, KOUVAOTE
TOV ameAeuBEPWTH PUOIYYIWV TIPOG
NV KateuBuvon Tou unodelkvUEL TO
BE€Aog kal emavaldBete TNV evépyela
(elk. 8).

NMPOEIAOTNOIHZH: Buunbeite va
QPAPECETE TO MAACTIKG KAAUMMaA ThG
KAvvng TpLv XPnOoLUOTO0ETE TO OTAO
(e. 9).

Katd tn OJdldpkela autwv Twv
EVEPYELWV, TO KAgioTpO mpémel va
elval mAnpwg ouvapuoAoynuévo Kat
TonoBeTnuUévo OGTOV KOPHO TOU
orAou, mapauévovrag navia avoixTo
(tpaBnyuévo 6Ao mpog Ta rniow).



48 i
1 f T -

6) Infilare il prolungamento della 6) Slide the breech extension into

N

6) Introduire le prolongement de la 6) Die Verlingerung der Verschluss-

culatta sulla carcassa, accertando-
si che I'anello guida canna calzi
correttamente il tubo serbatoio
(fig. 10).

Con il prolungamento canna in
appoggio sull'otturatore e la testi-
na di chiusura alloggiata nella
sede ricavata nel prolungamento
canna, spingere a fondo la canna
nella carcassa: uno scatto metalli-
co vi segnalera il corretto assesta-
mento della canna (fig. 11).

N

the receiver making sure that the
barrel ring slides on the magazine
tube(fig. 10).

With the barrel extension resting
on the bolt head, and the bolt
head fitting into the recess formed
into the barrel extension, slip the
barrel into receiver. A metallic
click will indicate the barrel is cor-
rectly seated (fig. 11).

culasse sur la carcasse en s’assu-
rant que le guide du canon chaus-
se parfaitement le tube magasin
(fig. 10).

Le prolongement du canon étant
appuyé a l'obturateur et la téte de
fermeture logée dans le siege
obtenu dans le prolongement du
canon, pousser a fond le canon
dans la carcasse; un déclic mé-
tallique vous signalera la mise en
place correcte du canon (fig. 11).

abdeckung in das Gehduse einset-
zen und dabei darauf achten, dass
das Magazinrohr korrekt in den
Fiihrungsring des Laufes einscho-
ben wurde (Abb. 10).

Bei auf dem Verschluss positio-
nierter Laufverlangerung und im
Sitz der Laufverlangerung einge-
setztem Verschlusskopf den Lauf
fest in das Gehause driicken: das
metallische Einrasten bedeutet,
dass der Lauf korrekt positioniert
wurde (Abb. 11).
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6) Deslice la prolongacion del cerrojo 6) Introduza o prolongamento do 6) BcTaBbTe XBOCTOBMK CTBONa B 6) ElodyeTe Tnv mpo£kTaon Tou
sobre la carcasa, asegurandose de culatrim na bascula assegurando- CTBOJIbHYIO KOPOGKY, NPOBEpUB, YTO niow pépoug NG KAvvVNg oTOoV
que el anillo guia cafién entre correc- se que o anel do cano encaixa yCTaHOBOYHOE KOfbLo cTBONA Koppo kat BeBalwbeite OTL TO
tamente en el tubo almacén (fig. 10). perfeitamente no tubo do depésito HajeBaeTcA Ha WTOK TPY6ku 8akTUuAidI 08nyo6g Tng KaAvvng
s = (fig. 10) maraauHa (puc. 10). epapudélel cWOTE MAVW GTNV
7) Con la prolongacién cafidn g 10 anoBikn (k. 10)
apoyada sobre el obturador y la 7) Com o culatrim apoiado no obtu- 7) Y6enuTbCA B TOM, 4TO XBOCTOBUK . ’
cabeza de cierre alojada en su rador e a cabeca da culatra junto g:)Be?aanonnﬁiizc:a'*asiau:ic;p’ : 7) Me Tnv mpoékTacn Tou mMiow
alojamiento en la prolongaci6n do mesmo, enfie a fundo o cano HEPOUG TNG KAvvNG va aKkoupma
o . . 2 4 Z1: . cooTBeTCTBYylOWee TrHe3n0 Ha TO KAE{OTPO Kal TNV KEPAAR Tou
canén, empuje hacia el fondo de na bascula, um estalo metélico ira 3 , . .
co X 4 P XBOCTOBMKe  CTBONA. arem kAgioTpou TomOBETNUEVN OWOTA
la carcasa el candén: un clic meta- indicar a correcta montagem do OKOHYATENLHO BCTABUTL CTBON B : .
lico le senalara la correcta coloca- cano (fig. 11) o om Bon TG otnv npogkTaon
6n del mi (fig. 11) 8 . CTBOMbHYIO KOPOB6KY. MeTannnyeckui Tou Tiow MEPOUG TNG KAVVNG,
cion del mismo tng. . uen4yokK o3Ha4daeT, 4TO CTBON onpw&te duvatd v kavvn péoa
BCTaB/IeH NpasusbHO (puc. 11). OTOV KOPUOS. TO XAPAKTNPLOTIKS

HETAAAIKO “KAIK” Ba oag dwoel va
KataAdBete OTL N KAvvn
ToToBETONKE OWOTA (EIK. 11).
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Il prolungamento cromato della canna
deve essere completamente inserito
nella carcassa; pertanto nessuna parte
cromata sara visibile sul fronte della
carcassa.

ATTENZIONE: assicurarsi sempre che
il prolungamento della canna non
batta contro la testa di chiusura del-
I’otturatore.

8) Infilare l'astina lungo il tubo ser-
batoio (fig. 12).

9) Awvvitare il cappellotto di fissaggio,
completo di molla, sull'estremita
del tubo serbatoio, serrandolo a
fondo per bloccare perfettamente
canna e astina contro la carcassa
(figg. 13-14).

7
1IN
The chrome barrel extension must be
completely contained by the receiver.
None of the chromate parts must be
visible at the front of the receiver.

1\

NOTE: inserting the breech extension
on the receiver be sure that it does not
strike against the bolt locking head.

8) Slide the fore-end along the mag-
azine tube (fig. 12).

9

Screw the fore-end cap and its
spring on the magazine tube end,
then tighten them firmly until the
barrel and the fore-end are perfec-
tly locked to the receiver (figs. 13-
14).

Le prolongement chromé du canon
doit étre complétement introduit dans
la carcasse; par conséquent aucune
partie chromée ne sera visible sur le
front de la carcasse.

ATTENTION: n'oubliez pas de vous
assurer que le prolongement de la
culasse ne heurte pas la téte de ferme-
ture de I'obturateur.

8) Introduire le devant le long du
tube magasin (fig. 12).

9) Visser le capuchon de fixation
avec son ressort sur I'extrémité du
tube magasin, en serrant a fond
pour immobiliser parfaitement le
canon et le devant contre la car-
casse (figs.13-14).

Die verchromte Laufverldngerung
muss ganz in das Gehduse eingescho-
ben sein; es darf daher kein verchrom-
tes Teil an der Gehiusevorderseite
sichtbar sein.

ACHTUNG: Immer sicherstellen, dass
die Laufverlangerung nicht gegen den
Verschlusskopf stofit.

8) Den Vorderschaft tiber das Maga-
zinrohr schieben (Abb. 12).

Die Befestigungskappe mit der
Feder auf das vordere Ende des
Magazinrohres aufsetzen und so
festschrauben, dass eine einwand-
freie Verbindung des Laufes und
des Vorderschafts mit dem Versch-
lussgehduse gewdhrleistet ist (Abb.
13-14).

9
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La prolongacion cromada del canén
debe estar completamente introduci-
da en la carcasa: por lo tanto, ninguna
parte cromada serd visible en la parte
frontal de la carcasa.

ATENCION: asegtrese siempre de
que la prolongacion del canén no
pegue contra la cabeza de cierre del
obturador.

8) Introduzca la varilla a lo largo del
tubo almacén (fig. 12).

<L

Atornille el capuchén de fijacion,
con su muelle, en la extremidad
del tubo almacén, fijandolo enér-
gicamente hasta bloquear perfec-
tamente el caidén y la varilla en la
carcasa (figs. 13-14).

O culatrim deve estar completamente
inserido na bascula, portanto nenhu-
ma parte cromada devera ser visivel
na parte frontal da bascula.

ATENCAO: assegure-se sempre que 0
prolongamento do culatrim nao bata
na cabeca da culatra.

8) Coloque o fuste fazendo-o desli-
zar ao longo do deposito (fig. 12).

9) Aperte a porca do fuste com a
respectiva mola, na extremidade
do tubo de depésito, fixando-a
bem de modo a bloquear perfeita-
mente o cano e o fuste de encon-
tro a bascula (figg. 13-14).

XpomupoBaHHbIi XBOCTOBUK CTBO/A
AOJKEH ObITb M0/IHOCTLIO BCTaB/IEH B
CTBOJIbHYIO KOPOGKYy M, MO3TOMY,
HUKakasa XpOMMpPOBaHHaA 4yacTb He
AONXKHa BbiCTynarb 3a npeaesbl
CTBOJIbHOM KOPOGKM.

BHUMAHMUE: Bcerga cnepyet
ybeauTbeA, 4TO 60eBanA NUYMHKA He
yAapAeTCA O XBOCTOBMK CTBONA.

8) HapeHbTe ueBbe Ha TpyOKy
marasuHa (puc. 12).

9) HaBuHTUTE KPbILWKY LIEBbA HA LUITOK
TPybKu MarasuHa v 3atAHUTe ee AnA
NNOTHON duKcauum cTBOna B
CTBOMBHOMN Kopobke (puc. 13-14).

i

H enixpwutwuévn npoéktaon me
kdvvng mpémel va TomoOeTnbOei
NMANPwWG uéoa aTov Kopuo. Enmouévwg,
KavEéva emXpWUIWUEVO TUAMA TNG
dev npénetl va eivat opard oto
UITPOOTIVO UEPOG TOU KOPUOU.

MPOZOXH: BeBawwbeite O6TL n
MPoEKTAON TOU TioOWw WEPOUG TNG
KAvvng dev “XTumd” TV KePAA Tou
kAeioTpou.

8) Mpoocapudéote TNV  mama
TpaBwvTtag TNV KAtd PriKog Ing
anobnkng (k. 12).

9) Bidwote Tn Bida Tng mamag -pali
HE TO €AATHPLO- OTNV AKPN TNG
anoBnKng Kal oPi§Te KaAd €tol
MOTE VA OTEPEWOETE MANPWG TNV
mnaria Kat v Kavvn nave otov
KOPUO (elk. 13-14).
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ATTENZIONE: prima di bloccare can-
na ed astina contro la carcassa, accer-
tarsi sempre che la molla del cappel-
lotto di fissaggio sia inserita nel cap-
pellotto stesso: la mancanza della
molla non consente un regolare bloc-
caggio della canna, con conseguenti
danni all'arma.

10) Chiudere I'otturatore, premendo
il bottone di comando elevatore
(fig. 15).

NOTE: always make sure that the cap
spring is inserted in the cap itself
before locking the barrel and fore-end
to the receiver: a missing spring will
not allow proper locking of the barrel,
causing serious damage to the shot-
gun.

10) Close the bolt by pressing the
special carrier control button (fig.
15).

ATTENTION: avant de bloquer le
canon et le devant contre la carcasse,
toujours s’assurer que le ressort du
capuchon de fixation est introduit
dans le capuchon: I"absence du res-
sort ne permet pas un blocage régu-
lier du canon, sous risque d’endom-
mager 'arme.

10) Fermer l'obturateur en poussant
le bouton de commande éléva-
teur (fig. 15).

ACHTUNG: Vor der Befestigung des
Laufes und des Vorderschafts am Ge-
hause muss stets sichergestellt werden,
dass sich die Feder in der Befestigungs-
kappe befindet. Beim Fehlen dieser
Feder kann der Lauf nicht ordnungs-
gemdl befestigt werden, was zur
Beschidigung der Waffe fiihren kann.

10) Den Verschluss durch Driicken
auf den Verschlussfangknopf ver-
schliefen (Abb. 15).
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ATENCION: asegirese siempre de
que el muelle del capuchén de fija-
cion esté introducido en el mismo
antes de bloquear el caiién vy la varilla
en la carcasa; la falta del muelle no
permite un bloqueo regular del caiién
y puede provocar daios al arma.

10) Cierre el obturador pulsando el
botén de mando del elevador
(fig. 15).

ATENCAO: antes de fixar o cano e o
fuste a bascula, certifique-se que colo-
cou a mola da porca do fuste: a falta
desta mola, nao permite o correcto
bloqueio do cano e pode causar
sérios danos na arma.

10) Feche a culatra, premindo o
botao de comando do elevador
(fig. 15).

BHUMAHMUE: nepen Tem, Kak
3aKpyumBaTb KPbILWKY LEBbA cneayet
BCErAa NPOBEPATb, HanNM4ne NPY>XXUHbI
KPbIWKKN LeBbA. OTCYyTCTBUE MPY>KUHDBI
He nosponsaer OCYyLecTBUTb
npaBuibHYy0 uKcauuio cTeona M
MOXXET NPMBECTM K NOpUE OPYXKUA.

10) 3akpoiiTe 3aTBOpP OPY>XWA, HaXaB
Ha KHOMKY 3aTBOPHOW 3aAepXXK1
(puc. 15).

ld

MPOZOXH: MNplv otepe®aeTe TNV
KAVVTN KAl TNV TAmia oTov Kopuo,
BeBalwBeite 6TL TOo eAaTApPIO TNG
Bidag Bpioketal yéoa orTnv idia TNV
Bida Tng mamiag. H anouacia Tou
elatnpiou dev emMTPENElI TO CWOTO
otepéwpa TNg  KAvVvVNg  ME
anoTéAeoua va mpokaAouvTal {nuIEg
oTo i310 TO OmAo.

10) KAeiote 1O KAgioTpo miEfovTag
TO €101KO KOuuTi Tou avaoToAéa
(ek. 15).
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Sicura del fucile

Spingere il bottone di sicura a traver-
sino posto sulla guardia: a sicura inse-
rita non si deve vedere I'anello rosso
indicante la posizione di sparo (figg.
16-17).

Caricamento

Prima di effettuare qualunque tipo di
intervento sul fucile, accertarsi sem-
pre che camera di scoppio e serbatoio
siano completamente vuoti! (Leggere
attentamente le istruzioni di carica-
mento e scaricamento dell’arma).

N>~
IZINS

Gun safety catch

Press the safety button on the trigger
guard until its red ring, indicating fir-
ing position, is no longer visible (figs.
16-17).

Loading

Before starting any operation on your
shotgun, make sure that the chamber
and the magazine are unloaded!
(Carefully read the instructions on gun
loading and unloading).

!
sareté du fusil

Pousser le bouton de siireté situé sur
la sous-garde: la sareté étant mise la
bague rouge indiquant la position de
tir ne devra pas étre visible (figs. 16-
17).

Chargement

Avant d’effectuer n’importe quel type
d’intervention sur votre fusil, toujours
vérifier que la chambre d’explosion et
le magasin soient complétement vides!
(Lire attentivement les instructions de
chargement et de déchargement).

Sicherung des Gewehrs

Den stegformigen Sicherungsknopf
am Abzugsbiigel driicken: Bei betétig-
ter Sicherung darf der rote Ring, der
die sofortige Feuerbereitschaft der
Waffe anzeigt, nicht sichtbar sein
(Abb. 16-17).

Laden

Vor jeder Waffenhandhabung sollten
Sie sicherstellen, dass die Patronen-
lager und das Magazin ihres Gewehrs
vollig leer sind! (Bitte lesen Sie auf-
merksam die Anweisungen fiir das
Laden und das Entladen der Waffe).
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Seguro del fusil

Empuje el botén transversal del segu-
ro que se encuentra en el guardamon-
te; cuando el seguro esta activado no
se debe ver el anillo rojo que indica la
posicion de disparo (figs. 16-17).

Carga

Antes de realizar cualquier tipo de
operacion en su fusil, asegirese siem-
pre que la cdmara de explosién y el
almacén estén completamente vacios.
(Lea atentamente las instrucciones
para la carga y la descarga).

Seguranca da espingarda

Prima o botao transversal que se
encontra no guarda-mato por forma a
que a parte vermelha fique encober-
ta (fig. 16-17).

Carregamento

Antes de efectuar qualquer inter-
vencdo na sua arma, assegure-se que
a camara e o depdsito estao vazios.
(Leia atentamente as instrucdes de ca-
rregar e descarregar da arma).

MpepoxpaHuTenb py>XbA

Haxxmute Ha KHOMKY npeaoxpaHuTens,
HaxoAALLYIOCA Ha CMYyCKOBOW cKoGe.
Mpu BKMIOYEHHOM MNpenoxpaHnTene He
BUAHA KpacHana npoToukKa,
yKasbiBaloLLaA Ha rOTOBHOCTb Py>KbA K
cTpenb6e (puc. 16-17).

3apakaHue

Mepen Tem, Kak BbINONMHATL Nto6ble
onepauun ¢ Bawwum pyxbem
ybeautechb 4TO NaTPOHHUK, MEXaHU3M
nogayn U MarasuH COBEpLIEHHO
nyctble! (BHMMaTeNbHO npoynTante
WHCTPYKLUUW MO 3apAXaHuio ¥
PaspAXaHVIIO OPY>KWA).

I —
[

H aocpdAeia Tou ToupeKioU

SNPWETE TO KOUTi TNG ao@pAaAsiag
Tou TéUveL TNV okavdahoBnkn. Otav
T0 OmAo eival acpaAllouévo dev
nPEMel va €ival opaTo To KOKKIVO
8akTUAidI TIou uTtodelkvUeL OTL TO
TOUQEKL gival €TOLLO va TIUpoBoArioel
(ek. 16-17).

Evépyeleg yépiong

Mpiv MpaypaTomnoIfosTe onoladnmnoTe
evépyela BeBaiwBeite 611 n BaAdpn
Kal n amoBnKn gival evTeAwg adeieg!
(AlaBdaote mpooeXTIKA TIG 0dnyieg
OXETIKA ME TN YEMULON KAl TNV
ATIOYEULON TOU OTIAOU).
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Il serbatoio di alimentazione & predi-
sposto per contenere 1, 2, 3 oppure 4
cartucce (a seconda della versione e
delle norme vigenti).

Compresa la cartuccia in canna, quin-
di, la capacita di fuoco del fucile & di
2,3, 4 oppure 5 colpi.

Procedura
di caricamento

ATTENZIONE: I'arma deve essere in
sicura (vedi “Sicura del fucile”) e con
cane armato (per consentire alla leva
fermo cartuccia di bloccare le cartuc-
ce introdotte nel serbatoio).

AVVERTENZA: per maggior sicurezza,
verificare che |'arma sia scarica
aprendo |'otturatore. Riportare poi
I'otturatore in chiusura.

N7~
NS

The ammunition magazine holds 1, 2,
3 or 4 cartridges (according to the
model and to local regulations).

Total firing capacity is 2, 3, 4 or 5
rounds, including the one in the
chamber.

Loading procedure

NOTE: make sure that the shotgun
safety catch (see “Gun safety catch”)
is engaged and the hammer cocked
(so that the carrier latch can retain the
cartridges as they are inserted in the
magazine).

WARNING: for safety reasons, check
if by opening the bolt the shotgun is
unloaded. Then close the bolt again.

Le magasin d’alimentation est prévu
pour contenir 1, 2, 3 ou 4 cartouches,
selon la version et les normes en
vigueur.

Par conséquent, y compris la cartou-
che dans le canon, la capacité de feu
du fusil est de 2, 3, 4 ou 5 coups.

Marche a suivre
pour le chargement

ATTENTION: I'arme doit toujours étre
en sdreté (voir “Streté du fusil”) et le
chien armé (pour consentir au levier
d’arrét de cartouche de bloquer les
cartouches introduites dans le maga-
sin).

ATTENTION: pour plus de sécurité,
vérifier que I'arme se décharge lors-
qu’on ouvre |'obturateur. Ramener
ensuite |'obturateur en position de fer-
meture.

-

Das Magazinrohr ist je nach Bauart
und geltenden Bestimmungen fiir 1, 2,
3 oder 4 Patronen ausgelegt.

Die Feuerkapazitit des Gewehrs be-
tragt daher, einschlielich der im Lauf
befindlichen Patrone, 2, 3, 4 oder 5
Schuss.

Laden

ACHTUNG! Die Waffe muss gesi-
chert (sieche "Sicherung des Gewehrs")
und das Schlagstiick muss gespannt
sein (damit die Magazinsperrklinke
die im Magazin vorhandenen Patro-
nen blockiert.

HINWEIS: Zur besseren Sicherheit
offnen Sie den Verschluss und priifen
Sie, ob die Waffe entladen ist, danach
schlieBen Sie den Verschluss wieder.
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El almacén de alimentacién estd pre-
dispuesto para contener 1, 2, 3, 6 4
cartuchos (segtin la versién y las nor-
mas vigentes).

Por lo tanto, incluyendo el cartucho
del canon, la capacidad de disparo
del fusil es de 2, 3, 4, 6 5 tiros.

Procedimiento
de carga

ATENCION: el arma debe tener el
seguro puesto (ver “Seguro del fusil”),
y el martillo armado (para permitir a
la palanca de bloqueo del cartucho
bloquear los cartuchos introducidos
en el almacén).

ADVERTENCIA: para mayor seguri-
dad, verifique que el arma esté
descargada abriendo el obturador.
Después vuelva a cerrarlo.

O deposito pode conter 1, 2, 3 ou 4
cartuchos (segundo as versoes e as
normas vigentes em cada pais).
Incluindo o cartucho no cano, a capa-
cidade de fogo da arma é de 2, 3, 4
ou 5 tiros.

Procedimento
de carregamento

ATENCAO: a arma deve estar travada
(ver “Seguranca da arma”) e com cao
armado (para permitir que o cut-off
trave os cartuchos que sio alojados
no deposito).

ADVERTENCIA: para maior segu-
ranga, verifique se arma estd descar-
regada abrindo a culatra. Apés essa
andlise poderd voltar a fechar a cula-
tra.

MarasvH umeeT eMKocTb OT 1 Ao 4 —Xx
naTpoHOB (B 3aBWCUMMOCTU OT MOZENN U
OT pencTeylOWNX HOpM) Bkniouana
naTpoH B MaTpoHHUKe, KONMU4ecTBO
MMEILWMNXCA NaTPOHOB MOXET 6bITb
pasHo 2, 3, 4 unn 5.

MopAanok 3apaxaHuA

BHUMAHME: opy>kue OOmKHO ObITb Ha
npepoxpaHutene (cmoTpun
“MpepoxpaHnutens pyxbA”) U Cco
B3BeAEHHbIM KYPKOM (4TOBbI MO3BOMNTL
pbl4ary aepxarena narpoHa yaepvisatb
NaTpoHbI B MarasviHe).

NMPEAYNPEXAEHUE: anAa 6onbluen
6e30MacHOCTM NpoBEPbTE, HTO OpYy>XUe
paspaAXeHo, OTKpbIB 3aTBOp. 3aTemM
3aKpoWiTe 3aTBop.

i

H amoBrikn eival oe B€on va ¢épet 1,
2, 31 4 guoiyyla (avdloya pe to
HOVTEAO Kal TOuG LoXUOoVTEG VOUOUQ
Tou KpdAtoug). Av urtoloyloTel kal To
Quoiyyl otn 6aAdun, n CuvoALKn
IkavéTnTa Tou 6mhou eivat 2, 3,41 5
BoAég.

Aladikaoia yépiong

MPOZOXH: To omAo mpémnel va eivat
ac@aliopévo (BA. «H aopdalela Tou
Om\ou»), ue omAIoPEVO KOKopa £TOL
MOTE O AVAOTOAEQG VA UMAOKAPEL TA
Quoiyyla mou Bpiokovrtal otnv
anoBnkn.

MPOEIAOMNOIHZH: MNa peyaAlutepn
aopdAela, avoi&Te To KAeioTpo yla va
BeBaiwBeiTe OTL TO OMAO dev eival
yepato. Ev ouveyxeia, kheiote 1O
KAeioTpo.
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1)

La leva discesa cartuccia deve ave-
re il punto rosso ben visibile (avvi-
so cane armato) (fig. 18). Se neces-
sario, portarla in tale posizione
premendo il bottone comando ele-
vatore, aprendo a mano I'otturato-
re e riportandolo poi in posizione
di chiusura (fig. 19).

Con otturatore chiuso e cane ar-
mato, rovesciare I'arma, orientan-
do la canna verso il basso.

Infilare una cartuccia a fondo nel
serbatoio (fig. 20): la leva di arre-
sto deve agganciare la cartuccia
automaticamente, trattenendola
(fig. 21). Ripetere |'operazione
sino al completo caricamento del
serbatoio.

=B\

Vi

) The red dot on the cartridge drop
lever (indicating that the hammer
is cocked) (fig. 18) must be clearly
visible. To bring lever to this posi-
tion, press the carrier button and
open the bolt by hand, then bring
it to close position again (fig. 19).
With the bolt closed and the ham-
mer cocked, reverse the gun
pointing the barrel downwards.

Insert a cartridge into the mag-
azine (fig. 20): push it until it is
retained by the carrier latch which
engages automatically (fig. 21).
Repeat the operation until the
magazine is fully loaded.

1)

L)

Le point rouge du levier de
descente de la cartouche doit étre
bien visible (avis chien armé) (fig.
18). Si nécessaire, I'amener dans
cette position en appuyant sur le
bouton commande élévateur, en
ouvrant I'obturateur a la main et
en le ramenant ensuite en position
de fermeture (fig. 19).

L’obturateur étant fermé et le chien
armé, renverser I’arme en orien-
tant le canon vers le bas.

Introduire une cartouche a fond
dans le magasin (fig. 20); le levier
d’arrét doit accrocher automati-
quement la cartouche, en la rete-
nant (fig. 21). Répéter |'opération
jusqu’a ce que le magasin soit
complétement chargé.

1)

IS

Der rote Punkt auf dem Patronen-
freigabehebel muss deutlich sicht-
bar sein (Hinweis, dass das Schlag-
stiick gespannt ist). Um dies zu
bewerkstelligen, muss ggfs. der Ver-
schlussfangknopf betétigt (Abb. 18),
der Verschluss mittels Spannhebel
per Hand geoffnet und wieder
geschlossen werden (Abb. 19).

Die Waffe bei geschlossenem Ver-
schluss und gespanntem Schlag-
stick umdrehen und den Lauf
nach unten richten.

Eine Patrone tief in das Magazin
einschieben (Abb. 20); die Maga-
zinsperrklinke muss automatisch
hinter der Patrone einrasten und
diese blockieren (Abb. 21). Diesen
Vorgang bis zum volligen Laden
des Magazins wiederholen.




i

] 59
= Ex —

1) O cut-off deve ter o ponto ver- 1) KpacHaa Toyka Ha KHOMKe

La palanca de descenso del cartu-

—_

H KOKKIVN Teheia Tou

N

<«

cho debe tener el punto rojo a la
vista (aviso martillo armado) (fig.
18). Si es necesario llevarla a esa
posiciéon pulsando el botén de
mando del elevador, abriendo
manualmente el obturador y
regresandolo después a la posicion
de cierre (fig. 19).

Con el obturador cerrado y el mar-
tillo armado, voltee el arma orien-
tando el caién hacia el suelo.

Introduzca un cartucho en el
almacén hasta el fondo (fig. 20): la
palanca de bloqueo debe engan-
char el cartucho automaticamente,
deteniéndolo (fig. 21). Repita la
operacion hasta cargar completa-
mente el almacén.

melho visivel (aviso de cao arma-
do) (fig. 18). Se necessario, leve-o
a posi¢ao premindo o botao de
comando do elevador, abrindo a
culatra e levando-o novamente a
posicao de fecho (fig. 19).

Com a culatra fechada e o cao
armado, volte o cano para baixo.

Introduza um cartucho no fundo
da depésito (fig. 20) que ficara
automaticamente preso (fig. 21).
Repita a operacdo até encher o
deposito.

oTcekaTenA marasvHa roBoput o
B3BeAeHHOM KypkKe (puc. 18). [inA
eé nepeBoga B YyKasaHHoe
MOMOXeHNe HaXMNUTe Ha KHOMKY
3aTBOPHON 3aAePXKKM, OTKPOWTE 1
3akpowTe 3atsop (puc. 19).

(¢} 3aKpbITbIM 3aTBOpPOM n
B3BeEeHHbIM KYpPKOM nepeBepHuTe
Py>Xbe 1 HanpaBbTe CTBOJ1 BHUS.

BcTaBbTe NaTpoH B MarasuH (puc.
20) po ero dmkcauMm cTonopom
natpoHos (puc. 21). MNosTopute
ornepauvio 40 MOSHOMO 3apAXaHuaA
marasuHa.

w

arneAeuBepwTn QUOLYYL®OV (TTOU
mnpoewdorolei 6Tl 0 kOKOpaAg eivat
OTIALOUEVOG) mpémel va ival
&ekdBapa opatn (eik. 18). Av eival
anapaitTo, PEPTE TNV OTN CWOTN
6€omn TLECOVTAG TO KOUWTI TOU
avaoToAéa, avoiyovtag Je To XEpL
TO KAEiOTPO Kal KAEivovTag TO Kal
TAAL (K. 19).

Me kAeioTpo KAElOTO KAl TOV
KOKOpPA OTAIOPEVO, avarodoyupioTe
TO OTAO onpadelovTag pe TNV
KAvvn Tipog To MAaTwya.

TonmoBeTROTE €va QuUOiyyl OTO
BaBog g amobnkng (etk. 20). O
avaoTtoAéag Ba To ouykpaTtrioetl
autopata otn B€on Tou (k. 21).
EnavaAdBete Tnv evépyela péEXpPL
va YeUioeTe TNV anobrikn.
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ATTENZIONE: il caricamento del ser-
batoio deve essere effettuato con il
cane armato per consentire alla leva
fermo cartuccia di bloccare le cartuc-
ce che si introducono nel serbatoio
stesso.

A questo punto il fucile non puo an-
cora sparare se prima non si introduce
una cartuccia in canna, operando
come segue:

1) Aprire l'otturatore e trattenerlo in
tale posizione mentre si introduce
una cartuccia in canna attraverso
la finestra di espulsione bossolo
(fig. 22).

7
A
NOTE: the gun must be loaded with
the hammer cocked so that the carrier
latch can retain the cartridges as they
are inserted in the magazine.

1\

Now the gun cannot be fired unless a
cartridge is placed in the barrel, fol-
lowing the relative procedure:

1) Open the bolt and at the same
time insert a cartridge into the bar-
rel through the case ejection port
(fig. 22).

ATTENTION: le chargement du maga-
sin doit étre effectué chien armé afin
de permettre au levier d’arrét de car-
touche de bloquer les cartouches que
I'on introduit dans le magasin.

A ce point le fusil ne peut pas encore
tirer si, auparavant, vous n’avez pas
introduit une cartouche dans le ca-
non, en suivant les marches indiquées
ci-apres:

1) Ouvrir 'obturateur et le maintenir
dans cette position en introduisant
en méme temps une cartouche
dans le canon a travers la fenétre
d’éjection de la douille (fig. 22).

ACHTUNG: Das Magazin muss mit
gespanntem Schlagstiick geladen wer-
den, damit die Magazinsperrklinke
die Patronen vorschriftsmaRig auf-
nimmt, die ins Magazin geschoben
werden.

Die Waffe ist noch nicht schussbereit,
denn vorher muss eine Patrone in das
Patronenlager des Laufes geladen
werden, indem man folgenderweise
vorgeht:

1) Den Verschluss 6ffnen und bei
dieser Verschlussstellung gleich-
zeitig manuell eine Patrone durch
die Hulsenauswurfoffnung stecken
(Abb. 22).
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ATENCION: la carga del almacén se
debe realizar con el martillo armado
para permitir a la palanca de bloqueo
del cartucho bloquear los cartuchos
que se introduzcan en el almacén.

Ahora, el fusil todavia no puede
disparar si antes no se introduce un
cartucho en el caién llevando a cabo
la siguiente operacion:

1) Abra el obturador y manténgalo
en esa posicion mientras introduce
un cartucho en el caién a través
de la ventana de expulsion del
casquillo (fig. 22).

ATENCAO: a arma deve ser carregada
com o cao armado de forma que o
cut-off trave os cartuchos que sdo
alojados no depésito.

A arma ndo pode ainda disparar sem
que introduza um cartucho na cama-
ra, operando da seguinte forma:

1) Abra a culatra e mantenha-a nessa
posicdo enquanto introduz um
cartucho no cano na janela de
ejeccao (fig. 22).

BHUMAHMWE: 3apAxaHne marasunHa
[OMKHO BbIMOMHATLCA CO B3BEAEHHbIM
KYPKOM, 4TOObl MO3BONNTL pbivary
aepxaTtenA naTtpoHa yaepXusaTb
NaTpoHbl B MarasuHe.

Py>Xbe elle He MOXeT CTpenATb, ecnm
He pocnatb NaTPOH B MaTPOHHUK
[eicTBYA, Kak onMcaHo aanee:

1) OTKpoiATe 3aTBOP 1 yOepXxuBas ero
B 9TOM MOMOXEHWUN, BCTaBbTe
naTpoH B NaTPOHHUK Yepe3 OKHO
BbI6pOCca rnnb3bl (pUc. 22).

ld

MPOZOXH: H yéuion tng anoBrikng
MPETEL va TPAYUATOTOLE(TE HE
omAIOMEVO KOKOpa £TOL WOTE va
uropei 0 avaoToAéag va PrAokdpetL
TO Quoiyyla Tou praivouv oty ida
Vv anobnkn.

Akopa To ToupEKL dev eival oe B€on
va nupoBoArioel. Na va to KAvel,
TIPETEL Va TOTOBETAOETE €va Puoiyyl
OTNV KAVVN EVEPYMVTAG He €vav amod
TOug dU0 TPATIOUG TIOU TIEPLYPAPOVTAL
OTn CUVEXELQ:

1) Avoi&Te TO KAEIOTPO KAl KPATOVTAG
TOo avolxtd Ttomobetriote €va
@uoiyylL oTnv Kavvn and v o
anéppuPng Tou KAAUKA (EIK. 22).
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2) Rilasciare I'otturatore che, scor-
rendo in avanti, incamera la car-
tuccia e si arresta in posizione di
chiusura (fig. 23).

ATTENZIONE: durante queste opera-
zioni - anche se I'arma & in sicura
(vedi “Sicura del fucile”) - & opportu-
no orientare la canna in direzione di
sicura prudenza.

A questo punto il fucile & carico: por-
tando la sicura in posizione di sparo
(anello rosso visibile), I'arma e pronta
per sparare.

N/
/N

2) Release the cocking lever: the bolt
will push the cartridge on the car-
rier into the chamber and stop in
the closed position (fig. 23).

NOTE: during this operation, always
point the gun in a safe direction, even
though the safety catch is engaged
(see “Gun safety catch”).

Now the gun is loaded: when the
safety catch is moved to firing position
(red ring visible), the gun is ready for
use.

)

2) Relacher l'obturateur qui, en cou-
lissant vers I’avant, chambrera la
cartouche et s'arrétera en position
de fermeture (fig. 23).

ATTENTION: durant ces opérations,
méme si la streté de I'arme est mise
(voir “Sécurité fusil”), n’oubliez pas
d’orienter le canon dans une direc-
tion de prudence certaine.

A ce point le fusil est chargé: placer la
shreté en position de tir (bague rouge
visible), I’arme est préte a tirer.

2) Den Verschluss freigeben; durch
die Vorwdrtsbewegung wird die
Patrone in das Patronenlager befor-
dert und wird in der Verschluss-
position verriegelt (Abb. 23).

ACHTUNG: Bei diesen Ladevorgin-
gen muss der Lauf immer in eine
sichere Richtung gehalten werden,
auch wenn die Waffe gesichert ist
(siehe “Sicherung des Gewehrs”).

Nun ist die Waffe geladen; nach dem
Entsichern (der rote Ring ist sichtbar)
ist die Waffe schussbereit.
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2

Suelte el obturador que, deslizan-
dose hacia adelante, toma el car-
tucho y se para en la posicion de
cierre (fig. 23).

ATENCION: durante estas operacio-
nes - aunque el arma tenga puesto el
seguro (ver “Seguro del fusil”) - es
oportuno orientar el cafién hacia una
direccion segura.

Ahora el fusil esta cargado: llevando
el seguro a la posicion de disparo
(anillo rojo a la vista), el arma esta
lista para disparar.

2) Feche a culatra, pois, esta ao
avancar encaminha o cartucho
para a camara (fig. 23).

ATENCAO: durante esta operagao,
mesmo que a arma esteja em segu-
ranga (ver “Seguranca da arma”),
oriente sempre o cano para baixo em
posicao de prudéncia.

Neste momento a arma esta carrega-
da: (ponto vermelho visivel) esta
pronta a disparar.

2) OTnycTtute 3aTBOP, KOTOPbIN
[owneT naTpoH B NaTPOHHUK 1
3anpeT KaHan cteona (puc. 23).

BHUMAHME: BO BpemA 3TVx onepaumi —
[axe ecnn opy>Kue ycTaHOBNEHO Ha
npegoxpaHuTenb (cmoTpun
“INpepoxpaHuTens pyxba”) - cneayeT
HanpaBnATb cTBON B 6e3onacHyio
CTOPOHY.

Tenepb py>Xbe 3apAXEHO. YCTaHoBUTE
npefoxpaHuTens B MONOXeHue
BbICTPena, CMecTB NpeaoxpaHnTenb
(cTaHOBUTCA BUAUMBIM KpacHoe
KOMnbLIO).

—
o—

N

) EAeuBepwoTte TO KAgioTpo:
eMOTPEPovTag otn B€on Tou, Ba
onpwé&el To Quaoiyyl otn Baldun
Kal Ba mapapeivel KAELOTO (ELK.
23).

MPOZOXH: Katd tn didpkela aut®dv
TWV EVEPYELDV, AKOUA KL AV TO OTAO
eival aopailopévo (BA. «H aopdiela
TOU TOou®EKLOU»), KaAd eival va
OTPEPETE TNV KAvVvVN O anmdAuTa
aopaln kateubuvon.

To OmAo eival, mAéov, yepdaro.
dépvovtag TNV acpdilela omnv
KATAAANAN B£0m (M€ 0PATO TO KOKKIVO
SakTUAIdI), TO TOUPEKL gival £€Tolo va
TUpoBOACEL
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Sostituzione cartuccia

(Operazione da effettuarsi con fucile
in sicura - vedi “Sicura del fucile” - e
canna orientata in direzione di sicura
prudenza)

Per sostituire una cartuccia gia inca-
merata si possono seguire due proce-
dure:

A) introduzione manuale della nuova
cartuccia;

B) azionamento della leva discesa
cartuccia.

A) introduzione manuale della car-
tuccia (sostituzione con cartuccia non
proveniente dal serbatoio)

1) Appoggiare il calcio sull’anca ed
aprire manualmente I'otturatore: la
cartuccia in camera viene estratta
ed espulsa dall’arma (fig. 24).

2) Introdurre, anche parzialmente in
canna, la nuova cartuccia attraver-
so la finestra di espulsione (fig.
22), prima di lasciare libera la ma-
netta per richiudere I'otturatore.

N7~
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Cartridge replacement

(This operation must be carried out
with the gun safety catch engaged -
see “Gun safety catch” and barrel
pointed in a safe direction)

To replace a cartridge in the chamber,
two procedures can be followed:

A) by manual replacement of a new
cartridge;

B) by using the cartridge drop lever.

A) manual replacement (when the
cartridge is not coming from the
magazine)

1) Rest the stock on your hip and pull
the cocking lever to open the bolt:
the cartridge in the chamber is
extracted and ejected from the gun
(fig. 24).

2) Insert a new cartridge even par-
tially in the barrel through the
special ejection window (fig. 22)
and release the cocking lever to
close the bolt again.

Remplacement cartouche

(Opération a effectuer avec le fusil en
stireté - voir “Stireté du fusil” - et le
canon orienté en direction de pru-
dence certaine)

Pour remplacer une cartouche déja
chambrée on pourra suivre deux pro-
cédures:

A) en introduisant a la main la nou-
velle cartouche;

B) en actionnant le levier de descente
de la cartouche.

A) introduction manuelle de la car-
touche (remplacement de la cartou-
che n’étant pas présente dans le ma-
gasin)

1) Appuyer la crosse sur la hanche,
et ouvrir manuellement I’obtura-
teur; la cartouche chambrée est
extraite et éjectée de I'arme (fig.
24).

2) Introduire partiellement la nouvel-
le cartouche dans le canon par la
fenétre d’éjection (fig. 22), avant
de relacher la manette pour refer-
mer |"obturateur.

-
Auswechseln der Patrone

(Dieser Vorgang ist bei gesichertem
Gewehr durchzufiihren - siehe "Siche-
rung des Gewehrs" - wobei der Lauf in
eine sichere Richtung gehalten wer-
den muss)

Zum Auswechseln einer bereits dem
Patronenlager zugefiihrten Patrone ist
wie folgt vorzugehen:

A) Manuelle Zufiihrung der Patrone
von Hand;

B) Betdtigung des Patronenfreigabe-
hebels.

A) Manuelle Zufiihrung der Patrone
(Zuftihrung der Patrone nicht aus dem
Magazin)

1) Den Schaft auf die Hiifte stiitzen
und den Verschluss von Hand 6ff-
nen: die Patrone wird aus dem
Patronenlager herausbeférdert und
aus der Waffe ausgestossen (Abb.
24).

2) Die neue Patrone durch die Aus-
wurfoffnung in den Lauf einsetzen
(Abb. 22). Dann den Spannhebel
loslassen, um den Verschluss zu
schliefen.
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Sustitucion del cartucho

(Esta operacion se debe realizar con
el seguro puesto - ver “Seguro del
fusil” - y caidn orientado hacia una
direccion segura)

Para sustituir un cartucho que ya se
encuentra en la camara se pueden
seguir dos procedimientos:

A) por medio de la introduccion ma-
nual del nuevo cartucho;

B) por medio del accionamiento de la
palanca de descenso del cartucho.

A) introducciéon manual del cartucho
(sustitucion con cartucho no presente
en el almacén)

1) Apoye la culata en la cadera y
abra manualmente el obturador.
De esta manera el cartucho de la
camara es extraido y expulsado
del arma (fig. 24).

Introduzca en el candn, adn par-
cialmente, el nuevo cartucho a
través de la ventana de expulsion
(fig. 22) antes de dejar libre la
maneta para volver a cerrar el
obturador.

N

Substituicao do cartucho

(Operacao a efectuar com a arma
em seguranca - ver “Seguranca da
arma” e cano orientado em posicao
de seguranca)

A substituicdo de um cartucho na
camara pode fazer-se de duas formas:

A) introdu¢do manual do cartucho;
B) por acgado do cut-off.

A) introducao manual do cartucho
(substituicdo do cartucho que nao
esteja no deposito)

1) Apoie a coronha na anca e abra
manualmente o obturador: o car-
tucho da camara é expulso (fig.
24).

2) Introduza, o novo cartucho na
janela (fig. 22) e largue a manette
para fechar o obturador.

N
3ameHa naTpoHa

(OnepauuA BbINOMHAETCA C PYXXbeM,
YCTaHOBJIEHHbIM Ha NpeAoXpaHUTenb -
cmoTpm “lMpepoxpaHuTens py>XbA” - U
CO CTBOJIOM, HamnpaBJlIeHHbIM B
6e3onacHyio CTOPOHY.

CylUecTByeT ABa BapuaHTa U3BNeYeHns
naTpoHa U3 NaTPOHHWKA 1 ero 3aMeHbl.

A) Py4HOe focbinaHve HOBOro NaTpoHa;
B) Mpw nomoLm oTcekarena marasuHa.

A) PyyHoe pocbinaHue natpoHa
(3amMeHa Ha maTpoH, He NocTynaroLwwmi
13 mMarasuHa)

1) Vnpute npuknag B 6eapo, oTkponTe
3aTBOP, U U3BNEKUTE NaTPOH M3
naTpoHHMKa (puc. 24).

2) YacTu4yHO ycTaHOBUTE HOBbIN
naTpoH B NaTPOHHUK Yepe3 OKHO
BblbpacbiBaTena (puc. 22) nepen
TeM, Kak OTnyCTUTb PYKOATKY
3aTBoOpa AnA ero 3akpbITUA.

I —
r—

AvTIKaTdoTaon Quolyyiou

(Mpiv Tnv avTikatdotaon ac@aliore
T0 O0mAo -BA. «H aocpdAeia Tou
TOUPEKIOU»- Kal OTPEYTE TNV KAvvVN
o€ anéAuta acpaln KaTeubuvon)

H avTtikatdotaon @uolyytol mou
Bpioketal otn Baldun prnopei va
npayuatonoinfei e dUo TpoToUG:

A) Avtikatdotaon Quolyylol PE TO
XépL.

B) Avilkatdotaon péow  TOU
aneAeuBepwTH PUOLYYLMOV.

A) AvTiKaTdoTaon Je 1o X€pi (ue
QuoiyyL mou dev BpiokeTtal otnv
anoBrikn)

1) AKOUUITOTE TO KOVTAKIO OTO YOPpO
KL avoi&Te e TO XEPL TO KAgioTpo
TpaBwvtag ™ AaBn: To puoiyyl
arnoBdaAAetal anod T Bakdun (eik.
24).

2) TomoBeTnoTE (E0TW KAl HEPIKWDG)
oTNV KAvvn To Katvoupylo ¢puoiyyl
and v om andépplyng Tou
KAAUKa (ElK. 22) KL eAeuBepwoTe
™ AaBn yia va kAeioete 1O
KAeloTpo.
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B) azionamento della leva discesa
cartuccia (sostituzione con cartuccia
proveniente dal serbatoio)

1) Appoggiare il calcio sull’anca ed
aprire manualmente I'otturatore:
la cartuccia in camera viene estrat-
ta ed espulsa dall’arma (fig. 24).

2) Premere la leva discesa cartuccia;
quindi lasciar libera la manetta per
richiudere I'otturatore: si otterra in
tal modo il passaggio rapido della
cartuccia dal serbatoio alla came-
ra di scoppio.

N>~
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B) using the cartridge drop lever
(when the cartridge is coming from
the magazine)

1) Rest the stock on your hip and pull
the cocking lever to open the bolt:
the cartridge in the chamber is
extracted and ejected from the gun
(fig. 24).

2) Press the cartridge drop lever and
release the cocking lever to close
the bolt again. In this way, the car-
tridge will pass quickly from the
magazine to the chamber.

B) actionnement du levier de descen-
te cartouche (remplacement de la
cartouche présente dans le magasin)

1) Appuyer la crosse sur la hanche,
et ouvrir manuellement I’obtura-
teur; la cartouche chambrée est
extraite et éjectée de I'arme (fig.
24).

2) Appuyer sur le levier de descente
de cartouche; ensuite relacher la
manette pour refermer |’obtura-
teur; on obtient ainsi un passage
rapide de la cartouche du magasin
a la chambre d’explosion.

B) Betitigung des Patronenfreiga-
behebels (Zufiihrung der Patrone aus
dem Magazin)

1) Den Schaft auf die Hiifte stiitzen
und den Verschluss von Hand 6ff-
nen: die Patrone wird aus dem
Patronenlager herausbefordert und
aus der Waffe ausgestossen (Abb.
24).

2) Den Patronenfreigabehebel driik-
ken und den Spannhebel freilassen,
um den Verschluss zu schlieBen.
So wechselt die Patrone schnell
vom Magazin in das Patronenlager.
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B) accionamiento de la palanca de
descenso del cartucho (sustitucion
con cartucho presente en el almacén)

1) Apoye la culata en la cadera y
abra manualmente el obturador.
De esta manera el cartucho de la
camara es extraido y expulsado
del arma (fig. 24).

Pulse la palanca de descenso del
cartucho; después deje libre la
maneta para volver a cerrar el ob-
turador; de esta manera obtendra el
pasaje rapido del cartucho desde el
almacén a la camara de explosion.

~

B) accionando o cut-off (substituicdo
do cartucho que esteja no dep6sito)

1) Apoie a arma na anca e abra
manualmente o obturador: o car-
tucho da camara é expulso (fig.
24).

2) Premir o cut-off e (accionar a
culatra). Desta forma, o cartucho
passa rapidamente do deposito
para a camara.

B) MNpu nomowm oTcekaTtenna
marasuHa (3ameHa Ha naTpoH,
MOCTyNatoLWmin U3 MarasuHa)

1) Ynpute npuknag B 6eapo, oTKpoTe
3aTBOP, U U3BNEKNUTE NaTPOH M3
NaTpoHHMKa (puc. 24).

2) HaxmuTe Ha KHOMKY oTcekaTens
marasuHa, 3aTeM OTnycTuTe
pyKOATKY 3aTBopa W Jownute
NaTpoH B NaTPOHHMK.

W p—
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B) AvTikatdotaon HEéOow TOU
ameAeuBepwTH PUOIYYIRDV (LE PUOTYYL
Tou BpiokeTal otnv anobnkn)

1) AKOUUMNOTE TO KOVTAKLO OTO
YOO KL avoi&Te pe TO XEpPL TO
kAeioTpo TpaBwvTag T AaBn: To
puoiyyl anoBdAAetal and N
BaAapn (elk. 24).

2) Méote ToOov amneleubepwTh
PUOIYYIWV KL EAeUBEP®OTE TN
AaPn] yla va KAeioeTe To KAEioTPO.
Me Tov Tpdro autd, emtuyxdavetal
éva ypriyopo mépacpa TOU
PuolyyloU anod tnv arobrkn otn
BaAdpun.
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Scaricamento dell'arma

(Operazione da effettuarsi con fucile
in sicura - vedi “Sicura del fucile” - e
canna orientata in direzione di sicura
prudenza)

Per scaricare il fucile, agire come
segue:

1) Aprire l'otturatore: la cartuccia
incamerata viene estratta ed espul-
sa dall'arma (fig. 24).

2) Chiudere |'otturatore, accompa-
gnando la manetta con la mano
(fig. 25).

N>~
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Unloading

(This operation must be carried out
with the gun safety catch engaged -
see “Gun safety catch” and the barrel
pointed in safe direction)

To unload the shotgun, proceed as fol-
lows:

1) Open the bolt: the cartridge in the
chamber will be extracted and
ejected (fig. 24).

2) Close the bolt: gently releasing the
cocking lever (fig. 25).

Déchargement de I'arme

(Opération a effectuer le fusil étant
en sireté - voir “Streté du fusil” - et
le canon orienté en direction de pru-
dence certaine)

Pour décharger le fusil suivre la mar-
che suivante:

1) Ouvrir 'obturateur: la cartouche
chambrée est extraite et éjectée de
I'arme (fig. 24).

2) Fermer I'obturateur, en accompa-
gnant la manette de la main (fig.
25).

Entladen der Waffe

(Dieser Vorgang ist bei gesichertem
Gewehr durchzufiihren - siehe "Siche-
rung des Gewehrs" - wobei der Lauf in
eine sichere Richtung gehalten wer-
den muss)

Zum Entladen der Waffe muss wie
folgt vorgegangen werden:

1) Den Verschluss 6ffnen: Die im
Patronenlager vorhandene Patrone
wird aus der Waffe herausgezogen
und ausgeworfen (Abb. 24).

2) Den Verschluss schliefen und
dabei den Spannhebel mit der
Hand fiihren (Abb. 25).
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Descarga del arma

(Esta operacion se debe realizar con
el seguro puesto - ver “Seguro del
fusil” - y caidn orientado hacia una
direccion segura)

Para descargar el fusil siga las indica-
ciones siguientes:

1) Abra el obturador: el cartucho de
la cdmara es extraido y expulsado
del arma (fig. 24).

2) Cierre el obturador, acompanan-
do la maneta con la mano (fig. 25).

Descarregamento da arma

(Operacgao a efectuar com a arma em
seguranca - ver “Seguranca da arma”
- e cano orientado em posicdo de
seguranca)

Para descarregar a arma, proceda da
seguinte forma:

1) Abrir a culatra: o cartucho é
extraido e expulso (fig. 24).

2) Fechar a culatra, acompanhando
a manette com a mao (fig. 25).

Pasps>xaHue opyxusa

(Py>xbe [OMKHO GbITb MOCTaBNEHO Ha
npeaoxpaHuTenb - cMOTpu
“lNMpenoxpaHuTtenb pyXbA’, cTBON
HanpasrieH B 6e30MacHyI0 CTOPOHY).

[inA paspAxkaHuA py>bA:

1) OTKpouTe 3aTBOpP U U3BJIEKUTE
naTpoH U3 NaTPOHHUKa (puc. 24).

2) 3akpouTe 3aTBOp, COMPOBOXAAA
PYKOATKY pyKoii (puc. 25).

W p—
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EVépYSISQ anoyéplonq

(Mpiv TNV amoyépion, acpalioTe To
omAo -BA. «H ao¢dAesia ToOU

TOUPEKIOU»- Kal OTPEYTE TNV KAvvN
o€ andAuta acpaln kateubuvon)

Ma va anoyeuioeTe TO TOUPEKL,
akolouBeioTe Ta MapakdaTw Briparta:

1) Avoi§te To KAgioTpo: TO QUOiyYL
aroBdiAetat amnd T Baldun (eik.
24).

2) KAeioTe T0 KAgioTpo akoAouBhvtag
™ AaBn He TO XEpL (EIK. 25).



70

3) Capovolgere I'arma e - spingendo
I'elevatore all'interno - far pressio-
ne con l'indice della mano nella
parte anteriore della leva di fermo
cartuccia (fig. 26): la prima cartuc-
cia nel serbatoio uscira (fig. 27). Si
deve premere la leva di fermo per
ogni cartuccia che si vuol togliere
dal serbatoio.

AVVERTENZA: I'arma puo essere sca-
ricata anche ripetendo piti volte I'ope-
razione descritta al punto B del capi-
tolo: "Sostituzione cartuccia".

N
/N

3) Reverse the gun and - thrusting the
carrier towards inside - press the
carrier latch frontal part with your
index finger (fig. 26); the first car-
tridge will come out (fig. 27). The
carrier latch must be pressed for
each released cartridge.

WARNING: gun can be unloaded by
repeating the operation, as described
under point B, of the chapter: ”Car-
tridge replacement”.

3) Retourner I'arme et - en poussant
Iélévateur a I'intérieur - faire pres-
sion avec I'index de la main dans
la partie avant du levier d’arrét
cartouche (fig. 26): la premiere
cartouche dans le magasin sortira
(fig. 27). 1l faudra appuyer sur le
levier d’arrét chaque fois que I'on
voudra retirer une cartouche du
magasin.

ATTENTION: I"arme pourra égale-
ment étre déchargée en répétant plu-
sieurs fois |'opération décrite au point
B du chapitre: “Remplacement car-
touche”.

3) Die Waffe umdrehen und bei gleich-
zeitigem Driicken des Ladeloffels
nach innen mit dem Zeigefinger
der Hand auf den vorderen Be-
reich der Magazinsperrklinke
(Abb. 26) driicken; dabei tritt die
erste, im Magazin enthaltene
Patrone aus (Abb. 27). Fur jede aus
dem Magazin zu entleerende
Patrone muss die Magazinsperr-
klinke gedriickt werden.

HINWEIS: Die Waffe kann auch durch
mehrmaliges Wiederholen des unter
Punkt B des Abschnitts "Auswechseln
der Patrone" beschriebenen Vorgangs
entladen werden.
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) Voltee el arma y, empujando el
elevador hacia adentro, presione
con el dedo indice la parte ante-
rior de la palanca de parada del
cartucho (fig. 26): el primer cartu-
cho del almacén saldra (fig. 27).
Se debe presionar la palanca de
parada para cada cartucho que se
quiere sacar del almacén.

ADVERTENCIA: el arma también se
puede descargar repitiendo varias
veces la operacién descrita en el pun-
to B del capitulo: “Sustitucién del
cartucho”.

3) Voltando a espingarda e empur-
rando o elevador interno, pressio-
ne com o dedo o travdo do dep6-
sito (fig. 26): o primeiro cartucho
do depésito saira (fig. 27), deve-se
repetir esta operagao, por cada
cartucho que se pretenda extrair.

ADVERTENCIA: a arma pode ser
descarregada também repetindo a
operagdo do capitulo “B”: “Substi-
tuicdo dos cartuchos”.

3) lNepeBepHUTE opyxwue u ,Tonkasa
nopasaTenb BHYTPb, HapaBuTe
yKasaTesnbHbIM nanblem npaBoi
PYKW Ha MepeaHIolo YacTb pblyara
cTonopa narpoHa (puc. 26). MNepsbiii
naTpoH BbIAET U3 MarasuHa (puc.
27). HeobxoomMmo HaxkaTb Ha pblyar
cTornopa AnA U3BMNEYEeHNA Kaxaoro
naTpoHa v13 marasuHa.

NMPEAYNPEXOEHUE: opyxue moxeTt
6bITb paspaAXeHo MnyTeM noBTopa
ornepauvu, ONMCaHHOW B NyHKTe B rasb!:
“3ameHa naTpoHa’

—
ja==3
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) Avarodoyupiote To OmMAO Kal
OTPWYVOVTAG TN YA®Ooa Tpog Ta
Héoa, méoTe pe Tov deikTn TOU
XePLoU TNV UMPOOCTLVY TIAEUPA TOu
avaoToAéa (elk. 26): To TIPWTO
puoiyyl g arnobnkng Ba Byel (LK.
27). Eivat anapaitnto va riuéoete
TOV avaoToAéa yla kabe quaiyyt
mou emiBupeite va agalpéoete
anod TNV anobrikn.

MPOEIAOMOIHZH: Mnopeite va
adeldoeTe To OMAO enavailauBavovtag
neploadtepeq popég In dladikaoia
TIoU TEPLYpAPEeTE OTO ONpeio «B» Tou
KEPAAQIOU «AVTIKATAOTAON PUOIYYIOU>».
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Inconvenienti
e rimedi

Prima di effettuare qualunque tipo di
intervento sul fucile, accertarsi sem-
pre che camera di scoppio e serbatoio
siano completamente vuoti! (Leggere
attentamente le istruzioni di carica-
mento e scaricamento dell'arma).

Se il fucile non spara:

1) Controllare la sicura: se inserita,
spingere il pulsante a traversino
nella posizione di fuoco.

2) Controllare che la cartuccia sia in
canna. Se necessario, introdurre
una cartuccia seguendo le istruzio-
ni relative al caricamento (pag. 56).

3) Controllare il meccanismo di spa-
ro. Se necessario, procedere alla
sua pulizia e lubrificazione.

N7~
NS

Troubleshooting

Before starting any operation on your
shotgun, make sure that the chamber
and the magazine are unloaded!
(Carefully read the instructions on gun
loading and unloading).

The gun fails to fire:

1) Check the safety catch: if it is
engaged, push the button to the
fire position.

2) Check that there is a cartridge in
the barrel. If necessary, insert a
cartridge following the loading
instructions (page 56).

3) Check the firing mechanism. If
necessary, clean and lubricate it.

Inconvénients
et remedes

Avant d’effectuer n’importe quel type
d’intervention sur votre fusil, toujours
vérifier que la chambre d’explosion et
le magasin soient complétement vides!
(Lire attentivement les instructions de
chargement et de déchargement).

Si le fusil ne tire pas:

1) Contrdler la siireté: si elle est mi-
se, pousser le bouton dans la posi-
tion de feu.

2) Controler que la cartouche est
dans le canon. Si nécessaire intro-
duire une cartouche en suivant les
instructions relatives au charge-
ment (page 56).

3) Controler le mécanisme de tir. Si

nécessaire, effectuer son nettoyage
et sa lubrification.

Funktionsstérungen
und Abhilfe

Vor jeder Waffenhandhabung sollten
Sie sicherstellen, dass die Patronenla-
ger und das Magazin ihres Gewehrs
vollig leer sind! (Bitte lesen Sie auf-
merksam die Anweisungen fir das
Laden und das Entladen der Waffe).

Das Gewehr schief8t nicht

1) Die Sicherung iiberpriifen; falls
sie aktiviert ist, den Stegknopf auf
Feuerbereitschaft bringen.

2) Priifen, ob eine Patrone im Lauf
ist. Falls notig, unter Beachtung
der Anweisungen fiir das Laden (S.
56) eine Patrone einstecken.

3) Den Schussmechanismus iiber-
priifen und, falls nétig, reinigen
und schmieren.
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Inconvenientes
y soluciones

Antes de realizar cualquier tipo de
intervencion en su fusil, asegtrese
siempre de que la camara de explosion
y el almacén estén completamente
vacios. (Lea atentamente las instruccio-
nes para la carga y descarga del arma).

Si el fusil no dispara:
1

Controle el seguro: si esta puesto,
empuje el boton transversal hacia
la posicion de fuego.

N

Controle que el cartucho esté en
el caidn. Si fuera necesario, intro-
duzca un cartucho siguiendo las
instrucciones relativas a la carga
(pagina 57).

<«

Controle el mecanismo de dispa-
ro. Si fuera necesario limpielo y
lubriquelo.

Problemas
e solucoes
Antes de efectuar qualquer inter-
vencgao na sua arma, assegure-se que
a camara e o depdsito estao vazios.

(Leia atentamente as instrucoes de car-
regar e descarregar da arma).

Se a arma nao dispara:
1

Controlar o travao: se esta accio-
nado, empurre o botdo transversal
para a posicao de fogo.

2) Verificar se tem cartucho na
camara. Se necessario introduza
um cartucho seguindo as
instrugdes de carregamento (pag.
57).

Verificar o mecanismo de disparo.
Se necessario proceda a sua lim-
peza e lubrificagao.

<«

HeuncnpaBHocTu 1
crnocobbl ycTpaHeHuA

Mepen Tem, Kak BbINONMHATL Jto6ble
onepauun c¢ Bawwum pyxbem
y6eauTechb, YTO NaTPOHHUK, MEXaHN3M
nogayn U MarasuH COBEpLIEHHO
nycTtble! (BHUMATENbHO NpoynTanTe
VHCTPYKLMU MO  3apAXaHUIO U
PaspAXaHIIo OPYXKWIA).

Ecnu BbICTpeJia He MpoucxoauT:

1) MpoBepbTe npepoxpaHUTenb:
€CN OH BKIKOYEH, CABUHLTE KHOMKY
B MONO>XeHWe BbICTpena.

2) Y6eauTtecb, YTO MaTPOH HaXOAUTCA
B naTtpoHHuke. Ecnn Heobxoaumo,
Aownnte naTtpoH B NMAaTPOHHUK,
crnefyA MHCTPYKLIMAM MO 3apAXaHnio
(cTp. 57).

3) MposepbTe, npeaBapuTesnibHO
pa3pAAuB, yaapHO-CMyCKOBOW
mexaHusm. Ecnu Heobxogumo,
MPOBEAUTE €ro YACTKY U CMa3Ky.

=
MpoBARuara
Kai AUoeig

Mpiv MpaypaTomolfceTe onoladimoTe
evépyela, Bepaiwbeite 6TI n OaAdun
Kadl n anoBnkn gival evreAwg adeieg!
(AlaBdaoTte MPOOEKTIKA TIG 0dnyieg
OXETIKA ME TN YEUION KAl TNV
ATOYEMLOT TOU OTIAOU).

AV TO TOUPEKI SV TTUPOPOAE:

1) EAé€y&re TnV acpdAeia. Av 1o 6mAo
eival ao@aAlopévo, ompwETE TNV
TIPOG TNV avTiBeTn MAgupd, OTNn
B8€on BoAg.

2) BeBaiwbeite 0TI uIApXEl PuUTiyyI
oTnv Kavvn. Av dev UmdApxel,
ToMoBETHOTE TO aKoAoUBWVTAG
TIG 0dnyieg mou mapouacidlovral
oTn oeAida 57.

3) EAéyETe TOV Hnxaviopo
nmupodoTnong. Av xpeldaletal,
kaBapiote Tov kaL A\adWOTE ToV.
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Cappellotto fissaggio astina

Accertarsi durante il montaggio che il
cappellotto fissaggio astina sia com-
pleto di molla e, specialmente dopo i
primi colpi, che sia ben avvitato, in
modo da mantenere la canna comple-
tamente bloccata alla carcassa.

Munizionamento

Il fucile Benelli utilizza per il suo fun-
zionamento ['energia cinetica del rin-
culo dell'arma.

Utilizzare sempre cartucce che ga-
rantiscano un rinculo sufficiente per
il completo automatismo di riarmo.

AVVERTENZA: all'inizio dell'uso (fu-
cile nuovo) pud essere necessario un
breve periodo di rodaggio prima che
I'arma funzioni perfettamente anche
con cariche leggere. In presenza di
problemi di funzionamento, € oppor-
tuno sparare a titolo di rodaggio tre o
quattro scatole di cartucce con carica
standard.

N >Z
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Fore-end cap

Check that the fore-end cap is fitted
with spring and, especially after the
first rounds, check that it is tightened
firmly, to keep the barrel firmly against
to the receiver.

Ammunition

Benelli shotguns use the kinetic ener-
gy generated by the recoil to work the
action.

Use always ammunition that is power-
ful enough to fully cycle the action.

WARNING: when your shotgun is
new and before beginning to use it
normally, a breaking-in period may be
required before your new gun works
perfectly with light target loads. If you
experience any initial functioning
problems, we recommended firing
three or four boxes of standard hunt-
ing cartridges.

Capuchon de fixation de devant

Lors du montage, s’assurer que le
capuchon de fixation de devant pré-
sente aussi son ressort et, tout particu-
lierement aprés les premiers coups,
qu'’il est bien serré de maniéere a main-
tenir le canon complétement bloqué
contre la carcasse.

Ravitaillement

Pour leur fonctionnement, le fusil
Benelli utilise I"énergie cinétique de
recul de I'arme.

Toujours utiliser des cartouches qui
garantissent un recul suffisant pour
I'automatisme de réarmement complet.

ATTENTION: au début de son utilisa-
tion (fusil neuf), une courte période de
rodage pourrait se rendre nécessaire
avant que votre fusil fonctionne par-
faitement méme avec des charges
légeres. En présence de problemes de
fonctionnement, il est opportun de
tirer trois ou quatre boites de cartou-
ches a charge standard a titre de ro-
dage.

-

Befestigungskappe des Vorderschafts

Achten Sie bei dem Zusammenbau
darauf, dass die Befestigungskappe des
Vorderschafts auch tatsdchlich mit der
dazugehorigen Feder versehen ist.
Insbesondere nach den ersten Schiissen
priifen, ob sie gut angezogen wurde,
damit der Lauf fest am Gehiduse ve-
rankert ist.

Munitionsbestiickung

“Benelli” Gewehre nutzen fiir ihre
Funktion die Riickstolenergie der
Waffe aus.

Stets Patronen verwenden, die eine
ausreichende RiickstoBkraft fiir den
kompletten Selbstladevorgang garan-
tieren.

HINWEIS: Bei Neuwaffen kann eine
"EinschieBphase" erforderlich sein, bis
die Waffe auch mit leichter Ladung
einwandfrei funktioniert. Bei Funk-
tionsstérungen empfiehlt es sich drei
oder vier Patronenschachteln mit
Standardmunition zu verschiellen.
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Capuchon fijacién varilla

En fase de montaje asegirese de que
el capuchén de fijacién de la varilla
esté dotado de resorte y especialmen-
te después de los primeros disparos
esté bien atornillado, para mantener
el caion completamente fijado en la
carcasa.

Municiones

Para su funcionamiento, el fusil auto-
matico Benelli utiliza la energia ciné-
tica del retroceso del arma.

Siempre utilice cartuchos que garan-
ticen un retroceso suficiente para el
completo automatismo de recarga.

ADVERTENCIA: al inicio del uso (fusil
nuevo), puede ser necesario un breve
periodo de rodaje antes de que el
arma funcione perfectamente incluso
con cargas ligeras. En presencia de
problemas de funcionamiento es
oportuno disparar tres o cuatro cajas
de cartuchos con carga estandar
como rodaje.

Porca do fuste

Assegure-se que ao colocar a porca
do fuste ndo esqueceu a respectiva
mola e, depois dos primeiros tiros,
também que esteja apertada por for-
ma a manter o fuste perfeitamente
ajustado com a béscula.

Municoes

As armas Benelli utilizam a energia
cinética do recuo.

Utilize sempre cartuchos que garan-
tam um recuo suficiente para um
completo rearmamento do automa-
tismo.

ADVERTENCIA: ao estrear uma arma
pode ser necessédrio um breve periodo
de adaptacdo até que se obtenha o
rendimento desejado, mesmo com
cargas leves. Na presenca de qualquer
problema de funcionamento, reco-
menda-se disparar trés ou quatro
caixas de cartuchos com cargas stan-
dard, a titulo de rodagem.

3arnylwka uesbAa

Y6eantecb B TOM, YTO KpblKa
KpenneHna LeBbA YKOMMIeKToBaHa
NPY>XUHOW 1, 0COBEHHO nocne nepBbixX
BbICTPENOB, XOPOLWO 3aTAHyTa, Tak,
4TOObI NIOTHO PMKCMPOBATL CTBOJ B
CTBOJLHOW KOpOOKe.

MaTpoHbI

ABTomaTunyeckoe pyxbe Benelli
ncnonbayet ona cBoero
PYHKLMOHNPOBAHNA KNHETUYECKYIO
3Hepruio oTKaTta Opy>XuA.

Cneayet Bceraa ucnonb3oBaTb
naTpoHbl, rapaHTupytowme
[OCTaToOYHbIN OTKAT ASA MOMHOCTLIO
aBTOMaTM4eCcKoI nepe3apAaKu.

NMPEAYNPEXAOEHWUE: B Hauane
MCMoMb30BaHNA HOBOTO PYXXbA MOXET
6bITb HEOOXOANM KOPOTKMUI Nepuoa
NpUTUPKKN, Nepeja Tem, Kak opyxwue
HayHeT xopowo paboTaTb gaxe ¢
nerkumu 3apagamu. Mpu Hannyum
npobnem ¢ (PYHKUMOHMPOBAHMEM
cnefyeT OTCTPEnATL ANA 06KaTKu Tpu
WUNn YeTbipe KOPOOKM NaTpOHOB CO
cTaHAapTHbIM 3apAAOM.

I —
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H Bida Tng mamag

‘Otav ouvappoAloyeite 1o OTAoO,
BeBawwBeite 4TI n Bida g ndriag
éxel BOwBeli pe TO eAartnpio.
EdikdTEpa PETA TIG TIPWTEG BOAEG,
BeBawwbeite O6TIL Mapapével oPLKTA
BOwpévn €101 woTe va oTaBeporoiei
amoAuTa TNV KAvvn OToV KOPUO.

duaoiyyia

H Aettoupyia Tou Toupekiol Benelli
otnpileTal oV KIVNTIKN EVEPYELD TNG
avakpouong tou Orou.

Xpnoipornolgite mavra Ta katdAAnAa
puaoiyyla £€T0I WOTE N avakpouon va
€&ao@aligel Tov MARPN AuTouATIONO
NG onAicEwg.

MPOEIAOMOIHZH: Av To 6TmAo eivat
kawvoUpylo, eival rubavod va xpelaotei
pla olvToun mepiodo oTPwWOoipaTog
nptlv apxioel va Aettoupyei otnv
eVTEAELA KAl e EAAPPEG YOUWDOELG. AV
eppaviotolv npoBAfpata
Aettoupyiag, oag oupBouleloupe va
nupoBoAnoeTe TpPelg 11 T€00EPL]
OUOKEUAOIEG PUOIYYIOV OTAVTAP YA
TIPOCAPHOYT.



76

Munizioni da usare

Nell’automatico Benelli si possono
usare indistintamente cartucce con
bossolo da 65 mm (2”7 1/2) o 70 mm
(2” 3/4) con cariche massime di 42
grammi (Semi-Magnum) per cal. 12 e
32 grammi (Semi-Magnum) per cal.
20.

Per i modelli con canna Magnum,
oltre ai tipi di munizioni sopra visti, si
possono utilizzare anche cartucce
con bossoli da 76 mm (3”) e cariche
massime di 56 grammi per cal. 12 e
36 grammi per cal. 20.

ATTENZIONE: non usare mai cartuc-
ce con bossolo la cui lunghezza supe-
ri quella della camera di scoppio!

La mancata osservanza di questa
regola comporta gravi conseguenze
sia per il tiratore che per I'arma.

I fucili Benelli non richiedono regola-
zione alcuna per qualsiasi muniziona-
mento impiegato.

Utilizzare sempre cartucce che ga-
rantiscano un rinculo sufficiente al
completo riarmo dell'arma.

Tutti i fucili Benelli sono sottoposti
alla prova forzata di 1370 bar presso
il Banco Nazionale di Prova di Gar-
done Valtrompia (Brescia).

N7~
NS

Choice of ammunition

The Benelli automatic shotgun can
use shells with a 65 mm (2” 1/2) or 70
mm (2” 3/4) case, with maximum shot
loads of 42 grammes (Semi-Magnum)
for 12 gauge and 32 grammes (Semi-
Magnum) for 20 gauge .

As for models with Magnum barrel,
besides the above types of ammuni-
tion, 76 mm (3”) cartridges may be
used with maximum permissible shot
loads of 56 grammes for 12 gauge and
36 grammes for 20 gauge.

CAUTION: never use cartridges with
a case longer than the chamber.

Non-compliance to this rule would
have serious consequences for both
the shotgun and the shooter.

No adjustment to the shotgun is nec-
essary to fire any of the ammunition
listed above.

Always use ammunition that is power-
ful enough to fully cycle the action.

All Benelli shotguns are subjected to
a 1370 bar burst test at the Italian
National Proof House in Gardone
Valtrompia (Brescia).

Munitions a utiliser

Dans I'automatique Benelli, on peut
utiliser indifféremment des cartouches
a douilles de 65 mm (2” 1/2) ou 70
mm (2” 3/4) ayant des charges maxima
de 42 grammes (Semi-Magnum) pour
cal. 12 et 32 grammes (Semi-Magnum)
pour cal. 20.

Pour les modeles avec canon Magnum,
on pourra utiliser non seulement les
types de munitions indiquées ci-dessus,
mais aussi les cartouches a douilles de
76 mm (3”) et des charges maxima de
56 grammes pour cal. 12 et 36 gram-
mes pour cal. 20.

ATTENTION: ne jamais utiliser des
cartouches avec des douilles dont la
longueur dépasserait celle de la
chambre d’explosion!

Observer cette regle sous risque de
graves préjudices aussi bien pour le
tireur que pour I'arme.

Les fusils Benelli ne requiérent aucun
réglage, quel que soit le type de
munition employée.

Toujours utiliser des cartouches ga-
rantissant un recul suffisant au réar-
mement complet de I'arme.

Tous les fusils Benelli sont soumis au
test forcé de 1370 bars au banc
National de Tir de Gardone Valtrom-
pia (Brescia).

-
Zu verwendende Munition

Mit dem Benelli Automatiksystem kon-
nen sowohl Patronen mit 65 mm Hiilse
(2" 1/2) als auch mit 70 mm Hiilse (2"
3/4) bei Hochstladungen von 42
Gramm (Semi-Magnum) fiir Kaliber 12
und 32 Gramm (Semi-Magnum) fir
Kaliber 20 verwendet werden.

Fiir Modelle mit Magnum-Lauf kénnen
auller den obigen Munitionsarten auch
Patronen mit 76 mm (3") Hiilsen und
Hochstladungen von 56 Gramm fiir
Kaliber 12 und 36 Gramm (Semi-
Magnum) fiir Kaliber 20 benutzt wer-
den.

ACHTUNG: Niemals Patronen ver-
wenden, deren Hilsen ldnger als das
Patronenlager der Waffe sind!

Die Nichteinhaltung dieser Sicher-
heitsbestimmung kann sowohl fiir den
Schiitzen als auch fiir die Waffe sch-
limme Folgen haben!

“Benelli” Gewehre erfordern keine
weiteren Munitionsabstimmungen bei
einer Verwendung der oben ange-
fiihrten Munitionsarten.

Stets Patronen verwenden, die eine
ausreichende RiickstofRkraft fiir den
kompletten Ladevorgang garantieren.

Alle Benelli-Gewehre werden der
Druckpriifung bei 1370 Bar auf dem
Nationalen Priifstand in Gardone Val-
trompia (Brescia) unterzogen.
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Municiones a utilizar

Con el fusil automético Benelli se pue-
den utilizar indistintamente cartuchos
con casquillo de 65 mm (2”7 1/2) 0 70
mm (2” 3/4) con cargas maximas de
42 gramos (Semi-Magnum) para cali-
bre 12 y 32 gramos (Semi-Magnum)
para calibre 20.

Para los modelos con canén Magnum,
ademas de los tipos de municiones
arriba mencionados, también se pue-
den utilizar cartuchos con casquillos
de 76 mm (3”) y cargas maximas de
56 gramos para calibre 12 y 36 gra-
mos para calibre 20.

ATENCION: nunca utilice cartuchos
con casquillos cuya longitud sea
superior a la de la camara de explo-
sion.

La inobservancia de esta regla com-
porta graves consecuencias tanto para
el tirador como para el arma.

Los fusiles Benelli no requieren ningu-
na regulacion para cualquier tipo de
municion utilizada.

Siempre utilice cartuchos que garan-
ticen un retroceso suficiente para la
completa recarga del arma.

Todos los fusiles Benelli son someti-
dos a la prueba forzada de 1370 bar
en el Banco Nacional de Prueba de
Gardone Valtrompia (Brescia).

Municées a utilizar

Podem usar-se indistintamente cartu-
chos de 65 mm (2”7 1/2), 70 mm (2"
3/4) com cargas maximas de 42 gra-
mas (Semi-Magnum) para cal. 12 e de
32 gramas (Semi-Magnum) para cal.
20.

Nos modelos com camara Magnum,
além dos referidos anteriormente,
pode utilizar cartuchos de 76 mm (3”)
com cargas maximas de 56 gramas
para cal. 12 e de 36 gramas (Semi-
Magnum) para cal. 20.

ATENCAO: nao utilizar cartuchos
cujo comprimento supere o da cama-
ra.

A inobservancia deste item pode cau-
sar graves incidentes para o atirador
e para a arma.

As armas Benelli ndo requerem regu-
lagao em fungao da municao utiliza-
da.

Utilize sempre cartuchos que garan-
tam o recuo suficiente para o com-
pleto rearmamento da arma.

Todas as armas Benelli sdo sujeitas a
prova forcada de 1370 bar no “Ban-
co Nacional de Provas” de Gardone
Valtrompia (Brescia).

N
Ncnonb3yembie NaTpoHbI

B aBTomaTnueckux pyxbax Benelli
MOXHO WCMONb30BaTb MaTPOHbl C
rMnb3oit 65 mm (2” 1/2) in 70 mm (2"
3/4) n ¢ MaKcMMaribHOM HaBecKon Apobu
42 rpamma (Semi-Magnum) anAa kan. 12
n 32 rpamm (Semi-Magnum) anAa kan.
20.

[nAa mopenen co ctBonom Magnum,
NOMWMO MEpeyvYUCNEHHbIX Bbille
6oenpunacos, MOXHO Takxe
1cnonb3oBaTb NaTpoHbl C runb3amn 76
MM (3”) U C MaKcMmaribHON HaBECKOW
apobu 56 rpamm anAa Kan. 12 n 36
rpamm ansa Kan. 20.

BHUMAHME: Hukorpa He vcnonb3yinte
naTpoHbl [A/IMHa KOTOPbIX MpeBblluaeT
LUVHY NaTpoHHUKal

Hecob6niopgeHue aaHHoOro npasuna
MOXXET MNPUBECTU K Cepbe3HbIM
nocneacTBUAM, Kak ANA CTpeska, Tak
U ANA OPYXUA.

Py>xxbs Benelli He TpebytoT kako#-nméo
perynupoBKu AN MCNONb30BaHUA
71106bIX NaTPOHOB.

OpHako creayeT BCeraa MCMonb3oBaTb
NaTpoHbl, rapaHTUPYHOLLME AOCTaTO4HbIA
oTkart anAa aBTOMaTU4eCcKom
nepesapAaKu.

Bce py>xbAa Benelli npoxoaaT ucnbitaHuA
Ha NPOYHOCTb € AaBrieHnem B 1370 6ap Ha
HauvoHanbHOM ucnbITaTenlsHOM cTeHae
B I. [appoHe Bantpomnua (BpeLuums).

I —
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H emAoyn Twv puolyyiov

To autoépato Benelli eival oe 8€on va
XpPNnotuoroloel puaiyyla pe KAAUKa
65 mm (2” 1/2) § 70 mm (2" 3/4) kat
HEYLOTO popTio oKaylOV LOAURdoU
42 gr (Semi-Magnum) yia diap. 12 kat
32 gr (Semi-Magnum) yia diap. 20.

Ta povtéAa pe kavvn Magnum, ektog
and Ta napandvw, puropouv va
XPNOLUOTIO|O0UV Kal puoiyyld He
KAAuka 76 mm (3’’) kalL PEyloTo
PopTio oKayldv HoAUBdou 56 gr yia
diay. 12 kat 36 gr yia diap. 20.

MPOZOXH: Mnv xpnolpomolnoete
moTé PUOlYYL UE KAAUKQ TOU €XEI
HeyaAUTepo pRKog amod autd Tng
BaAdung!

H mapaBiaon Tou Kavéva auTou
EMPEPEI COBAPOTATEG EMNTWOEIG
TOOO YIO TOV OKOTIEUTH 600 Kal yia To
omho.

Ta toupékta Benelli dev xpetdletal va
pUBLOTOUV YIa va XpnotUornoLjoouV
Ta Quolyyla nou neptypdpovial ro
navw.

Xpnoipornolgite mavra Ta katdAAnia
puoiyyla €101 WOTE N avakpouon va
£Eao@alilel Tov MARPN AUTOUATIONO
NG onAicewg.

‘OAa Ta TouQékia Benelli éxouv
dokipaotei o mieon 1370 bar oto
ITaAik6 EOVIKO KEvTpo AOKIM®V Tou
Gardone Valtrompia (Brescia).
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Manutenzione

Prima di effettuare qualunque tipo di
intervento sul fucile, accertarsi sem-
pre che camera di scoppio e serbatoio
siano completamente vuoti! (Leggere
attentamente le istruzioni di carica-
mento e scaricamento dell'arma).

Per I'estrema semplicita costruttiva e
per |'accurata scelta dei materiali, I’au-
tomatico Benelli non richiede partico-
lari interventi di manutenzione.

Si consiglia quindi di effettuare:

1) la normale pulizia della canna
dopo I'uso;

2) eliminare con una periodica puli-
zia e lubrificazione gli eventuali
residui di polvere (o materiali
estranei) dal gruppo di sparo (cane,
grilletto, ecc.);

3) smontare, pulire e lubrificare il
gruppo otturatore, che puo essere
soggetto parimenti ai residui sopra
citati;

4) per la buona conservazione del-
I'arma, si consiglia di tenere lubri-
ficate le parti soggette agli agenti
atmosferici.

Maintenance

Before starting any operation on your
shotgun, make sure that the chamber
and the magazine are unloaded!
(Carefully read the instructions on gun
loading and unloading).

Thanks to its extreme simplicity and
excellent materials, the Benelli Auto-
matic Shotgun requires no special
maintenance.

The following few controls are recom-
mended:

1) normal cleaning of the barrel after
use;

2) the firing mechanism, consisting of
hammer, trigger, etc., may become
clogged with any powder residuals
(or foreign matters). Remove them
by periodical cleaning or lubrica-
tion;

3) the bolt assembly may also
become clogged with the same
residuals over mentioned and
therefore must be periodically dis-
mantled, cleaned and lubricated;

4) to keep the gun in good order, oil-
ing of the parts subject to atmos-
pheric corrosion is recommended.

Entretien

Avant d’effectuer n’importe quel type
d’intervention sur votre fusil, toujours
vérifier que la chambre d’explosion et
le magasin soient complétement vides!
(Lire attentivement les instructions de
chargement et de déchargement de
I’arme).

Grace a leur extréme simplicité de
construction et au choix des maté-
riaux qui les composent, les fusils
Benelli ne requiérent aucune inter-
vention particuliére d’entretien.

Il est par conséquent conseillé d’ef-
fectuer:

1) le nettoyage normal du canon
apres l'usage;

2) d’éliminer par un nettoyage et un
entretien périodiques les résidus
éventuels de poudre (ou de matie-
res étrangeres) du groupe de tir
(chien, détente, etc.);

3) de démonter et de nettoyer le
groupe obturateur, sur lequel
pourraient également se déposer
les résidus que nous venons d’in-
diquer;

4) pour la bonne conservation de
I’arme, n’oubliez pas de veiller a
ce que les parties pouvant étre
agressées par les agents atmosphé-
riques soient toujours lubrifiées.

Wartung

Vor jeder Waffenhandhabung sollten
Sie sicherstellen, dass die Patronenla-
ger und das Magazin ihres Gewehrs
vollig leer sind! (Bitte lesen Sie auf-
merksam die Anweisungen fir das
Laden und das Entladen der Waffe).

Aufgrund der extrem einfachen Kons-
truktion und sorgféltigen Wahl der
Materialien erfordern die Benelli-
Gewehre keine besonderen War-
tungsmafnahmen.

Es wird daher empfohlen:

1) den Lauf nach Gebrauch des Ge-
webhrs regelmalig zu reinigen;

2) durch regelméaRige Reinigung und
Schmierung eventuelle Verbren-
nungsriickstinde (oder andere
Fremdmaterialien) von der Abzugs-
gruppe (Abzug, Schlagstiick, usw.)
zu entfernen;

3) den Verschlussblock zu zerlegen,
zu reinigen und zu schmieren, da
auch in diesem Bereich die oben
erwdhnten Verschmutzungen auf-
treten kdnnen;

4) um das Gewehr immer in gutem
Zustand zu halten, wird empfohlen
die der Witterung ausgesetzten
Teile stets gut geschmiert zu hal-
ten.
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Manutencion

Antes de realizar cualquier tipo de
operacion en su fusil, asegirese siem-
pre que la camara de explosion y el
almacén estén completamente vacios.
(Lea atentamente las instrucciones
para la carga y la descarga del arma).

Gracias a su extremada sencillez cons-
tructiva y a la cuidadosa eleccion de
los materiales, el fusil automatico
Benelli no requiere particulares inter-
venciones de manutencion.

Por lo tanto se aconseja realizar:

1) la limpieza normal del cafién des-
pués del uso;

2) eliminar con una limpieza y lubri-
cacion periédicas los eventuales
residuos de polvo (o materiales
extrafos) del grupo de disparo
(martillo, gatillo, etc.);

3) desmontar, limpiar y lubricar el
grupo obturador, que de otra
manera puede estar sujeto a los
residuos antes citados;

4) para una buena conservacion del
arma se aconseja mantener lubri-
cadas las partes sujetas a los agen-
tes atmosféricos.

Manutencao

Antes de efectuar qualquer inter-
vencao na sua arma, assegure-se que
a camara e o depdsito estao vazios.
(Leia atentamente as instrucoes de
carregar e descarregar da arma).

Pela extrema simplicidade e cuidada
seleccdo nos materiais utilizados, as
armas Benelli ndo requerem particu-
lares intervencoes de manutencao.

Aconselhamos, portanto, efectuar:

1) a normal limpeza do cano apés
utilizagao;

2) eliminar com uma limpeza peri6-
dica e lubrificacdo os residuos de
pélvora (ou matérias estranhas),
da bateria de disparo (cao, gatilho,
etc);

3) desmontar, limpar e lubrificar o
grupo da culatra;

4) para uma correcta conservagao
da arma, aconselha-se manter
lubrificadas as partes sujeitas aos
agentes atmosféricos.

N
Texob6cnyxuBaHue

Mepen Tem, Kak BbINONHATL N0bOble
onepauum ¢ Bawum pyxbem,
y6eautecb B TOM, YTO NATPOHHUK U 1
marasuH CcoBepleHHO nycTbie!
(BHUMATENbHO MPOYMTANTE UHCTPYKLMIO
M0 3aPAXAHMUIO U Pa3PAXKAHUIO OPY>KUA).

MN3-3a HeobblyaiHOW NpOCTOThI
KOHCTPYKLW 1 6narofapa TLarensHoMy
noabopy marepuanos, py>kbA Benelli He
TpebyeT 0cobbix MeponpuATUA No
TEXOOCTYXKUBAHMIO.

PeKomeHnyeTcn BbIMOSHATL CrieaytoLlee:

1) 06bI4HYIO OYUCTKY cTBOMA nocne
cTpensobl;

2) nepuogmyecku cmasbiBaTb W
yaanATb rpA3b W MOCTOPOHHUE
npeAMeTbl U3 yAapHO-CNyCKOBOrO
mexaHu3mMa.

3) CHATb, OYACTUTb 1 CMa3aTb 3aTBOP;

4) na ny4ywemn COXpaHHOCTU OPY>XMUA
peKoMeHyeTCA AepXaTb cMa3aHHbIMMI
yacTtu, nopBsepratowmeca
aTMocthepHbIM BO3AECTBUAM.

I —
r—

ZuvTApnon

Mpiv MpaypaTomoINcETE omoladimoTe
evépyela, BeBaiwBeite 611 n Balapn
Kadl n ano®nkn gival evreAwg adeieg!
(AlaBdaoTe MPOOEKTIKA TIG 0dnYieg
OXETIKA ME TN YEMULON KAl TNV
ATOYEULON TOU OTIAOU).

Xdpig otnv anAdmTa TNG KATAOKEUNG
TOUG Kal TNV TIPOCEYHEVN ETUAOYY] TWV
UAIKGV, Ta autdpata Benelli 8ev €xouv
avaykn 1dlaitepng ouvIPNOoNG.

Zag MPOTEIVOUHE, ETIOUEVIG:

1) va npaypatomnoleite €vav aniéd
Ka@apiopd Tou OMAOU HETA TNV
xeron

2) va kaBapifete kal va A\adwveTe, o
TAKTA XpoVvikd dlaoTiuata, Tov
unxaviopd nupodoTnong
(kOkKopag, okavdAAn KTA) €tol
®OTE va anopakpuvovtal Tuxov
Katdhoima kauoewg 1 §€va
owuarta

3) va amnoouvapupoAoyeite, va
KkaBapifete kal va Aadmvete Tov
HnNXaviopo KAgioTpou yla Toug
{dloug Adyoug

4) va AadwveTe TAKTIKA OAa Ta
THAHATA TOU O6mMAoU Tou gival
€KTEBEINEVA OTNV ATHOOPALPLKY)
Sdppwon.
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NB: tutte le canne sono cromate inter-
namente.

NOTA: per la pulizia dello strozzato-
re e della relativa sede leggere atten-
tamente il paragrafo “Strozzatore
interno” pag. 118.

Utilizzare sempre il set di pulizia
(non in dotazione con il fucile) e I'olio
Benelli Armi (fig. 28).

N7~
NS

NB: all barrels are internally chromium
plated.

NOTE: for maintenance of the choke
and relative seat, carefully read the
instructions in the “Internal choke”
paragraph, page 118.

Use only Benelli Armi cleaning set
(not equipped with shotgun) and oil
(fig. 28).

NB: tous les canons sont chromés a
I'intérieur.
NOTA: avant de nettoyer le choke et

son siége, lire attentivement le para-
graphe “Choke intérieur” en p. 118.

Utiliser toujours le set de nettoyage
(qui n’est pas fourni en dotation avec
le fusil) et 'huile Benelli Armi (fig. 28).

-

NB: Alle Liufe sind innen verchromt.

HINWEIS: Zur Choke-Reinigung und
seines Sitzes aufmerksam den Para-
graphen “Wechsel-Choke” Seite 118
lesen.

Immer das Reinigungsset verwenden
(nicht im Lieferumfang des Gewehrs
enthalten) sowie Ol von Benelli Armi
(Abb. 28).

N
,'H \ ‘;i’:{:, e

28]

M- - -
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Nota: todos los cafiones estan croma-
dos por dentro.

NOTA: para la limpieza del choke y
de su alojamiento lea cuidadosamen-
te el punto “Choke interno” pag. 119.

Utilice siempre el juego de limpieza
(no forma parte de la dotacion del
fusil) y el aceite Benelli Armi (fig. 28).

NB: todos os canos sao cromados
internamente.

NOTA: para a limpeza do choke e
respectiva cama leia atentamente o
paragrafo “Choke interior” pag. 119.

Utilizar sempre o conjunto de limpe-
za (ndo fornecido com a espingarda) e
o 6leo Benelli Armi (fig. 28).

MPUM.: Bce CTBOMbl  BHYTpHU
XPOMUPOBaHbI.
NMPUMEYAHUE: pgnAa o04UCTKM

CMEHHOrO HOKa U ero mecta nocagku
BHUMaTesNIbHO NpoYuTaTh naparpad
“CMeHHble 4Yoku’; cTp. 119.

[NA 4YUCTKU PYXbA UCMONb3yilTe
TONbKO OpPUrMHanbHbii  Habop
npuUHaAnexXHocTen (He BK/IOYEH B
cTaHAapTHYIO KOMIM/IEKTaLio) 1 macso
Bexennu (puc. 28).

ld

YNENOYMIZH: OAeg oL kAvveg eival
EMYXPWHIWPEVEG OTO ECWTEPLKO TOUG.

ZHMEIQZH: Na Tov kaBapiopd Tou
TOOK Kadl TnG £€dpag Tou, diapdore
nmpooeXTIKA TNV Tmapdypago
“EowTEPIKO TOOK” o€A. 119.

Xpnoigomoleite mavra TO O€T
kaBapiopou (Sev nepiAapBdavovral otov
Baoiké eEonAloud Tou ToupekioU) Kal To
Aad1 Tng Benelli Armi (e. 28).
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Smontaggio dell'arma
(per manutenzione e pulizia)

Prima di effettuare qualunque tipo di
intervento sul fucile, accertarsi sempre
che camera di scoppio, elevatore e
serbatoio siano completamente vuoti!
(Leggere attentamente le istruzioni di
caricamento e scaricamento dell'arma).

Procedura di smontaggio

1) Svitare il cappellotto di fissaggio
astina e sfilare I'astina verso I'a-
vanti, lungo il tubo serbatoio (figg.
3-4-5).

N7~
NS

Shotgun stripping

(for cleaning and maintenance)

Before starting any operation on your
shotgun, make sure that the chamber,
carrier and the magazine are unload-
ed! (Carefully read the instructions on
gun loading and unloading).

Stripping procedure

1) Unscrew the fore-end cap and
remove the fore-end making it
slide forward along the magazine
tube (figs. 3-4-5).

Démontage de I'arme
(pour le nettoyage et I’entretien)

Avant d’effectuer n’importe quelle
intervention sur votre fusil, assurez-
vous toujours que la chambre d’explo-
sion, I'élévateur et le magasin soient
complétement vides! (Lire attentive-
ment les instructions de chargement et
de déchargement).

Marche a suivre pour le
démontage

1) Desserrer le capuchon de fixation
de devant et dégager le devant vers
Iavant, le long du tube de magasin
(figs. 3-4-5).

Zerlegen der Waffe
(fur die Reinigung und Wartung)

Vor jeder Waffenhandhabung sollten
Sie sicherstellen, dass die Patronen-
lager und das Magazin ihres Gewehrs
vollig leer sind! (Bitte lesen Sie auf-
merksam die Anweisungen fiir das
Laden und das Entladen der Waffe).

Zerlegen

1) Die Befestigungskappe abschrau-
ben und den Vorderschaft entlang
dem Magazinrohr nach vorne
herausziehen (Abb. 3-4-5).
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Desmontaje del arma
(para manutencion y limpieza)

Antes de realizar cualquier tipo de
operacion en su fusil, asegirese siem-
pre que la camara de explosion, el
elevador y el almacén estén comple-
tamente vacios. (Lea atentamente las
instrucciones para la carga y la descar-
ga del arma).

Procedimiento
de desmontaje

1) Destornille el capuchén de fijacion
de la varilla y quite la varilla
haciéndola deslizar hacia adelante
a lo largo del tubo almacén (figs.
3-4-5).

Desmontagem da arma
(para manutencao e limpeza)

Antes de efectuar qualquer inter-
vencao na sua arma, assegure-se que
a camara e o depésito estao vazios.
(Leia atentamente as instrucoes de
carregar e descarregar da arma).

Procedimento

de desmontagem

1) Desaperte e retire a porca do fuste,
em seguida retire o fuste puxando-
0 ao longo do deposito (fig. 3-4-5).

Pa3bopka opyxuna
(anA o6Cny>XmMBaHMA 1 YACTKK)

Mepen Tem, Kak BbINONHATbL N0Oble
onepauumu c¢ Bawum pyxbem,
ybeauTech, 4TO NAaTPOHHUK U Mara3vH
coBepLlIEeHHO nycTble! (BHMMaTenbHO
npoYUTanTe MHCTPYKLMN MO 3apAXKaHuio
1 pasprXaHnIo OPYXUA).

Mopaaok pa3bopku

1) OTBMHTUTE KPbIWKY KpenneHua
LUeBbA W CHUMWTE UeBbe no
HanpasfieHuio Bnepen, BAOSMb
TPybku MarasvHa (puc. 3-4-5).

I —
r—

AmocuvappoAdynon Tou 6mAou
(yia ouvtrpnon Kat kKabaplopo)

Mpiv mpaypaTomnolfosTe onoladAmnoTe
evépyela, BeBaiwbdeite 6TI N yAwooa, n
BaAdun Kai n amoBnKn €ival EVTEADG
adeleg! (AlaBAoTe MPOOEKTLKA TIQ
0odnyieg OXETIKA e TN YEUION Kal TNV
ATOYEULOT TOU OTIAOU).

Ailadikaoia
amoouvappoAdynong

1) ZePwdwote ™ Bida Tng mMamag Kat
agalpéate TRV nmama TpaBwvIag
NV TPOG TA €UMPAOG, KATA UNKOG
™G anodnkng (k. 3-4-5).
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2)

Impugnare il fucile con una mano
e, con l'altra, aprire I'otturatore
(fig. 29). Se I'otturatore non rima-
ne aperto, agire sulla leva discesa
cartuccia, come indicato dalla
freccia e ripetere I'operazione (fig.
30).

Appoggiare il calcio sull'anca ed
afferrare la canna, appena fuori
dal tubo serbatoio.

Tirare la canna in avanti sfilando il
gruppo canna-culatta dalla carcas-
sa (fig. 31).

N

2)

&«
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Take the gun in one hand and with
the other open the bolt (fig. 29);
should the bolt fail to engage,
move the cartridge drop lever as
arrowed and repeat the operation
(fig. 30).

Rest the stock on the hip and grip
the barrel which has moved for-
ward from the magazine tube.

Pull the barrel forward to remove
the whole barrel-breech unit from
the receiver (fig. 31).

2) Saisir d’une main le fusil et de

I’autre main ouvrir l'obturateur
(fig. 29). Si I'obturateur ne reste
pas en position d’ouverture, inter-
venir sur le levier descente car-
touche, de la maniere indiquée
par la fleche et répéter I'opération
(fig. 30).

3) Appuyer la crosse sur la hanche et

saisir le canon, juste hors du tube
de magasin.

4) Tirer le canon en avant en déga-

geant le groupe canon-culasse de
la carcasse (fig. 31).

2)

Das Gewehr mit einer Hand
festhalten und mit der anderen
Hand den Verschluss 6ffnen (Abb.
29). Falls der Verschluss nicht offen
bleibt, den Patronenfreigabehebel
wie vom Pfeil angezeigt betétigen
und den Vorgang wiederholen
(Abb. 30).

Den Schaft auf die Hifte stiitzen
und den Lauf umfassen, sobald
der aus dem Magazinrohr tritt.

Den Lauf nach vorne ziehen,
indem die Gruppe Lauf und Lauf-
verlangerung aus dem Gehiuse
gezogen wird (Abb. 31).
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) Coja el fusil con una mano y con
la otra abra el obturador (fig. 29).
Si el obturador no se queda en
esta posicion, actle sobre la
palanca de descenso del cartucho
como indica la flecha y vuelva a
repetir la operacion (fig. 30).

<«

Apoyar la culata sobre la cadera y
sujetar el cafién, apenas afuera del
tubo almacén.

£

Tirar el canén hacia adelante qui-
tando el grupo cafién-cerrojo de
la carcasa (fig. 31).

Empunhar a arma com uma mao
e, com a outra, abrir a culatra (fig.
29). Se o obturador ndo permane-
ce aberto, accione o cut-off como
indica a seta e repetir a operagdo
(fig. 30).

Apoie a coronha na anca e solte o
cano, penas do tubo do depésito.

Retire o cano separando-o da
bascula (fig. 31).

2)

3)

4)

Bo3sbMuTe py>xxbe 0AHON PyKoOW 1
OPYrov pyKkow OTKpoinTe 3aTBOp
(puc. 29). Ecnu 3aTtBOp He
dukcupyetcA B OTKPbITOM
NonoXeHnn, BO3AENCTBYNTE Ha
KHOMKY OoTceKaTenA marasuHa,
Kak nokasaHO CTpenkon, wu
nosTopuTe onepaumio (puc. 30).

Mpucnonntb Npuknaa Kk 6eapy n
B3ATbCA 3a CTBOM, 4YyTb 3a
npepenamu marasvHa.

BbITAHYTL Npvknag, Bnepen, cHUMaA

y3en CTBOMa-KaseHHMKa C KOpoOKu
(puc. 31)

W —

T

2) Kpatriote TO TOUPEKL UE TO €va
X€pL Kal ge T1o dAAo avoi§te TO
KAgioTpo (elK. 29). Av TO KAeioTpO
dev apapeivel avolxto, Kouvrate
TOV anmeAeuBeEPWTH QUOIYYIOV
onwg umodelkvliel To BEAOG Kal
enavaldfete TV evépyela (gLK.
30).

3) AKOUMUMNOTE TO KOVTAKLO OTOV
Unpod oag, KAl KPATHoTE TNV
Kavvn.

4) TpaBnrg&re v kKavvn mpog Ta
gUMPAG Yl VA aropovVAOETE TNV
Kavvn-miow pépog kAvvng anod
TOV KOpHO (K. 31).
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L
5)

Trattenere la manetta di armamen-
to e premere contemporaneamen-
te il bottone comando elevatore
lasciando poi avanzare lentamente
I"otturatore, fino al suo arresto
(figg. 32-33).

Togliere la manetta di armamento,
con uno strappo deciso (fig. 34).

Estrarre il gruppo otturatore dalla
carcassa facendolo scorrere in
avanti (fig. 35).

< Wi

&

Vi

Take a firm hold of the cocking
lever and simultaneously press the
carrier button, thus allowing the
bolt to move slowly forward until
it stops (figs. 32 and 33).

Pull the cocking lever off with a
firm tug (fig. 34).

Pull the bolt assembly out of the
receiver, sliding it along its guides
(fig. 35).

5)

Retenir fermement la manette
d’armement et presser le bouton
de commande de I’élévateur en
laissant avancer lentement |"obtu-
rateur jusqu’a ce qu’a son arrét
(figs. 32 et 33).

Dégager la manette d’armement
avec un coup net (fig. 34).

Extraire de la carcasse le groupe
obturateur en le faisant coulisser
en avant sur ses guides de loge-
ment (fig. 35).

Den Spannhebel festhalten und
gleichzeitig den Verschlussfang-
knopf driicken; dann langsam den
Verschluss bis zum Anschlag nach
vorne gleiten lassen (Abb. 32-33).

Den Spannhebel mit einer krafti-
gen Bewegung herausziehen (Abb.
34).

Den Verschlussblock entlang seiner
Fuhrung im Gehduse nach vorne
herausziehen (Abb. 35).
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Detenga la maneta de armado y
simultaneamente pulse el botén
de mando elevador dejando avan-
zar lentamente el obturador hasta
su parada (fig. 32y 33).

Quite la maneta de armado de un
solo jalon (fig. 34).

Extraiga el grupo obturador de la
carcasa haciéndolo deslizar hacia
adelante (fig. 35).

Segure a manette e prima simulta-
neamente o botao lateral, deixan-
do depois avangar a culatra lenta-

mente, até a posig¢ao de fecho
(figg. 32-33).

Retire a manette e maneira firme
(fig. 34).

Retire o grupo culatra da bascula

fazendo-o deslizar nas suas guias
(fig. 35).

5) YpepxuBiiTe PyKOATKY 3aTBOpa 1

OAHOBPEMEHHO HaXMUTe Ha
KHOMKY 3aTBOPHOW 3afilepXXKu, AaB
3aTemM MeASIeHHO NPOABUHYTLCA
Briepes, 3aTBopy Ao yropa (puc. 32 n
33).

6) M3BnekuTe pyKOATKY 3aTBopa

(puc. 34).

7) BblHbTE 3aTBOpP U3 CTBONbHOMN

KOPO6KW, NPOABUHYB €ro Brnepen
(pwc. 35).

=

Kpatriote Tov HoXAS omAioewg Kat
mMECTE TAUTOXPOVA TO KOUMTT TOU
avaoTtoAéa. Apriote 1o KAeioTpo
va petaklvnBei mpog ta eunpdqg
HEXPL va oTapaThoel (K. 32-33).

A@alpéote To HOXAO omAioswg e

Hla YPiYOopn KL amopacLlOTLKY
kivnon (etk. 34).

TpaBnr&re TovV pnXaviouo Tou
kKAgioTpou mpog Ta eumpdgq,
YALOTPpWOVTAG ToV oToug
0dnyoug Tou KoppoU (elK. 35).
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8)
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11

Sfilare il perno arresto percusso-
re dal gruppo otturatore, avendo
cura di trattenere il percussore e
la sua molla di richiamo (fig. 36).

Estrarre dall’otturatore il percus-
sore con la sua molla di richiamo
(fig. 37).

Togliere il perno rotazione testa
di chiusura sfilandolo dalla sua
sede (fig. 38).

Sfilare la testa di chiusura dall’ot-
turatore (fig. 39).

VN

8) Remove the firing pin retaining
pin from the bolt assembly, while
holding the firing pin and firing
pin spring in place (fig. 36).

9) Remove the firing pin and firing
pin spring from the bolt (fig. 37).

10) Remove the locking head rotating
pin from its seat (fig. 38).

11) Remove the bolt locking head
from the bolt (fig. 39).

8) Retirer le pivot d’arrét du percu-

1

teur de I'ensemble obturateur en
ayant soin de retenir le percuteur
et son ressort de rappel (fig. 36).

Extraire de |'obturateur le percu-
teur avec son ressort de rappel
(fig. 37).

Retirer le pivot de rotation de la
téte de fermeture en le dégageant
de son siege (fig. 38).

Extraire la téte de fermeture de
I'obturateur (fig. 39).

8) Den Befestigungsstift des Schlag-

1l

bolzens aus dem Verschlussblock
herausziehen. Dabei mit Sorgfalt
den Schlagbolzen und dessen
Spannfeder zurtickhalten (Abb.
36).

Den Schlagbolzen mit der Spann-
feder aus dem Verschluss heraus-
ziehen (Abb. 37).

Den Drehzapfen des Verschluss-
kopfes aus seinem Sitz heraus-
ziehen (Abb. 38).

Den Verschlusskopf aus dem Ver-
schluss herausziehen (Abb. 39).
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Quite el eje de parada del percu-
tor del grupo obturador, retenien-
do el percutor y su resorte anta-
gonista (fig. 36).

9) Extraiga del obturador el percutor

y su resorte antagonista (fig. 37).

10) Quite el eje de rotacion de la

cabeza de cierre sacandolo de su
alojamiento (fig. 38).

11) Quite la cabeza de cierre del

obturador (fig. 39).

8) Retire o troco final da culatra,

tendo o cuidado de segurar o
percutor e respectiva mola (fig.
36).

9) Retire da culatra o percutor e a

mola do mesmo (fig. 37).

10) Retire o perne rotativo da cabeca

da culatra (fig. 38).

11) Retire da culatra a cabeca rotati-

va (fig. 39).

8)

CHumuTe cukcaTop Goiika c
3aTBOpa, NMOMHA O HEOOGXOAUMOCTM
yaepXuBatb 60€K 1 ero Npy>KnuHy
(puc. 36).

N3Bneknte 6oek u3 3aTBopa
BMECTe C ero npy>XwuHoi (puc. 37).

CHVMMUTE WNUNbKY ukcaunm
JIMYUHKKN 3aTBOpa, BbIHYB €e U3
rHespaa (puc. 38).

MN3BnekuTe NUYMHKY 3aTBOpa
(puc. 39).

(i

8)

10)

11)

Apalpéote TOVv TIEiIpO TOU
EMKPOUOTAPA amd To KAEiOTPO
OUYKPATWVTAG TIPOOEXTIKA TOV
ETILKPOUOTHPA KAl TO EAATHPLO
£Mnavapopdg Tou (elK. 36).

Agalpéote anod 1o KAeioTpo TOV
ETIKPOUOTNPA Kal To EAaThpio
EMavapopdg tou (eik. 37).
ApalpEOTe TOV MEIPO TNG KEPANG
TOU KAgloTpOU TPaBwvTag Tov arnd
™ 6€on Tou (elk. 38).

Apalpg€ote TV KeQAAN KAEioTpoU
anod To KAE(OTPO (LK. 39).
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12) Togliere la molla di rinculo ottu-
ratore dalla sua sede (fig. 40).

13

Sfilare dal gruppo calcio-carcassa
la spina arresto guardia, spingen-
dola da destra o da sinistra con la
punta del percussore stesso o con
un punteruolo qualunque (fig. 41).
Premere il bottone comando ele-
vatore e sfilare in avanti il gruppo
guardia (fig. 42).

-
&

Il fucile & completamente smontato; le
parti che necessitano un’accurata ve-
rifica e pulizia sono ora smontate.

40

N 2

vl

2) Remove the recoil spring from its
seat in the bolt (fig. 40).

13) Extract the trigger guard pin from
the stock-receiver unit, thrusting
it from right or left with the point
of the same firing pin or punch
(fig. 41).

14) Press the carrier button and ex-
tract the trigger guard assembly
towards the front (fig. 42).

—_

The shotgun is now completely
stripped. All the parts that require rou-
tine maintenance and cleaning are
disassembled.

12) Retirer de son siege le ressort de
recul de |'obturateur (fig. 40).

13) Retirer du groupe crosse-carcasse
la goupille d’arrét de la sous-gar-
de en la poussant de la droite ou
de la gauche avec la pointe du
percuteur méme ou avec un poin-
teau quelconque (fig. 41).

14) Appuyer sur le bouton de com-
mande élévateur et dégager vers
I'avant le groupe sous-garde (fig.
42).

Le fusil est completement démonté:
les parties qui doivent étre vérifiées et
nettoyées sont toutes séparées mainte-
nant.

12) Die Inertial-Feder des Verschlus-
ses aus ihrem Sitz herausnehmen
(Abb. 40).
Aus der Gruppe Schaft - Gehduse
den Arretierstift der Abzugs-
einheit von der rechten oder der
linken Seite her entfernen. Zum
Heraustreiben den Kopf des
Schlagbolzens oder einen geei-
gneten Stift benutzen (Abb. 41).
14) Den Verschlussfangknopf driicken
und die komplette Abzugsgruppe
nach vorn entnehmen (Abb. 42).

13

Das Gewehr ist nun komplett zerlegt.
Die Teile, die einer Wartung oder
einer Reinigung bediirfen liegen nun
separat bereit.

1
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12) Quite el resorte de retroceso del
obturador de su alojamiento (fig.
40).

13) Quite del grupo culata-carcasa la
espiga de parada del guardamon-
te, empujandola desde la derecha
o la izquierda con la punta del
mismo percutor o con un punzén
(fig. 41).

Pulse el botén de mando del ele-
vador y deslice hacia adelante el
grupo guardamonte (fig. 42).

-
&

El fusil estd completamente desmonta-
do; las partes que necesitan una verifi-
cacion cuidadosa y una limpieza estan
separadas.

12) Retire de seu alojamento a mola
de recuo da culatra (fig. 40).

13

Retire do grupo coronha-bascula
o perne do guarda mato, empur-
rando-o da direita para a esquer-
da com a ponta do percutor ou
com um puncdo (fig. 41).

14

Prima o botdo lateral e retire o
grupo guarda-mato (fig. 42).

A arma estd completamente desmon-
tada: as partes que podem interessar
para uma cuidada verificagdo e lim-
peza estao todas separadas.

12) CHUMWTE MHEPLIMOHHYIO MPYXUHY
3aTBopa u3 rHespaa (puc. 40).

13) BblHbTE M3 CTBONbLHON KOPOBGKM
WNUNbKy dukcauum yaapHo-
CMyCKOBOro MexaHu3ma, Tonkas
ee creBa WM crpaBa BbIKOMOTKOM
(puc. 41).

14) HaxxmuTe Ha KHOMKY 3aTBOPHOMN
3aAepXKu U CHUMUTE, TonkanA
Bnepea, yoapHO-CMyCKOBOWM
mMexaHusMm (puc. 42).

Py>be MonHoCTbIO pasobpaHo; aetan,
KOTOpble TPEBYIOT TLUATENEHOM MPOBEPKM
1 YKCTKY, Tenepb pasotpaHbl.

W —

T

12) Agalpéote T0 ehartipio
€Mavagopag Tou KAeioTpou anod
™ B€0n Tou OTOo KAEIoTPO (eIK. 40).

13) Apalpéote and Tnv oupdda
KOVTAKIO - KOPHOG TOV TE(PO TG
OKavdaAoBnKNg omMpwyvovTag
Tov and Ta aplotepd 1 and ta
Se&Ld e TN HUTN TOU ETUKPOUOTH-
pa 1 pe €va omotodrinmote AANo
HUTEPO QVTIKEIUEVO (EIK. 41).

14) M€oTe TO KOUMT TOU avaoToAéa
Kal TPABAETE TMPog Ta eunpdg To
UNXaVvIopS okavdAAng (eik. 42).

To TOUPEKL anmoouvapuoloyrdnke.
‘ONa Ta e&apTtriipata mou xpetadovral
kaBaplopd Kal ouvIripnon eivat mMéov
anoouvappoAoynuéva.
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Montaggio dell'arma

Per un corretto montaggio dell'arma,
procedere nel seguente ordine:

1) Impugnare il gruppo calcio-car-
cassa e, premere il bottone co-
mando elevatore, inserendo con-
temporaneamente il gruppo guar-
dia completo, a cane armato, nel-
la carcassa in posizione legger-
mente avanzata rispetto alla posi-
zione finale di montaggio; arretra-
re poi leggermente tutto il gruppo
guardia fino a portarlo in battuta
sulla parte posteriore della carcas-
sa stessa (fig. 43).

N~
A

Shotgun assembly

For correct assembly after cleaning
and maintenance operations, proceed
as follows:

1) Grip the stock-receiver group: press
the carrier button so that the whole
protection cover unit is simulta-
neously fitted into the receiver
(hammer must be cocked) and is
kept in a slightly advanced posi-
tion compared to its final position.
Slightly withdraw the whole protec-
tion cover until it is wedged against
the back end of the receiver (fig.
43).

i
Remontage de I'arme

Pour remonter I"arme correctement
suivre la marche ci-dessous:

1) Saisir le groupe crosse-carcasse et
appuyer sur le bouton de com-
mande élévateur, en introduisant
en méme temps le groupe sous-
garde complet - chien armé dans
la carcasse en position légerement
avancée par rapport a la position
finale de montage. Faire reculer
légerement tout le groupe de la
sous-garde jusqu'a le faire buter
sur la partie arriere de la carcasse
méme (fig. 43).

Zusammenbauen der Waffe

Die Waffe wird auf folgende Weise
korrekt zusammengebaut:

1) Die Gruppe Hinterschaft mit Ge-
hiause umfassen, den Verschluss-
fangknopf driicken und dabei
gleichzeitig die komplette Abzugs-
gruppe, mit gespanntem Schlag-
stiick, in das Gehiuse einsetzen,
die Position sollte etwas weiter
vorne sein als die definitive Monta-
gestellung, dann die gesamte Ab-
zugsgruppe leicht nach hinten bis
zum Anschlag an den hinteren Teil
des Gehduses selbst verschieben
(Abb. 43).
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Montaje del arma

Para el correcto montaje del arma
proceda en el siguiente orden:

1) Coja el grupo culata-carcasa y pul-
se el boton de mando del elevador
introduciendo al mismo tiempo el
grupo guardamonte completo,
con el martillo armado, en la car-
casa, en posicion ligeramente
avanzada respecto a la posicién
final del montaje; haga retroceder
un poco todo el grupo guarda-
monte hasta que tope en la parte
posterior de la misma carcasa (fig.
43).

Montagem da arma

Para montar a arma corretamente,
proceda da seguinte forma:

1) Segure o grupo coronha-bascula e,
prima o botdo lateral, inserindo o
grupo guarda-mato completo,
(com o cao armado), na bascula
numa posigao ligeiramente avan-
¢ada respeitando a posicao final
de montagem; recuar depois ligei-
ramente todo o grupo guarda-mato
até que faca um ligeiro click,
sobre a parte posterior da bascula
(fig. 43).

Cb6opka pyXxbA
[nAa npaBunbHOM CO6OPKU pyXbA,
nencTeynTte B yKasaHHOWM
nocrnenosarenbHoCTL:

1) Bo3bmuTe B pyKy y3en npuknapg-
CTBOMbHaA kopobka 1 HaXXMuUTe Ha
KHOMKY 3aTBOPHOW 3a[epXKu
OQHOBPEMEHHO BCcTaBnAanTee
cobpaHHbIl yaapHO-CNYyCKOBOM
MeXaHW3M CcO B3Be[AEHHbIM
KYPKOM B CTBOSIbHYIO KOPOOKY B
cnerka mnpoABMHYTOM BRepen
MONOXeEHWW, 3aTem Crnerka oTeeanTe
Hasag, ynapHO-CryCKOBOW MeXaHW3M
Becb 6nok YCM ao ero dmkcauum B
CTBOMbHOMN KOpobke (puc. 43).

I —
r—

ZuvapuoAdynon Tou 6mAou

Na va ouvappoAoyroete owoTd TO
TOUQEKL, akOAOUBEioTE TA TIAPAKATW
Bripata:

1) Mdpte oto Xx€pL Tnv opdda
KOVTAKIO-KOPHOG, THECTE TO KOUUTT
TOUu avaoToAéa Kat Xwpig va 1o
apnoste BAATE T okavdaloBnKn
HE omAiopévo Tov KOKopa OTOV
Kopuo, Aiyo Mo urpootd and v
TeAK) Tng 6éon. Tpapngte
eAAPPWG TPOG TA TioOW TNV
OKavOaAOBNKN WOOTOU OPNVWOEL
OTO Tow WEPOG TOU KOpHOU (ELK.
43).
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Infilare da destra o da sinistra la
spina arresto guardia fermandola
quando si trova completamente
inserita nella carcassa (fig. 44).

L
2)

3) Infilare la molla rinculo otturatore
nella propria sede (fig. 45).

ATTENZIONE: accertarsi di collocare
sempre la molla di rinculo dell'ottura-
tore tra testa di chiusura ed otturato-
re stesso, per evitare che - nella fase
di chiusura - possa partire il colpo.

N/
/N

2) Push the trigger guard pin into the
receiver from the right or left, until
it is completely inside (fig. 44).

3) Slide the bolt recoil spring into its
appropriate position (fig. 45).

NOTE: always make sure that the bolt
recoil spring is positioned between
the locking head and the bolt itself, in
order to avoid a shot being fired
during the closing phase.

2) Introduire, par la droite ou par la
gauche, la goupille d’arrét de la
sous-garde et ne s'arréter que lors-
qu’elle aura été entierement intro-
duite sur la carcasse (fig. 44).

3) Introduire le ressort de recul de
I'obturateur dans son logement (fig.
45).

ATTENTION: s’assurer que le ressort
de recul de I'obturateur soit toujours
placé entre la téte de fermeture et
I’obturateur pour éviter le risque
qu’un coup puisse partir par mégarde
durant la fermeture.

2) Den Befestigungsstift des Abzugs
von rechts oder links einschieben
und fixieren, nachdem er vollstan-
dig in das Gehduse eingesteckt
wurde (Abb. 44).

3) Die Inertial-Feder des Verschlusses
in ihren Sitz einfiihren (Abb. 45).

ACHTUNG: stets priifen, ob die Iner-
tialfeder auch zwischen dem Versch-
lusskopf und dem Verschlussblock ein-
gesetzt wurde, um beim Verriegeln
eine ungewollte Schussabgabe zu ver-
meiden!
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N

Introduzca desde la derecha o la
izquierda la espiga de parada del
guardamonte fijandola cuando se
encuentre completamente introdu-
cida en la carcasa (fig. 44).

<«

Introduzca el resorte de retroceso
del obturador en su alojamiento
(fig. 45).

ATENCION: aseglrese siempre de
colocar el resorte de retroceso del
obturador entre la cabeza de cierre y
el obturador mismo, para evitar que
en fase de cierre pueda partir un tiro.

2) Introduza, pela direita ou pela
esquerda, o perne de fixagao do
guarda-mato e complete a monta-
gem do grupo guarda-mato inse-
rindo-o completamente na bascu-
la (fig. 44).

3) Introduza a mola do interior do
bloco da culatra (fig. 45).

ATENCAO: assegure-se sempre que
nao esqueceu de colocar a mola do
interior do bloco da culatra para evi-
tar que na fase de fecho, haja um
disparo permaturo.

45]

2) BcraBbTe cnpasa Wi cresa WNUIbKy
cdmkcauMm  ynapHo-crnyckoBOro
mexaHmamMa (puc. 44).

3) YctaHoBuTEe NHEPLMNOHHYI0
NPY>XUHY B COGCTBEHHOE rHEe3a0
(pvic. 45).

BHUMAHMUE: nposepbTe, 4yTo
VHEepUMOHHAA npyXwuHa 3aTtsBopa
HaxoAMTCA MEXAY JIMYUHKON 3aTBopa
M caMuMm 3aTBOPOM, AS1A TOro, 4YToObI
n3bexarb cny4yaiHoro BbicTpena Bo
BpEeMA 3aKpbITVA 3aTBOpa.

I —
[

2) Zmnpw&re and ta aplotepd 1} anod Ta
Sek1d Tov meipo ™G okavOaNoBNKNG
HEXPL VA ELOXWPNOEL EVIEADMG OTOV
KOPMO (EIK. 44).

3) TomoBeTtriote TO eAathpio
eMava@opdg Tou KAeioTpou 0Tn
B8€on Tou (LK. 45).

NPOZOXH: BeBawwbeite otL
TOMOOETOATE TO EAATIIPIO EMAVAPOPAG
TOU KAEIOTPOU avapeoa oTnv KEPAAn
KAgioTpou Kal oTo 310 To kAgioTpo
yla ano®uyeTe Tnv mbavornta
EKMUPOOKPATNONG KATA TO KAEIOLUO.
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Prendere la testa di chiusura ed
infilarla nell’otturatore avendo cu-
ra che il foro sul suo gambo colli-
mi con lasola dell’otturatore stes-
so (fig. 46).

Ll
)

AVVERTENZA: i piani inclinati ricava-
ti sul gambo della testa di chiusura
non devono essere visibili a pezzo
montato.

5) Infilare il perno rotazione testa di
chiusura nel foro ricavato sul gam-
bo della testa di chiusura, facen-
dolo passare attraverso I'asola del-
I'otturatore (fig. 47).

N
N

S

4) Slide the locking head into the
bolt, making sure that the hole on
its stem coincides with the slot on
the bolt (fig. 46).

WARNING: the slanted surfaces on
the locking head’s stem should not be
visible once the bolt locking head is
mounted.

5) Insert the locking head pin in its
hole on the locking head’s stem,
through the slot on the bolt (fig.
47).

46|

4) Introduire la téte de fermeture
dans I'obturateur, en faisant coin-
cider le trou de son devant avec la
boutonniére de I'obturateur (fig.
46).

ATTENTION: les plans inclinés obte-
nus sur le devant de la téte de ferme-
ture ne doivent pas étre visibles lors-
que la piece est montée.

5) Engager I'axe de rotation de la téte
de fermeture dans son logement
sur la téte, en le faisant passer a
travers la boutonniére de I'obtura-
teur (fig. 47).

4) Den Verschlusskopf in den Versch-
lussblock einschieben und darauf
achten, dass die Bohrung am
Stamm des Verschlusskopfes mit
der entsprechenden Ausfrasung des
Verschlussblockes tibereinstimmt
(Abb. 46).

VORSICHT: Die geneigten Ebenen am
Stamm des Verschlussblocks diirfen
nach der Montage nicht sichtbar sein.

5) Den Drehzapfen des Verschluss-
kopfes durch die Ausfrasung im
Verschlussblock in die vorgesehe-
ne Bohrung im Stamm des Versch-
lusskopfes stecken (Abb. 47).
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4) Coja la cabeza de cierre e intro-
dizcala en el obturador, cuidando
que el agujero que lleva en el
vastago coincida con el ojal del
obturador mismo (fig. 46).

ADVERTENCIA: los planos inclinados
que se encuentran en el vastago de la
cabeza de cierre no se deben ver
cuando la pieza esta montada.

5) Introduzca el eje de rotacion de la
cabeza de cierre en el agujero de
alojamiento que se encuentra en
el vastago de la misma, pasandolo
por el ojal del obturador (fig. 47).

4) Pegue na cabeca da culatra e
introduza-a no bloco da culatra,
respeitando a incidéncia do furo
com o rasgo do pino rotativo (fig.
46).

ADVERTENCIA: os planos inclinados
da cabeca rotativa nao devem estar
visiveis.

5) Coloque o perne rotativo na cula-
tra, fazendo coincidir o seu furo
com a ranhura (fig. 47).

47]

4) YcTaHOBUTE JNUYUHKY B Teno
3aTBOpa TaK, YTobbl OTBEpCTUE Ha
ee cTebne cosnaaano ¢ Npopesbio
camoro 3arBopa (puc. 46).

NMPEAYNPEXAEHUE: HaknoHHble
NMOBEPXHOCTN Ha cTebne NUYMHKN, He
AOJKHbI 6bITb BMAHbI KOrga oHa
yCTaHOBMEeHa B Teso 3arsopa.

5) BcTaBbTe wWNUNbKy durkcaumm
NIMYNHKKN 3aTBOpa B OTBEPCTME,
nmetoLeecnA B cTebne, MponycTus ee
Yepes npopesb 3aTBopa (puc. 47).

—
o—

N

) TomoBeTrioTe TNV KEPAAR Tou
KAegioTpou oTo kAeiotpo
TIPOOEXOVTAG VA CUUTMETEL N omA
TOU OTEAEXOUG TNG HE TRV OXIoun
TIAVW OTO (310 TO KAEIOTPO (ELK. 46).

NMPOEIAONOIHZH: Meta mv
TIPOOAPHOYY TNG KEPAANG KAgioTpou,
dev TIpENEl va eival 0paTéG oL ETUKAVEIG
ETPAVEIEG TOU OTEAEXOUG TNG.

5) MpooapudéoTe TOVv TMeEipo NG
KEPAANG OTNV €LOLKN OTN TOU
OTEAEXOUG TNG TIEPVAOVTAG TOV
ano Tn OXIOUr Tou KAEIOTPOU (ELK.
47).
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ATTENZIONE: la linea di riferimento
marcata sull'estremita del perno deve
essere in vista e allineata con I'asse
longitudinale del gruppo otturatore
(fig. 47).

6) Inserire il percussore con la sua
molla nel foro nell’otturatore (fig.
48).

ATTENZIONE: accertarsi di aver mon-
tato sempre la molla del percussore.

7) Inserire il perno arresto percusso-
re nel suo foro, in modo che bloc-
chi il percussore (fig. 49).

N~

IZINS

NOTE: the reference line on top of
the pin must be visible and aligned
with the bolt assembly longitudinal
axis (fig. 47).

6) Insert the firing pin and the firing
pin spring inside the bolt hole (fig.
48).

NOTE: always make sure that the fir-
ing pin spring has been mounted.

7) Insert the firing pin retaining pin
in its seat, so as to block the firing
pin (fig. 49).

ATTENTION: la ligne de référence
marquée sur |'extrémité de I’axe doit
étre visible et alignée avec I’axe longi-
tudinal du groupe obturateur (fig. 47).

6) Introduire le percuteur avec son
ressort dans le trou de I'obturateur
(fig. 48).

ATTENTION: assurez-vous que vous
avez toujours monté le ressort du per-
cuteur.

7) Introduire le pivot d’arrét du per-
cuteur dans son logement de ma-
niere a ce qu’il bloque le percu-
teur (fig. 49).

ACHTUNG: Der am Zapfenende
markierte Strich muss sichtbar sein
und nach der Langsachse des Versch-
lussblockes ausgerichtet sein (Abb. 47).

6) Den Schlagbolzen zusammen mit
der Schlagbolzenfeder in den Ver-
schlussblock einsetzen (Abb. 48).

ACHTUNG: Stets priifen, ob der Schlag-
bolzen zusammen mit der Schlagbol-
zenfeder eingebaut ist.

7) Den Fixierstift des Schlagbolzens
in die vorgesehene Bohrung einset-
zen, um ihn somit zu blockieren
(Abb. 49).
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ATENCION: la linea de referencia
marcada en la extremidad del eje
debe estar a la vista y alineada con el
eje longitudinal del grupo obturador
(fig. 47).

6) Introduzca el percutor con su re-
sorte en el agujero de alojamiento
que se encuentra en el obturador
(fig. 48).

ATENCION: asegiirese siempre de
haber montado el resorte del percutor.

7) Introduzca el eje de parada del
percutor en su agujero de aloja-
miento de manera que detenga el
percutor (fig. 49).

ATENCAO: a linha de referéncia mar-
cada numa das extremidades do per-
ne deve ficar a vista e alinhada com a
culatra (fig. 47) e indica o sentido do
orificio do percutor.

6) Coloque o percutor e a sua mola
no orificio da culatra (fig. 48).

ATENCAO: certifique-se sempre que
colocou a mola juntamente com o
percutor.

7) Insira o troco final do percutor no
respectivo furo perpendicular, de
modo a deixa- lo bloqueado (fig.
49).

BHUMAHME: nuHmA, mapkupoBaHHaA
Ha KOHLUe WnunbKKU, AoMmKHa 6biTb
BUAHa U BbIPOBHEHA MO MPOAOSIbHON
ocu ysna 3arsopa (puc. 47).

6) BcTaBbTe 60ek ¢ ero Npy>XuHow B
oTBepcTMe 3aTBopa (puc. 48).

BHUMAHUE: y6eanTtecb B TOM, 4TO
npy>xuHa 6oiika yctaHoBneHa.

7) BctaBbTe dukcatop 6oiika B
OTBEPCTUE TaK, YTOObI OH BroKVpoBan
60ex (pvic. 49).

i

MPOZOXH: H ypapun avagopdg otnv
Aakpn Tou meipou mpémnel va givai
opaThH Kal eUOUYPAPHIOHEVN LIE TOV
ETILUNKN AEova Tou KAeloTpoOU (ELK.
47).

6) TomoBeTiOTE TOV EMKPOUCTHPA
HE TO EAATIIPLO TOU OTNV Oy TOU
KAeloTpOU (EIK. 48).

NMPOZOXH: BeBaiwbeite OTL dev
€xete Eexaoel To eAaTniplo TOU
EMIKPOUOTNPA.

7) TomoBetnoTe TOV £181KO TIEipo
otnv  omn €10l WOTe  va
0TaBePOTIOOEL TOV EMIKPOUOTHPA
(e. 49).
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8) Impugnare il gruppo calcio-car-
cassa e, tenendolo in posizione
quasi orizzontale, inserire il grup-

po otturatore nelle guide della
carcassa (fig. 50).

AVVERTENZA: la biella otturatore,
passando sopra la guardia, deve posi-
zionarsi sul perno guida molla biella,
all'interno della carcassa a montaggio
completato (fig. 51).

N
/N

8) Hold the stock receiver assembly
almost horizontally and insert the
bolt assembly in its guide on the
receiver (fig. 50).

WARNING: make sure that the bolt
link slides over the trigger guard as-
sembly, positioning on the recoil spring
guide pin inside the receiver, once the
mounting has been completed (fig. 51).

8) Saisir le groupe crosse-carcasse et,
en le tenant en position presque
horizontale, insérer le groupe ob-
turateur sur les guides de la car-
casse (fig. 50).

ATTENTION: la bielle de I'obtura-
teur, en passant au-dessus de la sous-
garde, doit se positionner sur le pivot
guide du ressort de bielle, a I'intérieur
de la carcasse, une fois le montage
achevé (fig. 51).

8) Die Baugruppe Schaft und Gehduse
nahezu horizontal halten, den kom-
pletten Verschlussblock entlang der
Gehdusefiihrungen einschieben
(Abb. 50).

VORSICHT: Das Verbindungsgelenk
des Verschlusses muss tiber die Abzugs-
einheit gefithrt werden und liegt bei
korrekter Montage am Stift der Riick-
stofltfeder des Gelenks im Inneren des
Gehiuses (Abb. 51).
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x

) Coja el grupo culata-carcasa vy,
manteniéndolo en posicion casi
horizontal, introduzca el grupo
obturador en las correderas de la
carcasa (fig. 50).

ADVERTENCIA: con el montaje termi-
nado, la biela del obturador, pasando
arriba del guardamonte, debe colocar-
se sobre el eje guia del resorte de la
biela en el interior de la carcasa (fig.
51).

8) Segurar o grupo coronha-bascula
e manté-lo em posi¢do quase hori-
zontal, para inserir o grupo cula-
tra nas guias da béscula (fig. 50).

ADVERTENCIA: ao puxar o obtura-
dor atras a biela deve posicionar-se na
guia da mola recuperadora que se
encontra no interior da bascula, sendo
que a montagem estd completa (fig.
51).

5]

8) BosbmMuTe npuknag co CTBOMbHON
KOPOOKOW U, Aiep>ka B rOpU30OHTaIbHOM
MofioXeHnn, BCTaBbTe 3aTBOP MO
HanpaBnALWMM B  CTBOJIbHYIO
KOpOOKy (puc. 50).

NMPEAYNPEXAEHUE: xBoCcTOBUK
3aTBOpa [ONKEeH HaxoAUTbCA Hapg
HanpaenAoLWen BO3BPATHON MPYXUHbI
(puc. 51).

—
ja==3

=)

) Mdapte oto €va x€pL TNV opdda
KOVTAKLO-KOPUOG KAl KpATOVTAG
mv oxedov oplgoévTia,
TPOCAPHUOOTE TOV UNXAVIOHO TOu
kAgioTpou oTOUG 03nYyoUqg TOU
KoppoU (elK. 50).

MPOEIAOMOIHZH: H oupd ToU
KAgioTpou mepvavTag NMavw and tnv
okavdaAoBNKn, TIPETEL va TomtoBe TN Bl
oTov owAnva Tou eAatnpiou ™G oupdg
TOU KAE{OTPOU, OTO E0WTEPLKO TOU
KOPHOU (glK. 51).
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9)

Arretrare leggermente la testa di
chiusura e infilare la manetta
nella sede sull'otturatore, pre-
mendola a fondo (fig. 52).

Completare il montaggio dell’ar-
ma ripetendo, escluse le prime
quattro, tutte le operazioni di
montaggio da fucile imballato
descritte a pag. 44.

N/

Vi

9)

Draw back the bolt head and
insert completely the cocking
lever into the bolt group (fig. 52).

Finish assembling the shotgun by
following all the steps (except the
first four) outlined under the sec-
tion on page 44.

9) Faire reculer légerement la téte

de fermeture et enfiler la manette
dans son logement usiné a l'inté-
rieur de I'obturateur, en pressant
a fond (fig. 52).

Compléter le montage de I'arme
en répétant, sauf pour ce qui con-
cerne les quatre premiéres, toutes
les opérations du montage a partir
du fusil emballé décrites page 44.

9)

Den Verschlusskopf leicht nach
hinten schieben, den Spannhebel
in seinem Sitz auf dem Versch-
luss positionieren und tief ein-
driicken (Abb. 52).

Den Zusammenbau der Waffe ver-
vollstandigen, indem alle Montage-
schritte - abgesehen von den ersten
vier - wie auf Seite 44 beschrieben
(“Zusammenbau der verpackten
Waffe”) wiederholt werden.
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Haga retroceder un poco la
cabeza de cierre e introduzca la
maneta en su alojamiento en el
obturador, presionandola hasta
el fondo (fig. 52).

Complete el montaje del arma
repitiendo, excluidas las primeras
cuatro, todas las operaciones de
montaje del fusil embalado des-
critas en la pagina 45.

9)

10)

Recue ligeiramente a cabeca da
culatra e insira a manette no ori-
ficio do obturador, premindo-a
bem (fig. 52).

Complete a montagem da arma,
repetindo todas as operagdes de
montagem da arma na embala-
gem, descritas na pag. 45 (excep-
to as quatro primeiras).

9)

Cnerka oTBeauTe 3aTBOp Hasapg, v
BCTaBbTe PY4YKY B rHe3fo Ha
3aTBOpe, Ha)kxaB A0 KOHua (puc.
52).

3aBepwuTte c60pKy oOpyxuAa,
MOBTOPVB BCe ornepauun c6opku oT
ynakoBaHHOW BWHTOBKM  3a
UCKIOYEHNEM NepBbIX YeTbIpex,
OMUCaHHbIX Ha CTp. 45.

I —
r—

9)

10)

Miéote ehappd npog ta miow TRV
KEPAAR Tou KAeioTpou kal
TOT0OETNOTE TOV HOXAG OTn B€0n
Tou MAvw oTo KAeioTpo méfovrag
ToV KaAd (K. 52).

OAOKANPWOTE TN CUVAPHOAGYNON
Tou OTAou emavaAapfdavovtag
OAeg TIG evépyeleg (EKTOG amd TIg
T€00€EPLQ TPWTEQ) Tou
neplypdgovtal oto keddalalo
“ZuvappoAdynon (CUCKEUAOUEVOU
6r\ou)” otn ogAida 45.
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Accessori
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Variazione e deviazione piega ....... 106
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Bindelle intercambiabili .................. 126
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Variazione
e deviazione piega

Prima di effettuare qualunque tipo di
intervento sul fucile, accertarsi sempre
che camera di scoppio e serbatoio sia-
no completamente vuoti! (Leggere
attentamente le istruzioni di carica-
mento e scaricamento dell'arma).

Il fucile & dotato di un “kit variazione
piega” (fig. 53), che permette di variare
la configurazione in cui viene fornita
I'arma. Il kit & formato da un piastrino
serraggio calcio (in acciaio) e tre spes-
sori variazioni piega (in plastica). Cia-
scun elemento & marcato con la lettera
di piega e deviazione corrispondente.
Il kit permette di ottenere cinque diver-
se configurazioni di piega (indicate in
tabella) e due diverse deviazioni (destro
0 sinistro).

N7~
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Drop and cast adjustment

Before beginning any operation on
your shotgun, always make sure that
chamber and magazine have been
completely emptied! (Carefully read
loading and unloading instructions).

The shotgun is supplied with a “drop
change kit” (fig. 53) which enables
you to adjust the original drop the
shotgun is supplied with. The kit con-
sists of one stock locking plate (in
steel), plus drop change shims three
(in plastic). Each unit is marked with
the corresponding drop and cast let-
ter. The kit enables you to obtain five
different drop patterns (as specified in
the following table) and two different
deflections (right hand or left hand).

53]

Variation et déviation
pente

Avant d’effectuer n’importe quel type
d’intervention sur votre fusil, toujours
vérifier que la chambre d’explosion et
le magasin soient complétement vides!
(Lire attentivement les instructions de
chargement et de déchargement).

Le fusil est équipé d'un “kit de varia-
tion de la pente” (fig. 53), permettant
de varier la configuration établie d’ori-
gine a l'usine. Le kit est formé d’une
platine de serrage de la crosse (en
acier) et de trois épaisseurs de varia-
tion de la pente (en plastique). Cha-
que élément est marqué de la lettre
de pente et de déviation correspon-
dante. Le kit permet d’obtenir cinq
différentes configurations de pente
(indiquées au tableau) et deux diffé-
rentes déviations (droite ou gauche).

Einstellmdglichkeiten des
Schafts

Vor jeder Waffenhandhabung sollten
Sie sicherstellen, dass die Patronenla-
ger und das Magazin ihres Gewehrs
vollig leer sind! (Bitte lesen Sie auf-
merksam die Anweisungen fiir das
Laden und das Entladen der Waffe).

Das Gewehr wird mit einem “Schaft-
verstellungs-Kit” geliefert (Abb. 53),
das ermaglicht, die Standarteinstellung
der Waffe zu variieren. Dieses Kit be-
steht aus einer Schaftbefestigungsplat-
te (aus Stahl) und drei Schaftverstel-
lungs- Zwischenstiicken (aus Plastik).
Jedes Teil des Kits ist mit einem der
Einstellung entsprechenden Buchsta-
ben versehen. Das Kit ermoglicht funf
Einstellungsvarianten zur Senkung (siehe
Tabelle) und zwei Einstellmoglichkeiten
nach rechts und links (Schrankung).
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Variacion y desviacion
inclinacion

Antes de realizar cualquier tipo de
operacién en su fusil, asegurese siem-
pre que la camara de explosion vy el
almacén estén completamente vacios!
(Lea atentamente las instrucciones para
la carga y la descarga del arma).

El fusil esta dotado de un “kit varia-
cion inclinacion” (fig. 53), que permi-
te modificar la configuracién con la
que se suministra el arma. El kit esta
formado por una plaquita apriete
culata (de acero) y por tres espesores
variacién inclinacién (de plastico).
Cada elemento esta marcado con la
letra de la inclinacion y de la desvia-
cion correspondiente. El kit permite
obtener cinco distintas configuracio-
nes de inclinacién (indicadas en la
tabla) y dos distintas desviaciones
(derecho o izquierdo).

Variacao e desvio
de inclinacao

Antes de efectuar qualquer inter-
vengao na sua arma, assegure-se que
a camara e o deposito estao vazios.
(Leia atentamente as instrucoes de
carregar e descarregar da arma).

A espingarda é dotada de um “kit de
variacao inclinacao” (fig. 53), que
permite de variar a configuragao origi-
nal como é fornecida a arma. O kit é
formado por uma chapinha de aperto
da coronha (de aco) e trés calcos de
variacdo da inclinacao (de plastico).
Cada elemento é marcado com a
letra de inclinacdo e desvio corres-
pondente. O kit permite obter cinco
configuracoes diferentes de inclinagao
(indicadas na tabela) e dois desvios
diferentes (direito ou esquerdo).

M3meHeHue otBOAA M normba
u3rnba

Mepen Tem, Kak BbINONHATbL Jt0Oble
onepauumu c¢ Bawum pyxbem,
y6eantTecb B TOM, YTO NMaTPOHHUK U
MarasuH COBEpLlIeHHO nycTble!
(BHMMaTENbHO MPOYUTANTE UHCTPYKLIMIIO
Mo 3apAXKaHWIIO 1 pas3paAXKaHMio OPYXKUA).

Pyxbe OCHalleHo “Habopom
perynupoBokK” (pvc. 53), NO3BONAIOLLMM
W3MEHATb MOCTaB/AEMYIO KOHGUrypaLmio
opy>xusA. Habop cocTouT n3 cranbHOn
cukcupyowein nnacTuHbl U Tpex
NNacTUKOBbIX NpoKnaaok. Kaxapin
3/1eMeHT npoMapkKupoBaH GykBOW
cooTBeTCTBYyloLero nornba u orsopa.
OTOT Habop No3BonAeT Mofy4nTb NATb
pasnuyHblX KoHdurypaumi norunba
(ykasaHHbIx B Tabnuue) u ABe
KOH(urypaumm otsoga (npasbiii
OTBOZ/NEBbIN OTBOA).

=
Pu6Ouion kKAioewg Kal
amoKAioewg

Mpiv MpaypaTomnoIfosTe onoladAToTE
evépyela, BeBaiwbeite OTI n BaAdun
Kal n amoBnkKn gival evreA®g adeieg!
(AlaBdaoTte MPOOEKTIKA TIG 0dnyieg
OXETIKA ME TN YEULON KAl TNV
arnoyé€pLon Tou OTAou).

To Tou@ékt dlatiBetal ye éva “oeT
aAAayfg kAioewg” (elk. 53) mou
emTpénel TNV PETABOA TNG KAICEWS
Tou. To oeT amnoteleital and pia
arodAivn TAAKETA KOVTAKIOU Kal amo
TpeIg MAAOTIKOUG diokoug aAAayng
KAioewg. Kabe koppdrti @épel 1o
ypdppa TnG KAioEwg Kal TNng
anmokAiGEWG ME TNV OTOia AVTIOTOIXEI.
To oeT eEapTnUATWV eEaoPalilel ™
duvatdétnta puBulonNg TévTe
SLaPOPETIKWOV KAloewV (BA. Tiivaka) kat
U0 BlaPOPETIKOV arnokAicewv (de&ld
KL aplotepd).
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Stabilite se la piega del calcio si adat-
ta perfettamente alla vostra persona, o
se sia troppo basso oppure troppo
alto.

N7~
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Determine if your stock drop fits you
perfectly, or whether it is either too
high or too low for you.

Il s’agit maintenant d’établir si la pente
de crosse s’adapte parfaitement a votre
personne, ou si la crosse est trop basse
ou trop haute.

-

Entscheiden Sie, ob der Schaft perfekt
an lhre Korperstatur angepasst ist, oder
ob er zu hoch oder zu niedrig einge-
stellt ist.

TABELLA VARIAZIONE PIEGA - DROP CHANGE SCHEDULE TABLEAU VARIATION PENTE - TABELLE ZUR SCHAFTEINSTELLUNG
Spessore deviazione Piastrino serraggio Spessore piega Epaisseur déviation Platine de serrage Epaisseur pente
(plastica) calcio (acciaio) (plastica) (plastique) de la crosse (acier) de crosse (plastique)
Cast shim Stock locking plate Drop shim . Schaftzwischenstiick | Schaftbefestigungsplatte | ~ Schaftzwischenstiick Valeur pente de crosse
(plastic) (steel) (plastic) Valore piega tallone (mm) (Schrinkung) (Plastik) (Stahl) (Senkung) (Plastik) talon (mm)
. . T Drop value at heel (mm) — — — Schaftsenkung an der
Lettera di riferimento Lettera di riferimento Lettera di riferimento Lettre de référence Lettre de référence Lettre de référence Schaftkappe (mm)
Reference letter Reference letter Reference letter Bezugsbuchstabe Bezugsbuchstabe Bezugsbuchstabe
DX Z DX 45 + 1 DX DX Z DX 45 +1 DX
z z
SX Z SX 45 + 1 SX SX Z SX 45 + 1 SX
DX A DX 50+ 1 DX DX A DX 50 =1 DX
A A
SX A SX 50+ 1SX SX A SX 50+ 1 SX
DX B DX 55+ 1 DX DX B DX 55+ 1 DX
B B
SX B SX 55+ 15X SX B SX 55+ 15X
DX C DX 60 = 1 DX DX C DX 60 = 1 DX
C C
SX C sX 60 + 1 SX SX C SX 60 + 1 SX
DX D DX 65+ 1 DX DX D DX 65+ 1 DX
D D
SX D SX 65 = 1 SX SX D SX 65 =1 SX

Istruzioni per ’abbinamento: le lettere
identificano i kit variazione piega. Per una
corretta piega abbinare sempre piastrini e
spessori aventi stessa lettera, es: C - CDX -
DX oppure C - CSX - SX.

DX
SX

Destro
Sinistro

Matching instructions: the drop change
kits are identified by letters. To ensure a
correct drop always match locking plates
and shims that have the same letters, e.g.
C-CDX-DXorC-CSX - SX.

DX
SX

Right hand
Left hand

Mode de jumelage: les lettres indiquent les kits
de variation de la pente de la crosse. Pour une
pente de crosse correcte jumeler toujours les
platines et les épaisseurs ayant la méme lettre,
ex: C - CDX - DX ou bien C - CSX - SX.

DX
SX

Droite
Gauche

Hinweis zur Zuordnung: die Buchstaben bezei-
chnen die jeweiligen Schaftverstellungs-Kits. Fiir
eine korrekte Schafteinstellung verbinden Sie
immer die Befestigungsplatten und die Zwischen-
stiicke mit der gleichen Buchstabenkombination,
so zum Beispiel C-CDX - DX oder C-CSX - SX.
DX = rechts

SX = links
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Se debe establecer si la inclinacién de
la culata se adapta perfectamente a
Usted o si la culata es demasiado baja
o demasiado alta.

Deve estabelecer se a pega de incli-
nacdo montada na arma é adequada
as suas necessidades ou se é muito
alta ou muito baixa.

YcTaHoBUTE, MOMHOCTLIO N NOAXOANT
nornb npuvknaga K Bawewmy Teny, n He
ABMIAETCA JIN OH CINLUKOM BbICOKUM WU
CIILLIKOM HU3KUM.

i

KpatioTe o OmA0 yla va dlamoTwoeTe
av n kAion tou Kovtakiou Talplalet
arndéAuTa oTo ATopo oag 1 av, avIilBETwG,
TO KOVTAKIO gival TIOAU XapunAo eite oAU

YnAo.

TABLA VARIACION DE LA INCLINACION - TABELA VARlACAO DA QUEDA CORONHA TABJIMLIA UBMEHEHUA OTBOOA U MOTUBA - MINAKAZ AAAATHZ KAIZEQZ
Espesor desviacion Plaquita apriete Espesor inclinacion MnacTukosan npoknajka | Gukcvpylowan niactura | MnacTukosas Npoknanka
(plastico) culata (acero) (plastico) Otsoaa (meTann) noru6a BenuunHa nornéa
Calco de desvio Kit variacao Kit variagao Valor inclinacién Aiokog AOKALON MAakéta Kovtakiou Aiokog ahhayrg B NATKE (MM)
(plastico) (metalico) (plastico) talén (mm) (MAaoTIKO) (aTodA) KAioEWG (MAQOTIKG) KAion oto
Letra de ref i Letra de refi i Letra de ref i Falogibclinacag CnpaBoyHan bykBa CnpaBoyHan byksa CnpaBouyHan Gyksa de JEPERTL
etra de referencia etra de referencia etra de referencia i (i) P T P T P R néAuaTog (mm)
Letra de referéncia Letra de referéncia Letra de referéncia Ipaupa avagopdg paupa avagopdg paupa avagopdg
DX Z DX 45 =1 DX DX Z DX 45 =1 DX
z VA
SX Z SX 45 + 1 SX SX Z SX 45 =1 SX
DX A DX 50 £ 1 DX DX A DX 50 £ 1 DX
A A
SX A SX 50 =1 SX SX A SX 50 =1 SX
DX B DX 55+ 1 DX DX B DX 55+ 1 DX
B B
SX B SX 55+ 1 SX SX B SX 55+ 1 SX
DX C DX 60 =1 DX DX C DX 60 = 1 DX
C C
SX CSX 60 = 1 SX SX C SX 60 = 1 SX
DX D DX 65+ 1 DX DX D DX 65+ 1 DX
D D
SX D SX 65+ 1 SX SX D SX 65 1 SX

Instrucciones para la combinacién: las
letras identifican los kits variacion inclina-
cion. Para una correcta inclinacion combine
siempre plaquitas y espesores con la misma
letra, ej.: C - CDX - DX o bien C - CSX - SX.

DX
SX

Derecho
Izquierdo

Instrugdes: as letras identificam os kits de
variagdo da inclinagdo. Para uma incli-
nagao correta combine sempre chapinhas
e calgos que tenham a mesma letra, por
ex: C - CDX - DX ou C - CSX - SX.

DX
SX

Direito
Esquerdo

WHCTPYKUMA NO perynupoBKe: n3MeHeHve
nornba onpepenAeTtcA no byksam. [nA
MpaBunbHOM ycTaHOBKMW noruba cnegyet
Bcerga CoeAnHATb NacTUHbl U NPOKNanKu,
VMeloLmue oauHaKOBbIE GYKBbI.

Hanpumep: C - CDX - DX unu C - CSX - SX.

DX = [paBbli 0TBOA,
SX = JleBblil 0TBOA

03dnyieg yia Tov guvduaouod: Ta diapopa
Ypdupata mpoadlopifouv Ta 0T aAAayng
kAioewg. MNa va puBpioete owotd TNV KAion,
PpovTioTe va ouvdUAleTe MAVTA TAAKETEG
Kal 5ioKoug TIOU PEpPouV To id10 ypdppa.
Mapadeiypa: C - CDX - DX R C - CSX - SX.

DX AgEla
SX Aplotepd



110

Se troppo basso, selezionare il set di
regolazione precedente in ordine alfa-
betico (p.e. se lo spessore montato in
fabbrica & marcato “C”, passare a
quello marcato “B” ed al corrispon-
dente piastrino di serraggio calcio).

Il procedimento di sostituzione & mol-
to semplice:

A) calcio in legno (fig. 54)

1) Svitare le due viti di fissaggio e
staccare il calciolo “1” (cacciavite
a croce).

AVVERTENZA: per non danneggiare i
calcioli in gomma, spalmare la punta
del cacciavite con vaselina o grasso.

N2
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If it is too low, you need to select the
previous adjustment set in alphabeti-
cal order (e.g. if the shim supplied on
the shotgun is marked with a “C”, you
must select the “B”, together with the
corresponding stock locking plate).

Replacement procedure is very simple:

A) wood stock (fig. 54)

1) Unscrew the two fixing screws
and remove the butt plate “1”
(using a cross-head screwdriver).

WARNING: to avoid damaging the

rubber butt plates, apply a light coat

of vaseline or grease to the shaft of the
screwdriver.

Si elle est trop basse, sélectionner le
mode de réglage précédent par ordre
alphabétique (par exemple si Iépais-
seur est marquée “C”, passer a celle
marquée “B” et a la platine de serrage
de la crosse correspondante).

Le procédé de remplacement est tres
simple:

A) crosse en bois (fig. 54)

1) Desserrer les deux vis de fixation
et enlever la plaque de couche
“1” (tournevis en croix).

ATTENTION: pour ne pas endomma-
ger les plaques de couche en caout-
chouc, enduire la pointe du tournevis
avec de la vaseline ou de la graisse.

Wenn der Schaft zu niedrig eingestellt
ist, wahlen Sie das passende Bauteil,
entsprechend der alphabetischen Anord-
nung (so z.B.: wenn das serienmalig
eingebaute Schaftzwischenstiick mit “C*
markiert ist, wihlen Sie “B” und die ent-
sprechende Schaftbefestigungsplatte).

Das Auswechseln ist duferst einfach:

A) Holzschaft (Abb. 54)

1) Die beiden Befestigungsschrauben
der Schaftkappe “1” mit Kreuz-
schlitz-Schraubenzieher I6sen.

HINWEIS: Um die Gummi-Schaftkap-

pen nicht zu beschadigen, sollte die

Schraubenzieherspitze mit etwas Vase-

lin oder Fett bestrichen werden.
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Si es demasiado baja: seleccione el
set de regulacion precedente en orden
alfabético (por ejemplo; si el espesor
montado en la fabrica esta marcado
con “C” pase a aquel marcado con
“B” y a la correspondiente plaquita de
apriete de la culata).

El procedimiento de sustituciéon es
muy sencillo:

A) culata de madera (fig. 54)

1) Destornille los dos tornillos de
fijacion y quite la cantonera “1”
(destornillador de cruz).

ADVERTENCIA: para no danar las

cantoneras de goma, unte la punta

del destornillador con vaselina o gra-
sa.

Se ficar muito baixo selecione o set de
regulagem anterior em ordem alfabé-
tica (p.ex. se o calgo montado na
fabrica estiver marcado “C”, passe
aquele marcado “B” e a chapinha cor-
respondente de aperto da coronha).

O procedimento de substitui¢ao é
muito simples:

A) coronha em madeira o (fig. 54)

1) Desaperte os dois parafusos de
fixacao da chapa de couce “1”
(chave de parafusos philips).

ADVERTENCIA: para ndo danificar a

chapa de couce de borracha, aplique

um pouco de vaselina ou 6leo no cor-
po da chave de fendas.

Ecnu norv6 cnvwkom HU3Kui, Boibepute
npeawecTBYOWNA B andaBUTHOM
nopAAKe perynnpoBoYHbIN Habop.
Hanpumep, ecnu npoknagka,
yCTaHOBNEeHHanA Ha 3aBsope,
npomapkviposaHa 6ykson “C’, nepevigute
K 6ykBe “B” n cooTBeTCcTBylOLWEN
hUKCHpYIOLLE NNacTVHE NPUKNaaa).

MpoLeaypa perynmpoBku npocTasn:

A) AepeBAHHbIA Npuknap, (puc. 54)

1) OTBUHTUTE ABa KpeneXHbIX BUHTa 1
CHUMMTE 3aTbINTbHUK Npuknapa “17,

MOMNb3yACh KPECTOOOPA3HON OTBEPTKOM.

MPEOYNPEXAEHUE: ana Toro, 4Tobbl
He NoBpeaNTb 3aTbIbHUKY NMpUKIaaa u3
PE3UHbI, CMa3aTh HAKOHEYHVK OTBEPTKMU
Ba3e/IMHOM UMW KOHCUCTEHTHOM
CMa3Kow.

i

Av gival MoAU xapnAo, emAégte N
oelpd Twv eEAPTNUATWV TIOU PEPOUV
TO MponyoUueEVO —0g AAPABNTIKA
oelpd- ypduua (yia rmapddetypa, av o
diokog kAioewg amod To epyooTdoio
Ppépel To ypdupa “C”, eTuAEETE TO
dioko pe TO ypdppa “B” kal tnv
avTioTOIXN TIAGKETA KOVTAKIOU).

H diadikacia avtikatdotaong Twv
eEapmudtwy eival Idlaitepa anii:

A) IMNa KovTdaki EUAIVO (LK. 54)

1) ZeBOwOTE Pe €va OTAUPOKATOARIB0
TIG dU0 Bideg Tou MEAPATOG «1» KL
aAPAPEOTE TO.

MPOEIAOMOIHZH: MNa va ripootatéyeTte
Ta MEAMATA ard KAOUTOOUK, aAeiPTe
MUTN TOu OTaupokKatodBldou e
BageAivn 1j ypdoo.
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2) Svitare il dado di bloccaggio cal-

cio “2” (chiave esagonale da 13
mm).

3) Sfilare dal tubo guida molla biella
il dado “2”, la rondella elastica
“3”, il piastrino calcio “4”, il cal-
cio “5”, lo spessore deviazione
“6” e lo spessore piega “7”.

AVVERTENZA: se il distanziale calcio
“8” non rimane all’interno del calcio,
rimontarlo con la sede del piastrino
“4” rivolta verso il calciolo.

4) Montare sul tubo guida molla biel-
la lo spessore piega selezionato
“7”, con il lato stampigliatura let-
tera rivolto verso il calcio.

5) Rimontare lo spessore deviazione
“6” con il lato stampigliatura lette-
ra prescelto (DX o SX) rivolto ver-
so il calcio.

6) Posizionare la canna verso il pavi-
mento e montare il calcio, infilare
il corrispondente piastrino “4” nel
calcio stesso, con il lato stampi-
gliatura lettera prescelto rivolto
verso il calciolo.

7) Montare la rondella elastica “3” e
il dado “2” sul tubo guida molla
biella e serrare a fondo.

8) Rimontare il calciolo “1”, previo
perfetto allineamento al calcio.

VN

IS

Unscrew the stock retaining nut
“2” (using a 13 mm hexagon
wrench).

Slide the nut “2”, the lock washer
“3”, the stock locking plate “4”,
the stock “5”, the cast shim “6”
and the drop shim “7” out of the
recoil spring tube.

&

WARNING: if the stock spacer “8”
doesn't remain inside the stock, reas-
semble it with the seat of plate “4”
facing the butt plate.

4) Assemble the drop shim “7” that
you have selected onto the recoil
spring tube with the stamped let-
ter facing the stock.

5) Reassemble the selected cast shim
“6” with the stamped letter (DX or
SX) facing toward the stock.

6) Point the barrel towards the floor
and assemble the stock, insert the
plate “4” in the stock itself with
the stamped letter facing the butt
plate.

7) Assemble the lock washer “3” and
nut “2” on the recoil spring tube
and tighten firmly.

8) Reassemble the butt plate “1” after
having it aligned perfectly to the
stock.

2) A l'aide d’une clé a tube hexago-

nale de 13 mm dévisser I'écrou de
blocage crosse “2”.

3) Dégager du tube guide ressort
bielle, I’écrou “2”, la rondelle
élastique “3”, la platine de la
crosse “4”, la crosse “5”, I'épais-
seur déviation “6” et I'épaisseur
de la pente de crosse “7”.

ATTENTION: si I’entretoise de la
crosse “8” ne reste pas a l'intérieur de
la crosse, la monter a nouveau avec le
logement de la platine “4” tourné vers
la plaque de couche.

4) Monter sur le tube guide ressort
bielle I'épaisseur de la pente de
crosse sélectionnée “7”, le coté ol
est estampillée la lettre étant
orienté vers la crosse.

5) Remonter I'épaisseur déviation “6”
avec le coté choisi ol est estam-
pillée la lettre (D ou G) orienté vers
la crosse.

6) Positionner le canon vers le sol et
monter la crosse, enfiler la platine
“4” correspondante dans la crosse
méme, le coté ol est estampillée
la lettre étant tourné vers la plaque
de couche.

7) Monter la rondelle élastique “3”
et I’écrou “2” sur le tube guide
ressort bielle et serrer a fond.

8) Remonter la plaque de couche “1”
apres |'avoir parfaitement alignée a
la crosse.

2) Die Schaftbefestigungsmutter “2”
|6sen (Sechskantschlissel 13 mm).

3) Vom Riickholfederfiihrungsrohr die
Mutter “2”, die Federscheibe “3”,
die Schaftbefestigungsplatte “4”,
den Schaft “5”, das Schaft-
zwischenstiick (Schrankung) “6”
und das Schaftzwischenstiick
(Senkung) “7” abziehen.

VORSICHT: wenn das Distanzstiick
“8“ nicht im Schaft verbleibt, setzen
Sie es zusammen mit dem Schaftbefes-
tigungsplatte “4“ zur Schaftkappe hin
gewandt wieder ein.

4) Auf das Rickholfederfiihrungsrohr
das gewahlte Schaftzwischenstiick
(Senkung) “7”, mit der beschrifte-
ten Seite zum Schaft hingewandt
aufsetzen.

5) Das Schaftzwischenstiick (Schrin-
kung) “6” mit der gewahlten Besch-
riftung (DX oder SX) gegen den
Schaft gewendet aufsetzen.

6) Den Lauf zum Boden hin richten
und den Schaft aufmontieren.
Dabei die Schaftbefestigungsplatte
“4” so einsetzen, dass die beschrif-
tete Seite zur Schaftkappe hin
zeigt.

7) Die Federscheibe “3” und die Mut-
ter “2” auf das Verschlussfederrohr
aufsetzen und fest anziehen.

8) Die Schaftkappe “1” wieder exakt
auf dem Schaft aufsetzen.
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2) Destornille la tuerca de bloqueo
de la culata “2” (llave hexagonal
de 13 mm).

3) Quite del tubo de la guia resorte

biela, la tuerca “2”, la arandela

elastica “3”, la plaquita de la

culata “4”, la culata “5”, el espe-

sor de desviacion “6” y el espesor

de inclinacion “7”.
ADVERTENCIA: si el distanciador
culata “8” no queda al interior de la
culata, vuelva a montarlo con la sede
de la plaquita “4” dirigida hacia la
cantonera.

4) Monte sobre el tubo guia resorte
biela el espesor de inclinacién
seleccionado “7”, con el lado
marcado con la letra hacia la
culata.

5) Vuelva a montar el espesor de
desviacion “6” elegido con el lado
marcado con la letra (derecho o
izquierdo) dirigido hacia la culata.

6) Dirija el caiién hacia el suelo y
montar la culata, introduzca la
correspondiente plaquita “4” en la
misma culata, con el lado marca-
do con la letra elegido dirigido
hacia la cantonera.

7) Monte la arandela elastica “3” y
la tuerca “2” sobre el tubo gufa
resorte biela y fijar bien.

8) Vuelva a montar la cantonera “1”,
previa perfecta alineacion con la
culata.

2) Desapertar a porca de fixacao da
coronha “2” com chave hexago-
nal de 13 mm.

3) Retire a porca do tubo “2”, a
anilha elastica “3”, a placa meta-
lica “4”, a coronha “5”, a espes-
sura de desvio “6” e a espessura
de inclinacgao ”7”.

ADVERTENCIA: se o espacador
coronha “8” nao ficar dentro da
coronha, remonte-o com a sede da
chapinha “4” virada para a chapa do
couce.

4) Monte no tubo a espessura selec-
cionada ”7”, o lado que tem a
letra orientado para a coronha.

5) Monte a espessura de desvio “6”
com o lado escolhido, onde esta
inscrita a letra (DX ou SX) orienta-
do para a coronha.

6) Posicione o cano na direcdao do
piso e monte a coronha, enfie a
chapinha “4” correspondente na
prépria coronha, com o lado da
gravacgao da letra escolhida virado
na dire¢do da chapa de couce.

7) Monte a anilha elastica “3” e a
porca “2” no tubo e aperte bem.

8) Coloque a chapa de couce “1”

depois de a ter alinhado perfeita-
mente a coronha.

2) OTBUHTUTE raky 6/1OKUPOBKU

npuknapa “2% nonb3yAchb
LUECTUrPaHHbIM rae4HbIM KrtoHom 13
MM.

3) CHumuTe c TpybKM BO3BpaTHOM
MPY>XVHbI raiKy “27; ynpyryio waiby
“3’, ®uKCcupyoWY0 NAacTUHy
npuknaaa “4’, npuknag “5’)
npoknaaky ortsopga “6” wu
npoknaaky nornéa “7>

MPEOYNPEXXOEHVE: ecnn pacrnopHas
aeTanb npuknaaa “8” He octaeTcA
BHYTpW Npuknaaa, ycTaHoBUTe ee B
rHe3fo nnacTuHbl “4”, obpalleHHON no
HanpaBfEHMIO K 3aTbITbHUKY NpUKiaaa.

4) YcTaHoBUTE Ha TPyOKy BO3BpaTHOWM
NPY>XWHbI BbIGpaHHYI0 NPOKaaKy
noru6a “7’; ¢ oTwTaMnNnoOBaHHOM
6yKBOM, o6paLLEeHHON K NpuKiagy.

5) YctaHoBMTE NpoKnaaKy oTsoaa
“6” ¢ oTWTamnoBaHHbIMK ByKBamu
(DX nnn SX), obpaleHHbIMU K
npuknagy.

6) HanpaBbTe CTBON BHW3 W OAeHbTE
npuKnag, BCTaBbTe (hUKCUPYIOLLYIO
nnacTuHy “4” B cam npuknag, c
OTWTaMnoBaHHOM 6ykBoWn,
06paLLeHHOMN K 3aTblbHUKY NpUKIaaa.

7) YcTaHoBUTE ynpyryio wamby “3” n
raky “2” Ha Tpy6Ky BO3BpaTHOW
NPY>XVHbI 1 3aTAHUTE UX A0 KOHLa.

8) BHOBb ycTaHOBUTE 3aTblNIbHUK
npuknapa “1’; npeaBapuTensHo
BbIPOBHAB €ro N0 OTHOLWEHNIO K
npuknagy.

2) Xpnoiwdomotwvtag e&aywviko
kAeldi 13 mm, apaipéote TO
na§iuadi «2» .

3) A@aipéoTe amdé TO OwAnRva
KovTakiou: To ma&iuadi «2», Tnv
ao@dAeia «3», TNV TAAKETa
KOVTOKIOU «4», TO KOVTAKIO «5», TOV
dioko aAAayng amokAioewg «6» Kai
ToV 3ioko aAAayng KAiGEWG «7».

MPOEIAOMOIHZH: Av To THAHAO «8»
dev MApPAMEIVEL OTO ECWTEPLKO TOU
KOVTakiou, eMavaToroBeTHOTE TO WE
N BAaon g MAAKETAG «d» va KOLTAEL
TIPOG TO TEAUA.

4) Mepdote 0TO CWANVA KOvTIakiou
Tov dioko aAAayng KAioEwG «7» TIOU
emmAéEate. BeBawwbeite 6TL n
TIAEUPA TTOU PEPEI TUNMTWHEVO TO
YPAUMA KOLTAEL TO KOVTAKL.

5) EmavatomoBfeTtriote TOoV dioko
aAAayng amokAiocewg «6» Kal
BeBawwbeite O6TL n MAgUpA TIOU
PEépel Ta emmAeypéva ypappata (DX
1} SX) KOLTAEL TTIPOG TO KOVTAKIO.

6) ZTpéYTte TNV KAVVN TPOG TO
TATWHA, TOTIOBETIIOTE TO KOVTAKIO
KAl TIPOCAPUOOTE TNV AVTIOTOIKN
TMAGKETA «4» OTO {510 TO KOVTAKL e
v TAeupd ToU @E€pel TaA
ETIAEYMEVA YPAUUATA VA KOLTAEL
TIPOG TO TIEAUA.

7) Mepdote TNV ac@dAeia «3» Kal To
na§ipadr «2» oto OowAniva
KOVTAKIOU KOl OQi&TE KaAd.

8) Bdwote To MéAA «1» apou MpwTa
To gubuypappioste TéAela Pe TO
KOVTAKLO.
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B) calcio sintetico (fig. 55)

1)

Esercitare una pressione sul cal-
ciolo “1” e contemporaneamente
imprimere un movimento dal bas-
so verso l'alto (figg. 56-57).

Eseguire le stesse operazioni da 2)
a 7) descritte nel paragrafo “A)
calcio in legno”.

Per il rimontaggio, e sufficiente
premere con forza il calciolo “1”
contro il calcio per farlo entrare
nella propria sede (fig. 58).

§I§
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synthetic stock (fig. 55)

Press on the butt plate “1” and
simultaneously make a movement
from below upwards (figs. 56-57).

Follow the same operations (from
step 2 to step 7) described in the
section “A) wood stock”.

As for reassembly, it is sufficient to
press the butt plate “1” firmly
against the stock until it enters its
seating (fig. 58).

B) crosse synthétique (fig. 55)

1)

Faire pression sur la plaque de
couche “1” et imprimer en méme
temps un mouvement de bas en
haut (figs. 56-57).

Suivre les mémes opérations de 2)
a 7) décrites dans le paragraphe
“A) crosse en bois”.

Pour le remontage de la plaque de
couche “17, il suffit de la pousser
avec force contre la crosse pour la
faire entrer en bonne place (fig.
58).

B) Kunststoff-Schaft (Abb. 55)

1)

1S

Uben Sie einen angemessenen
Druck auf die Schaftkappe “1”
aus, und ziehen Sie zugleich leicht
von unten nach oben (Abb. 56-57).

Folgen Sie denselben Montage-
Anweisungen, die unter den Punk-
ten 2) bis 7) im Kapitel “A) Holz-
schaft” beschrieben sind.

Bei dem erneuten Zusammenbau
ist es ausreichend, etwas Druck auf
die Schaftkappe “1” auszutiben,
um sie in der entsprechende Posi-
tion einrasten zu lassen (Abb. 58).
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B) culata sintética (fig. 55)
)

—

Ejerza una presion en la cantonera
“1” y contemporaneamente impri-
ma un movimiento del bajo hacia
el alto (figs. 56-57).

2) Lleve a cabo las mismas operacio-
nes de 2) a 7) descritas en el parra-
fo “A) culata de madera”.

3) Para volver a montar, es suficiente

apretar con fuerza la cantonera
“1” contra la culata para que entre
en su alojamiento (fig. 58).

B) coronha sintética (fig. 55)

1)

2)

£

Faga pressdo na chapa de couce
“1” e simultaneamente imprima
movimento para fora (fig. 56-57).

Seguir as mesmas operagoes de 2)
a 7) descritas no paragrafo “A)
coronha em madeira”.

Para tornar a montar basta premir
com forca na chapa de couce “1”
na coronha e fazé-lo encaixar (fig.
58).

B) cuHTeTUYecKuUin Npuknaa (puc. 55)

1)

2)

3)

HaxxmuTe Ha 3aTbINbHUK NpUKnaga
“1” n 0AHOBPEMEHHO coBepwmnTe
[IBUXEHWNEe, HanpaBneHHOe CHU3Y
BBEpX 1 Ha cebA (puc. 56-57).

BbinonHuTb Te e onepauun ¢ 2)
no 7), onucaHHble B naparpade
“A) pepeBAHHbIA NpUKNaa”

ﬂ.J'IFl YCTaHOBKMN 3aTbl/ibHNKaA
[IOCTATO4HO C YCUNIMEM HaxaTb Ha
3aTbITBHUK TaK, YTOOb! OH BOLLEN B
Cco6CTBEHHOE rHe3.0 (puc. 58).

-

B) IMa KOVTAKI MAACTIKO (E1K. 55)

1)

2)

3

Aoknote mieon oTo TEAUA «1» Kal
TauToXpPOoVa dlaypAYTe HE TO XEPL
Ha kivnon and katw mpog Ta Tdvw
(ew. 56-57).

Akoloubriote Toug (dloug
XEPLOPOUG amno 10 2) éwg To 7) TNG
napaypdeou “A) Fia KOvTAkl
&UAIvo”.

lMa v ouvappoAdynon TuEoTe e
SUvaun To TEAUA «1» OTO KOVTAKL
®OTIoU va kabioel 0Tn owoTr Tou
B€on (k. 58).
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AVVERTENZA: utilizzare sempre lo
spessore piega “7”, il piastrino calcio
“4” e lo spessore deviazione “6”
aventi tutti la stessa lettera; esempio C -
CDX - DX oppure C - CSX - SX. L'im-
piego di componenti con lettere diver-
se pud provocare deformazioni irre-
versibili sul tubo guida molla con
relativi problemi al corretto scorri-
mento dell’otturatore.

AVVERTENZA: a sostituzione del cal-
cio avvenuta, assicurarsi che questo
sia regolarmente bloccato alla carcas-
sa. Dopo i primi colpi sparati ripetere
il controllo ed in caso di necessita
procedere ad ulteriore bloccaggio del
calcio stesso smontando nuovamente
il calciolo dell’arma e serrando anco-
ra il dado con I'apposita chiave.

Variando la piega del fucile ne avete
ovviamente cambiato la posizione di
sparo: & opportuno effettuare una
serie di tiri per assicurarsi che la nuo-
va configurazione si adatti alla vostra
corporatura e al vostro stile.

N7~
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WARNING: always use drop shims
“7"”, cast shims “6” and stock locking
plates “4” with the corresponding let-
tering, e.g. C - CDX - DX or C - CSX -
SX. The use of component parts with
different letters may cause permanent
deformation of the recoil spring tube
with as a result, bolt sliding problems.

WARNING: once stock has been
replaced, make sure that it is correctly
retained to the receiver. After having
fired the first few rounds, repeat check
and if necessary, fix the stock again by
removing the butt plate again and
tightening the nut again by using ap-
propriate wrench.

Having altered the stock drop of the
shotgun, you have also obviously
altered the firing position as well: it is
therefore necessary that you first prac-
tise by executing some shots in order to
make sure that the firing position is
suitable to your size and shooting style.

ATTENTION: utiliser toujours I'épais-
seur de la pente de la crosse “7”, la
platine de la crosse “4” et I'épaisseur
déviation “6” ayant tous la méme let-
tre; par exemple C - CDX - DX ou
bien C - CSX - SX. L'emploi de com-
posants ayant des lettres différentes
peut provoquer des déformations irré-
versibles sur le tube guide de ressort
et comme conséquence des problé-
mes au coulissement correct de I'ob-
turateur.

ATTENTION: apres avoir remplacé la
crosse, assurez-vous qu’elle est régu-
lierement bloquée a la carcasse. Tirer
quelques cartouches, répéter le con-
trole et, en cas de nécessité, effectuer
un autre blocage de la crosse en dé-
montant de nouveau la plaque de
couche de I'arme et en serrant encore
I'écrou a I'aide de la clé prévue a cet
effet.

En variant la pente du fusil vous avez
naturellement changé sa position de
décharge: il est opportun d’effectuer
une série de tirs pour s'assurer que la
nouvelle configuration s’adapte bien a
votre taille et a votre style.

.

VORSICHT: Verwenden Sie immer das
Schaftzwischenstiick (Senkung) “7”
mit den Schaftbefestigungsplatte “4”
und Schaftzwischenstiick (Schrankung)
“6” entsprechend der im folgenden
angezeigten Buchstabenkombination.
So zum Beispiel: C - CDX - DX, oder
C - CSX - SX. Die Verwendung von an-
deren Buchstabenkombinationen kann
irreversible Schaden des Rickhol-
federfiihrungsrohrs bewirken mit Fol-
geschaden, die den glatten Lauf des
Verschlusses beeintrachtigen.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich nach
dem Ersatz des Schaftes, dass dieser
auch wieder richtig an dem Geh&use
montiert ist. Nach den ersten Schiis-
sen die Uberpriifung wiederholt vor-
nehmen und falls notwendig, die
Befestigung des Schafts noch einmal
anziehen. Dazu muss die Schaftkappe
wieder entfernt werden und die Mut-
ter mit dem entsprechenden Schliissel
angezogen werden.

Durch eine Veranderung der Schaft-
verstellung andert sich auch die Treff-
punktlage: es empfiehlt sich eine
Reihe von Testschiissen abzugeben,
um sich zu vergewissern, dass die
neue Einstellung ihrer Korperstatur
und ihrem Schiefstil entspricht.
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ADVERTENCIA: utilice siempre el
espesor inclinacion “7”, la plaquita
culata “4” y el espesor desviacién
“6” con la misma letra; por ejemplo C
- CDX - DX o bien C - CSX - SX. La
utilizacion de componentes con letras
distintas puede causar deformaciones
irreversibles en el tubo gufa resorte
con los relativos problemas para el
correcto deslizamiento del obturador.

ADVERTENCIA: una vez sustituida la
culata, verifique que esté correcta-
mente bloqueada en la carcasa.
Después de los primeros disparos repi-
ta el control y, en caso de necesidad,
fije nuevamente la culata volviendo a
desmontar la cantonera y fijando nue-
vamente la tuerca con la llave.

Variando la inclinacion del fusil ob-
viamente ha cambiado la posicion de
disparo: es oportuno realizar una
serie de tiros para verificar que la nue-
va configuracion se adapte a su cuer-
poy a su estilo.

ADVERTENCIA: utilize sempre o
calco de inclinacao “7”, a chapinha
de coronha “4” e o cal¢o de desvio
“6” tendo todos a mesma letra; exem-
plo C - CDX - DX ou C - CSX - SX. O
uso de componentes com letras dife-
rentes pode provocar deformagoes
irreversiveis no tubo de guia da mola
provocando problemas ao desliza-
mento correto do obturador.

ADVERTENCIA: depois de ter recolo-
cado a coronha certifique.se que esta
ficou perfeitamente montada e blo-
queada a bascula. Dispare alguns
tiros, repita o controle e em caso de
necessidade, efectue novamente o
blogueio da coronha desmontando a
chapa de couce e apertando a porca
com a respectiva chave.

Variando a inclinacao da espingarda
obviamente foi modificada a posi¢ao
de disparo: é oportuno efetuar uma
série de tiros para certificar-se que a
nova configuragdo se adapte a prépria
corporatura e ao proprio estilo.

NPEAYNPEXAEHUE: Bcerga
vcnonb3ynTe NPOKNaaky noruba “7’;
nnacTMHy npuknaga “4” n npoknagky
oTBoaa “6” ¢ ogMHakoBbIMKN BykBamu;
Hanpumep C - CDX - DX wm C - CSX -
SX. Ncnonb3oBaHne KOMMOHEHTOB C
pasHbiMK BykBaMy MOXET MPUBECTU K
HeobpaTumon aedopmaunn Tpyoku
BO3BPATHOW MPY>WHbI N BO3HUKHOBEHWA
npo6nembl MPaBUIIbHOMO ABUXEHUA
3areopa.

NPEAYNPEXAEHME: nocne
3aBepLUeHUA PeryrMpoBoK ybeautech B
TOM, 4TO npuknag npaBUbHO

YCTaHOBMEH U MIOTHO 3aTAHyT. Mocne
HECKONbKUX BbICTPENIOB MpoBepbTe
NAOTHOCTb NocaAku npuknaga u, B
Ccryyae Heo6XoAMMOCTH, MOATAHUTE €ero.

M3meHnB normb n oTBOA PY>XbA, Bbl
TaKxXe N3MEHWUN MOMOXEHNe BbiCTpena.
CnepyeT BbINOMHUTb HECKONMbKO
BbICTpPEeNoB, 4Tobbl y6eaAnTbCA, H4TO
HoBOE nonoxexve X0powo
apanTtupyeTcA K Bawewmy Teny v Bawemy
CTUMIO CTpenbObl.

ld

MPOEIAOMOIHZH: xpnotpormoleite
navta tov dioko aAAayng kAicewg «7»,
TNV nAakEéTa «4» Kal Tov dioko
alAayng amokAioewg «6» TIou PEpouv
Ta {dla ypappata. MNapddetypa: C —
CDX - DX 1 C - CSX - SX . H
TonoBétnon efaptnuUdtwv TOU
PEpouVv dlaPopeTIKA Ypdupata
uropolv va TIPOKAAECOUV [N
aAvVaoTPEPIUEG TIAPAUOPPDOELG TOU
OwAnva KovTakiou KL wg €K ToUTOU
nMpoBAuaTA OTn OWOoTH AetToupyia
Tou KAeioTpou.

NPOEIAONOIHZH: MeTa TIG
napanavw evépyeleq Bepaiwbeite OTL
OTEPEWOATE OWOTA TO KOVTAKIO OTOV
KOPHO Tou Omhou. EmaveléyEte petd
TIg TPWTEG PBOAEG KL av eival
anapaitnto oi&Te TMEPLOOOTEPO TO
KOVTAKLO a®alp®vTag Kal MaAl To
TMEAMA Kal opiyyovtag 1o Ma&ddL pe
TO €101KO KAEIDL.

Mnv Eexvate 6TL alAalovtag TV KAion
TOU KovTakiou aAAdalel kat n BEon
BoAng. Enopévwg, kahé Ba ATav va
TPAYUATOTOLOETE OpLOUEVEG
SOKIMAOTIKEG  BOAEG  yla va
SlAMOTWOETE TNV TEAELA TIPOCAPHOYT
Tou OTAOU OTO OWHA 0ag KAl OTO OTUA
0ag.
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Strozzatore interno

Prima di effettuare qualunque tipo di
intervento sul fucile, accertarsi sem-
pre che camera di scoppio e serbatoio
siano completamente vuoti! (Leggere
attentamente le istruzioni di carica-
mento e scaricamento dell’arma).

Le canne con strozzatori interni han-
no in dotazione vari tipi di strozzatori.

ATTENZIONE: prima di utilizzare
I’arma, assicurarsi sempre che la can-
na abbia uno strozzatore corretta-
mente montato.

ATTENZIONE: lo strozzatore interno
correttamente montato non deve
sporgere dalla volata della canna.
Utilizzare solo strozzatori Benelli
della lunghezza adeguata alla sede
della canna.

N7~
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Internal choke

Before starting any operation on your
shotgun, make sure that the chamber
and the magazine are unloaded!
(Carefully read the instructions on gun
loading and unloading).

The barrels with internal chokes are
equipped with various types of chokes.

WARNING: before using the shotgun,
make sure that the barrel has a choke
correctly installed.

WARNING: the internal choke cor-
rectly mounted must not stick out of
the barrel’s muzzle. Use only the
Benelli internal chokes with a length
which correctly fits the barrel.

!
Choke intérieur

Avant d’effectuer n’importe quel type
d’intervention sur votre fusil, toujours
vérifier que la chambre d’explosion et
le magasin soient complétement vides!
(Lire attentivement les instructions de
chargement et de déchargement de
I'arme).

Les canons avec choke interne ont en
dotation différents types de chokes.

ATTENTION: avant d’utiliser I'arme,
s’assurer toujours que le canon a un
choke correctement monté.

ATTENTION: les chokes internes mon-
tés correctement ne doivent pas dé-
passer la volée du canon. Il faut utili-
ser uniquement les chokes Benelli de
la longueur adéquate a celle recom-
mandée pour le canon.

Innen-Choke

Vor jeder Waffenhandhabung sollten
Sie sicherstellen, dass die Patronenla-
ger und das Magazin ihres Gewehrs
vollig leer sind! (Bitte lesen Sie auf-
merksam die Anweisungen fir das
Laden und das Entladen der Waffe).

Bei den Laufen mit Innen-Chokes steht
eine Auswahl von unterschiedlichen
Chokeeinsétzen zur Verfiigung.

ACHTUNG: Achten Sie vor dem Ge-
brauch der Waffe immer darauf, dass
der Choke korrekt in den Lauf einge-
schraubt ist.

ACHTUNG: Bei ordnungsgemifiem
Einbau darf der Innen-Choke nicht
aus der Laufmiindung hervorsten.
Verwenden Sie stets die Benelli pas-
senden Chokes, welche fiir den ent-
sprechenden Lauf auch vorgesehen
sind.
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Choke interno

Antes de realizar cualquier tipo de
intervencion en su fusil, asegtrese
siempre de que la camara de explosion
y el almacén estén completamente
vacios. (Lea atentamente las instruccio-
nes para la carga y descarga del arma).

Los cafones con chokes internos tienen
en dotacion varios tipos de chokes.

ATENCION: antes de utilizar el arma,
aseglirese siempre de que el choke
del candn esta correctamente monta-
do.

ATENCION: el choke interno correc-
tamente montado no debe sobresalir
de la voladura del cafién. Utilice solo
chokes Benelli con la longitud adecua-
da al alojamiento del cafi6n.

Choke interior

Antes de efectuar qualquer inter-
vencao na sua arma, assegure-se que
a camara e o depdsito estao vazios.
(Leia atentamente as instrucoes de
carregar e descarregar da arma).

Os canos de chokes interiores sao for-
necidos com varios tipos de chokes.

ATENCAO: antes de utilizar a arma,
certifique-se sempre que o cano tem
o choke correctamente montado.

ATENCAO: o choke interior correcta-
mente montado nao deve sobressair
da boca do cano. Utilizar apenas
chokes Benelli de comprimento ade-
quado a sede do cano.

CMEeHHbIle YOKM

Mepen Tem, Kak BbINONMHATL NO6Oble
onepauum ¢ Bawum pyxbem,
y6eauTtechb, HTO NAaTPOHHMK U MarasuH
coBepLIEeHHO nycTble! (BHMMATENbHO
NpoYMTaiTe MHCTPYKLMM MO 3apAXaHuio
1 pa3pAXaHNIo OPYXUA).

CTBOMbI C BHYTPEHHUMU HOKaMn UMeEKT
B KOMMNJIEKTEe HYOKU C pasyin4yHbiMU
Cy>KeHnAMN.

BHUMAHUE: nepep ctpenb6ou
Heobxoaumo yb6eauTbeA, YTO B CTBOSE
YCTaHOBJ/IEH COOTBETCTBYOLLMIA HOK.

BHUMAHMUE: npaBunbHO
YCTaHOBJNEHHbIA BHYTPEHHUN YOK He
AOJNKEH BbICTynaTb U3 AYNIbHOroO
cpesa ctBona. Monb3yiiTecb TONbKO
CMEHHbIMM HYOKamMu Npou3BOACTBa
Benelli c anuHomn, cooTBeTCTBYIOLIEN
Bawemy ctsony.

I —
r—

EowTepIko TOOK

Mpiv MpaypaTomoINcETE omoladimoTe
evépyela, BeBaiwBeite 0TI n Balapn
Kadl n ano®nkn gival evreAwg adeieg!
(AlaBdaoTe MPoOeKTIKA TIG 0dnYieg
OXETIKA ME TN YEMULON KAl TNV
ATIOYEULOT TOU OTIAOU).

Ol KAvveg HE €O0WTEPLKA TOOK
dlaBétouv -amd TOV PBAOCLKO
€EOMALOMO TOUG- dlApopa idn TOOK.

MPOZOXH: Mpiv XpnoIPONOINCETE TO
6mhAo, BePaiwBeiTe OTI TO TOOK gival
TOMOBETNHEVO OWOTA OTNV KAVVI.

MPOZOXH: Ta €E0WTEPIKA TOOK OTAV
€xouv BIdwOei owoTd dev mpénel va
nmpo&éxouv amé Tnv KAvvn.
Xpnoipormoiciote Tookakia Benelli
mou £XOoUV TETOIO NAKOG WOTE va
B1d3WOooUV aKpPIB®WG OTNV KavVI.
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Per cambiare o pulire lo strozzatore
interno agire nel seguente modo:

1) Svitare lo strozzatore interno uti-
lizzando la speciale chiave denta-
ta in dotazione all’'arma e sfilarlo
completamente dalla sede della
canna (fig. 59).

2) Qualora la sede filettata dello stroz-
zatore sulla canna sia molto
sporca, pulirla.

3) Rimontare sulla sede canna il tipo
di strozzatore desiderato, avendo
cura di inserire la parte non filet-
tata dello strozzatore all’interno
della canna prima di avvitarlo sul
filetto della canna stessa (fig. 60).

N7~
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To change or clean the internal choke,
proceed as follows:

1) Unscrew the internal choke using
the special choke wrench supplied
with the shotgun and extract it
completely from the barrel seat
(fig. 59).

2) If the threaded seat of the choke
on the barrel is too dirty, clean it.

3) Reassemble on the barrel seat the
kind of choke required, taking
care to insert the non-threaded
part inside the barrel, before
screwing the choke on the barrel’s
thread (fig. 60).

59

Pour remplacer ou nettoyer le choke
intérieur intervenir de la maniére sui-
vante:

1) Dévisser le choke intérieur en uti-
lisant la clé dentée spéciale four-
nie avec |'arme et le dégager com-
pletement du siége du canon (fig.
59).

2) Au cas ou le siege fileté du choke
sur le canon serait trés encrassé,
le nettoyer.

3) Remonter sur le canon le type de
choke désiré en ayant soin d’intro-
duire la partie non filetée du
choke a I'intérieur du canon avant
de serrer le choke sur le filet du
canon (fig. 60).

Zum Auswechseln oder Reinigen der
Innen-Chokes muss wie folgt vorge-
gangen werden:

1) Den Innen-Choke mit dem mitge-
lieferten gezahnten Spezial-Choke-
schliissel aus dem Lauf heraus-
schrauben und herausziehen (Abb.
59).

2) Bei Verschmutzung des Lauf- und
Chokegewindes, sind diese zu Rei-
nigen.

3) Den gewiinschten Choke-Typ in
den Lauf einsetzen und dabei da-
rauf achten, dass der Choke mit
dem gewindelosen Teil zuerst in
die Laufmiindung eingesteckt wird,
bevor der Choke vollstandig in das
Laufgewinde eingeschraubt wird
(Abb. 60).
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Para cambiar o limpiar el choke inter-
no acte como se explica a continua-
cion:

1) Destornille el choke interno utili-
zando la llave dentada en dota-
cion con el arma y quitelo comple-
tamente de su alojamiento en el
canon (fig. 59).

»

Si el alojamiento fileteado del
choke del candén esta muy sucio,
limpielo.

<«

Vuelva a montar en el alojamiento
del canon el tipo del choke desea-
do, procurando introducir la parte
no fileteada del choke en el inte-
rior del caiién antes de atornillarlo
en el filete del canon (fig. 60).

Para mudar ou limpar o choke inte-
rior, proceder do seguinte modo:

1) Desaparafusar o choke interior uti-
lizando a chave dentada especial
fornecida com a arma e desenfia-
lo completamente da sede do cano
(fig. 59).

2) Se a rosca onde se encontra o
choke no cano esta muito suja,
limpe-a.

3) Coloque na sede do cano o choke
pretendido, tendo cuidado de
inserir aparte da rosca do choke
no interior do cano antes de o
apertar (fig. 60).

@

,D,J'lFl TOro, YTOObl 3aMEHUTb unu
0YUCTUTb CMEHHbI YOK BbIMOMHNTE
cnepyolee:

1) BbiBEepHUTE 4YOK, WCMNONb3yA
cneumnarnbHbin Koy, umerowmiica B
KOMMAEKTE PY>XbA, U NMOMHOCTbIO
M3BIEKNTE ero 13 cteona (puc. 59).

2) Ecnu pesbba B cTBONE 3acopeHa,
ouncTuTE ee.

3) BHOBb ycTaHOBUTE B NocapoyHoe
mMecTo cTBona Tpebyembin Tun
CMEHHOro Yoka BCTaBJIAA €ro
BHYTpb CTBOSIa C He pe3b6oBOWA
CTOpOHbI (puc. 60) M NNOTHO
3aTAHTME ero.

i

MNa va aA\d&ete 1y va kabapioete 10
£0WTEPLKO TOOK, AKOAouBeioTe TaA
TapakdTw Bripata:

1) ZeBIBWOTE TO EOWTEPIKO TOOK (UE
TO €13lkO 030VTWTO KAEISi TIOU
neplhayfavetal otov Bacikd
eEomALONS TOU TouPeKLOU) Kal
apalpéote To and v B€on Tou
(elk. 59).

Av 1 omelpoeldng umodoxn Tou
TOOK OTnV KAvvn €ival moAu
BpWwHIKN, KaBapioTe V.

TormoBemoTte 0TV KAVVN TO TOOK
mou emAéEate ppovtilovtag va
€10AyeTE OTO €0WTEPLKO NG
KAvvng To Agio (N omelpoeldEg)
HE€POG TOU TOOK. TN OUVEXELQ,
BWOwoTe TO TOOK OTNV €1dLKN
omnelpoetdn} urodoxn NG KAavvng
(ek. 60).

n

«
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ATTENZIONE: lo strozzatore corretta-
mente montato non deve sporgere
dalla volata della canna.

4) Completare il montaggio dello
strozzatore avvitandolo con forza
con l'apposita chiave dentata (fig.
61).

ATTENZIONE: prima di riutilizzare
I’arma assicurarsi di aver tolto la
chiave per strozzatore dalla volata
della canna.

Prima di lasciare I'arma inutilizzata per
un lungo periodo, é consigliabile la
pulizia dello strozzatore interno e della
sua sede nella volata della canna.

N~
A

NOTE: when choke is correctly

mounted, it must not protrude from
the barrel’s muzzle.

4) Finish the assembly of the choke by
screwing it firmly using the choke
wrench (fig. 61).

NOTE: before re-using the shotgun,
make sure that the choke wrench
has been removed from the barrel’s
muzzle.

Before the shotgun is put away, clean-
ing the internal choke and relative
barrel thread is recommended.

1]

ATTENTION: un choke correctement
monté ne doit pas dépasser de la
volée du canon.

4) Compléter le montage du choke
en le serrant avec force a |'aide de
la clé dentée spéciale (fig. 61).

ATTENTION: avant d'utiliser de nou-
veau |’arme, s’assurer d’avoir retiré la
clé pour le choke de la volée du
canon.

Avant de laisser I'arme inutilisée pen-
dant une longue période il est conseil-
Ié de nettoyer le choke intérieur ainsi
que son filetage dans la volée du ca-
non.

ACHTUNG: Bei ordnungsgemafem
Einbau darf der Choke nicht aus der
Laufmiindung hervorstehen!

4) Den Choke mit Hilfe des gezahnten
Chokeschliissels fest in den Lauf
einschrauben (Abb. 61).

ACHTUNG: Vor der erneuten Verwen-
dung der Waffe tiberpriifen, ob der
Chokeschliissel von der Laufmiindung
entfernt wurde.

Falls die Waffe lingere Zeit nicht
benutzt wird, ist eine Reinigung des
Innen-Chokes und Laufgewindes
empfehlenswert.
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ATENCION: el choke correctamente
montado no debe sobresalir de la
boca del canén.

4) Complete el montaje del choke
atornillandolo con fuerza utilizan-
do la llave dentada (fig. 61).

ATENCION: antes de volver a utilizar
el arma, asegirese de haber quitado
la Ilave para choke de la boca del
canon.

Antes de dejar el arma inutilizada por
un largo periodo se aconseja limpiar
el choke interno y su alojamiento en
la boca del canon.

ATENCAO: o choke correctamente
montado nao deve sobressair da
extremidade do cano.

4) Complete a montagem do choke
apertando-o com a respectiva
chave (fig. 61).

ATENCAO: antes de reutilizar a arma
certifique-se de ter tirado a chave da
ponta do cano.

Antes de arrumar a arma por um
periodo longo, é aconselhavel limpar
o choke assim como a rosca do cano
e lubrifica-los.

BHUMAHMUE: npaBunbHO yCTaHOBMEHHbBIN
BHYTPEHHUIA YOK He [IOMKEH BbICTynaTh
13 AynbHOro cpesa CTeosa.

4) TINOTHO 3aTAHMTE YOK NpPWU NMOoMoLLM
cneumanbHoro Knoya (puc. 61).

BHUMAHMUE: nepen TeMm, Kak
1cnonb3oBaTh opy>Xkue, ybeauTechb, 4To
KJ1H04 BbIHYT U3 CTBOMA.

lMepen Tem, kak MOMeCTUTb PyXbe Ha
XpaHeHne Ha AONrvii Nepuos BpeMeHy,
PEKOMEHAYEM [POBECTU OYUCTKY
CMEHHOro Yoka 1 BHyTpeHHe# pe36bl
cTBona.

ld

MPOZOXH: To TOOK TIOU €XEL
ToT00eTNOEL OCWOTA dEV IPOEEEXE!
and To OTOWIO TNG KAVVNG.

4) OAOKANpwOTE TNV TOMOBETNON
TOU TOOK BL3®OVOVTAG TO OPIKTA
HE TO £10IKO 030oVTWTO KAELDI (ELK.
61).

MPOZOXH: MpLv XpNOLUOTIOWOETE Kal
MAAL To OmAo, BefaiwBeite OTI
BydAaTte 10 KAELDi TOU TOOK AMO
OTOHIO TNG KAVVNG.

AV MpoKeLTal va unv XpnotuorolrjosTte
TO O6mAo 0ag yta ueydAn Xpovikn
nepiodo, oag oupuBouielouue va
npayuaronotrjoete évav kabaptoud
TOU £0WTEPLIKOU TOOK Kal NG £€dpag
TOU OTO OTOMLO TNG KAVVNG.
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Gli strozzatori Benelli sono mar-
cati per una rapida identificazio-
ne. Le intacche sulla parte fron-
tale di ogni strozzatore permet-
tono un rapido riconoscimento
della strozzatura, anche quando
lo strozzatore & montato.

A INTACCHE
B SIMBOLO

N LA

A

Benelli chokes are marked for an
easy identification. Notches on
the frontal part of each choke
allow a quick recognition, even
when the choke is mounted on
the shotgun.

A NOTCHES
B SYMBOL

/

Les chokes Benelli sont marqués
pour une identification rapide.
Les encoches sur la partie fronta-
le de chaque choke permettent
une reconnaissance rapide de
I’étranglement méme lorsque le
choke est monté.

A ENCOCHES
B SYMBOLE

Die Benelli-Chokes sind zur sch-
nellen Identifizierung markiert.
An den Kerben an der Vorderseite
jedes Chokes ist die Choke-Typ
leicht erkennbar - auch bei einge-
schraubtem Choke.

A KERBEN
B SYMBOL

B
INTACCHE STROZZATURA SIMBOLO PALLINI D’ACCIAIO
NOTCHES . CHOKE SymsoL STEEL SHOT
ENCOCHES ETRANGLEMENT SYMBOLE BALLES D’ACIER
KERBEN CHOKE-TYP SymBOL STAHLSCHROT
| Full X NO
1l Improved Modified XX NO
1] Modified XXX OK
1 Improved Cylinder XXXX OK
1 Skeet XXXXX OK




125

Los chokes Benelli estan marca-
dos para una rapida identifica-
cién. Las marcas en la parte fron-
tal de cada choke permiten una
rapida identificacion de la estran-
gulacion incluso cuando el choke
esta montado.

A MARCAS
B SIMBOLO

Todos os chokes Benelli estao
marcados de forma a facilitar a
sua identificacdo. As marcas na
parte frontal dos chokes permi-
tem um rapido reconhecimento
do estrangulamento mesmo quan-
do montados nos canos.

A MARCAS
B SIMBOLO

CMeHHble 4OKMU Benelli
npomapKupoBaHbl AnA 6bicTpoun
npeHTudukauum. Haceyku Ha
nepegHen 4acTu KaXxaoro 4Yoka
no3BoJIAIT GbICTPO onpenenuTb
BEJIMYUHY CY)KEHUA, HE BbIKpY4MBan
ero.

A HACEYKM
B OBO3HAYEHUE

i

Ta Took Benelli gival €181ka karta-
OKEUAOPéVA €TOI WOTE vad TA
avayvwpileTe eUKoAa Kai ypriyopa.
MpdyuaTi, o1 EYKOIEG MOU PEPOUV
OTO epnpoobio HEPOG TOUG
EMTPEMOUV TNV AVAYVWPICH TOUG
aKOpa KiI av Bpiokovtal Rdn
TOTMOOETNHEVA OTO E0WTEPIKO TNG
Kavvng.

A EFKOMEZ
B ZYMBOAO

MARCAS ESTRANGULACION SimBOLO BALINES DE ACERO
MARCAS ESTRANGULAMENTO SimBoLO ESFERAS DE CHUMBO
HACEYKU BEJIMYUHA CYXKEHUA OBO3HAYEHME  WCMOJIb3OBAHUE CTANIbHOW POBU
EFKOMES TZOK SYMBOAO ATZAAINA SKATIA
| Full X NO
] Improved Modified XX NO
11} Modified XXX OK
1] Improved Cylinder XXXX OK
1 Skeet XXXXX OK
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Bindelle
intercambiabili

Prima di effettuare qualunque tipo di
intervento sul fucile, accertarsi sem-
pre che camera di scoppio e serbatoio
siano completamente vuoti! (Leggere
attentamente le istruzioni di carica-
mento e scaricamento dell'arma).
Come standard, I'arma & dotata della
bindella da 8 mm.

La sua sostituzione con le altre versioni
¢ di facile esecuzione, agendo come
segue:

1) Svitare e togliere la vite di fissaggio
bindella, posizionata sull'estremita
anteriore della canna, all'altezza
del mirino (figg. 62-63).

N7~
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Interchangeable
ribs

Before starting any operation on your
shotgun, make sure that the chamber
and the magazine are unloaded!
(Carefully read the instructions on gun
loading and unloading).

As standard, the shotgun is equipped
with an 8 mm ventilated rib.

The rib can be easily replaced, follow-
ing the instructions below:

1) Unscrew and remove the rib fixing
screw, which is placed on the front
end of the barrel, on the level of
the front sight (figs. 62-63).

Bandes
interchangeables

Avant d’effectuer n’importe quel type
d’intervention sur votre fusil, toujours
vérifier que la chambre d’explosion et
le magasin soient complétement vides!
(Lire attentivement les instructions de
chargement et de déchargement).

L’arme est fournie standard avec la
bande de 8 mm.

Elle peut étre facilement remplacée
avec les autres versions en suivant la
marche ci-dessous:

1) Desserrer et retirer la vis de fixa-
tion de la bande, placée sur I'extré-
mité avant du canon, a la hauteur
du guidon (figs. 62-63).

.

Austauschbare
Laufschienen

Vor jeder Waffenhandhabung sollten
Sie sicherstellen, dass sowohl das
Patronenlager als auch das Magazin
vollstandig entladen sind! (Bitte lesen
Sie aufmerksam die Anweisungen fiir
das Laden und Entladen der Waffe).

Standardmalig ist die Waffe mit einer
8 mm Laufschiene ausgerUstet.

Die Auswechselung der Schiene ist
einfach und geschieht folgender-
malien:

1) Die Befestigungsschraube der
Laufschiene, die sich am vorderen
Ende des Laufs auf dem Sockel des
Korns befindet, herausdrehen
(Abb. 62-63).
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Nervios del candn
intercambiables

Antes de realizar cualquier tipo de
operacion en su fusil, asegirese siem-
pre que la camara de explosién y el
almacén estén completamente vacios.
(Lea atentamente las instrucciones para
la carga y la descarga del arma).

En la version estandar, el arma esta
dotada de un nervio de 8 mm.

Su sustitucion con las otras versiones
es muy sencilla, actie como se expli-
ca a continuacion:

1) Destornille y quite los tornillos de
fijacion del nervio colocado en la
extremidad anterior del cafién, a la
altura de la mira (figs. 62-63).

Fitas
permutaveis

Antes de efectuar qualquer inter-
vencao na sua arma, assegure-se que
a camara e o depdsito estao vazios.
(Leia atentamente as instrucdes de car-
regar e descarregar da arma).

Montada na arma vem a fita de caca
de 8 mm.

A sua substituicao é extremamente
facil:

1) Desapertar e retirar o parafuso de
fixagao da fita, posicionada na ex-
tremidade anterior do cano, a altura
do ponto de mira (fig. 62-63).

B3aumo3ameHAemble
npuuyernibHbie NiaHKu

Mepen TeMm, Kak BbINONHATbL NtoOble
onepauuu ¢ Bawum pyxbem, cneayer
y6eamTbCA, YTO MaTPOHHMK U MarasviH
COBEepLEeHHO nycTble! (BHMMaTenbHO
NpoYUTanNTE MHCTPYKLMM MO 3apAdkKaHuio
1 pas3pr>KaHuio OpPYXXMA).

CTaHAapTHO opyXue ocHalaeTcA
NMaHKON LUMPUHOW 8 MM.

[nA ee 3ameHbl NpogenaiiTe crieaytoluee:

1) OTBUHTMTE M CHUMMUTE KPEMEeXHbIN
BWHT MMaHKW, YCTAHOBNEHHbI Ha
nepeoHeM KOHLEe CTBOMA, Ha BbICOTe
MyLLKU (puc. 62-63).

+—
Piyeg pe
duvaroTnTa aAAayng

Mpiv MpaypaTomoIfceTe onoladimoTe
evépyela, BeBaiwbeite 6TI n Oaldun
Kadl n anoBnkn gival evreAwg adeieg!
(AlaBdaoTte MPOOEKTIKA TIG 0dnyieg
OXETIKA ME TN YEUION KAl TNV
ATOYEULOT TOU OTIAOU).

O Baoikdg €EOMAIOUOG TOU TOUPEKIOU
nep\auBavel pa piya 8 mm.

Av gmuBupeite va TV avIKATAOTHOETE
Je karolo dNo €idog piyag, propeite
va To Tpdagete eUKOAA AKOAOUBWVTAG
Ta MApakdTw Bripata:

1) ZeP1dwoTte KI apaipéoTe TN Bida
g piyag mou Bpioketal oto
umnpooTivé HéEpog tTng Kavvng,
KOVTA 0TO OTOXAOTPO (EIK. 63-63).
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2)

3)

Sollevare e sfilare la bindella dagli
alloggiamenti sulla canna, tirando-
la in avanti (figg. 64-65).

Procedere al montaggio della bin-
della desiderata, avendo cura di
calzare correttamente gli alloggia-
menti, facendo poi aderire la bin-
della stessa alla canna per tutta la
sua lunghezza (figg. 66-67-68).

64

v Wi

3)

Vi

Lift and extract the rib from its
seat on the barrel pulling it for-
ward (figs. 64-65).

Place the required rib, taking care
to properly insert the housings,
then set the rib along the barrel for
the whole length (figs. 66-67-68).

2)

Lever et dégager la bande de ses
logements sur le canon en la tirant
vers I"avant (figs. 64-65).

Procéder au montage de la bande
désirée, en ayant soin de chausser
correctement les logements, en
faisant ensuite adhérer cette méme
bande au canon sur toute sa lon-
gueur (figs. 66-67-68).

Die Laufschiene von ihren Befesti-
gungen auf dem Lauf l6sen und
nach vorne herausziehen (Abb.
64-65).

Die gewiinschte Laufschiene auf-
setzen. Dabei auf den richtigen
Sitz auf den Halterungen achten
und der Linge nach aufschieben
(Abb. 66-67-68).
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2) MopHWMUTE U BbIABUHbTE MNIAHKY

(i

2

Levante y quite el nervio de su 2) Levantar e retire a ponta da fita e 2) InKwoTe Kal agaipéoTe TN piya

£

lugar en el candn, jalandolo hacia
adelante (figs. 64-65).

Monte el nervio deseada, procu-
rando colocarlo correctamente en
su alojamiento, adhiriéndolo a lo
largo del cafion (figs. 66-67-68).

faca-a deslizar para a frente (fig.
64-65).

Proceder a montagem da fita pre-
tendida, tendo o cuidado de a
encaixar correctamente nos
apoios, fazendo-a depois aderir ao
cano em todo o seu comprimento
(fig. 66-67-68).

13 Mpopeseit Ha CTBOME, NOTAHYB ee
Briepes (puc. 64-65).

YcTtaHoBuTe Tpebyemylo nnaHky,
npocneaus 3a Tem, 4To6bl OHa
npaBunbLHO BowWa B Npopesn n
npunerana K cTBOMy Mo BCeW ero
AnvHe (puc. 66-67-68).

and Tn 6€on g TPaBwvTag TNV
TIPOG TA EUMPOG. (EIK. 64-65).

Tornobetiote 1N piya Tmou
emBupeite mpooéxovrag va
TIPOCAPHOOTEI OWOTA OTIG EIOIKEG
urodox€q. Ev ouvexeia ppovtiote
n piya va epanreral g KAavvng
oe OAO TO UNKOG NG (ElK. 66-67-
68).
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4) Bloccare la bindella con la vite di 4) Fix the rib with the fixing screw 4) Immobiliser la bande a I'aide de 4) Die Laufschiene mit der entspre-
fissaggio (figg. 69-70). (figs. 69-70). la vis de fixation (figs. 69-70). chenden Schraube befestigen

(Abb. 69-70).
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4) Bloquee el nervio con el tornillo 4) Fixa-la com o respectivo parafuso 4) 3achmkcupyiiTe nnaHKy npy nomMoLLm 4) Ztepewote KaAd TN piya
de fijacion (figs. 69-70). (fig. 69-70). KPENEeXXHOro BUHTA (puc. 69-70). Bdwvovtag Tnv €1dIkn Bida (eik.
69-70).
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Regolazione
tacca di mira

Per regolare la tacca di mira agire nel
seguente modo (fig. 71):

A - Regolazione laterale linea di mira

Agendo sulla apposita vite, regolare la
posizione della tacca di mira nel sen-
so desiderato (spostare la tacca verso
sinistra se si intende sparare pil a sini-
stra; verso destra se si intende sparare
pit a destra) facendo riferimento alle
rispettive tacche graduate di allinea-
mento.

N>~
IZIN

Adjusting
the back-sight

For the adjustment of the back-sight
as illustrated in figure 71, proceed as
follows:

A - Lateral adjustment

By means of the relative screw, set
the sight position as desired (move it
to the left if you want the point of
impact to move left or move it to the
right if you want the point of impact
to move right) by adjusting it accord-
ing to the graduated alignment not-
ches.

Réglage
du cran de mire

Pour régler le cran de mire, agir de la
maniére suivante (fig. 71):

A - Réglage latéral de ligne de mire

En intervenant sur la vis prévue a cet
effet, réglez la position du cran de
mire dans le sens désiré (déplacer le
cran vers la gauche si vous désirez
tirer plus a gauche et vers la droite si
vous désirez tirer plus a droite) en fai-
sant référence aux crans d’alignement
gradués respectifs.

Einstellung der Kimme

Um die Kimme einzustellen, gehen Sie
wie folgt vor (Abb. 71).

A - Seitenverstellung

Mit einem passenden Schrauben-
zieher die Position der Kimme in die
gewiinschte Richtung verstellen (Die
Kimme nach links verstellen, wenn
Sie mehr nach links schieBen wollen;
nach rechts, wenn sie mehr nach
rechts schiefen mochten). Sie kénnen
sich dabei an der eingekerbten Grad-
markierung orientieren.
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Ajuste de la muesca
de mira

Para ajustar la muesca de mira actuar
de la siguiente manera (fig. 71):

A - Ajuste lateral linea de mira

Actuando en el tornillo colocado a tal
efecto, ajustar la posicion de la mues-
ca de mira en el sentido deseado
(desplazar la muesca hacia la izquier-
da si se desea disparar mas hacia la
izquierda; hacia la derecha, si se de-
sea disparar mas hacia la derecha)
tomando como referencia las respecti-
vas muescas graduadas de alineacion.

Regulacao
do ponto de mira

Para regular o ponto de mira agir do
seguinte modo (fig. 71).

A - Regulacao lateral de linha de mira

Agindo sobre o parafuso, ajuste a
posicao do ponto de mira no sentido
desejado (para a direita se pretender
disparar mais a esquerda, para a es-
querda se pretender disparar mais a
direita) tendo como referéncia a tabe-
la graduada de alinhamento.

PerynupoBka
uenuka

[inA perynupoBkv LienuKa npogenante
cnepytouee (puc. 71).

A - PerynupoBKa rno ropusoHTanu

MoBepHUTe crneuunanbHbii BUHT U
OTperynupynTe nosioKeHne Lennka B
TpebyeMoM HanpaBneHun (CMecTuTb
Lien K BMeBo, eCnu Bbl XOTUTE CTPENATb
neBee; CMECTUTb LIeMNK Brpaso, eC/iv Bbl
XOTWUTE CTPEnATb NpaBee), CBEPAACh C
COOTBETCTBYIOLMMY TPaAYMPOBAHHBLIM
MEeTKaMM [J1A BbIpaBHVBaHNA.

—
P0U6uion
KA1O10OKoOTTioU

[Ma va puBuioete To KAIGIOOKOTIO (ELK.
71), evepynote Onwg neplypAQeTal o
KATW:

A - PUOpion Katd distbuvon

PuBpiote, péow Tng €1d1kig Bidag, ™
B€on Tou KALOLOOKOTI{OU TIPOG TNV
kateUBuvon mou  emBupeite
(METAKIVIOTE TO KALOLOOKOTILO TIPOG T
aplotepd av BEAeTe va okomeUoeTe
TILO TIPOG TA APLOTEPA 1} TIPOG Ta Se&d
av B€AeTe va oKoTeUCETE TUO TIPOG TA
oe&ld) éxovtag navra wg onueio
avapopdg T avTioTolxeq
dlaBabuiopéveg EYKOTIEQ
euBuypAPuIONG.
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B - Regolazione verticale
linea di mira

Agendo sulla apposita vite, regolare la
posizione della tacca di mira nel sen-
so desiderato (in senso antiorario “up”
se si intende sparare piu in alto; al
contrario se si intende sparare piti in
basso) facendo riferimento alle rispet-
tive tacche graduate di allineamento.

B - Vertical adjustment

By means of the relative screw, set
the sight position as desired (in the
“up” anticlockwise direction if you
want to raise the point of impact or in
the opposite direction if you want the
point of impact to be lower) by adjust-
ing it according to the graduated
alignment notches.

B - Réglage vertical de ligne de mire

En intervenant sur la vis prévue a cet
effet, réglez la position du cran de
mire dans le sens désiré (dans le sens
contraire des aiguilles d’'une montre
“up” si vous désirez tirer plus en haut
et dans le sens contraire si vous dési-
rez tirer plus en bas) en faisant réfé-
rence aux crans d’alignement gradués
respectifs.

.

B - Hohenverstellung

Mit einem passenden Schrauben-
zieher die Kimme in die gewiinschte
Position verstellen. Gegen den Uhrzei-
gersinn “up” drehen, wenn Sie mehr
nach oben Schiefen wollen; in die
Gegenrichtung drehen, wenn Sie mehr
nach unten schielen wollen. Sie kon-
nen sich dabei an der eingekerbten
Gradmarkierung orientieren.
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B - Ajuste vertical linea de mira

Actuando en el tornillo colocado a tal
efecto, ajustar la posicion de la mues-
ca de mira en el sentido deseado (en
sentido inverso al de las agujas del
reloj “up” si se desea disparar mas
hacia arriba; en el sentido de las
agujas del reloj, si se desea disparar
més hacia abajo) tomando como refe-
rencia las respectivas muescas gradua-
das de alineacion.

B - Regulacao vertical
do ponto de mira

Agindo sobre o parafuso, ajuste a
posicao do ponto de mira no sentido
desejado (no sentido horario "up" se
pretender disparar mais acima, no
sentido anti-horario se pretender dis-
parar mais para baixo), tendo como
referéncia a tabela graduada de
alinhamento.

B - PerynupoBka no BepTukanu

MoBepHuMUTE cneunanbHbIA BUHT U
OTperynMpynTe nonoXxeHue Lenmkas
Tpebyemom HanpaBneHun (B
HanpasfieHW NPOTVB YacoOBOW CTPENKU
“BBEpX;, €CMN Bbl XOTUTE CTPENATD BbILLE;
B NPOTVBOMONIOXHOM HarpasneHnn, ecrm
Bbl XOTUTE CTPENATb HUXE), CBEPAACH C
COOTBETCTBYIOLUMMI FpasyupoBaHHbIMU
MeTKaMM /1A BbIpaBHUBaHUA.

ld

B - PUBpion ka8’0yog

Pubuiote, péow Tng €181kAG Bidag,
6€on Tou KALOlOOKOTI{OU TIPOG TNV
katelBuvon Tou  emBupeite
(METAKIVAOTE TO KAIOLOOKOTIO TIPOG TN
katelBuvon “up” avtiBeta amnd tn
PopaA TWV JEKTOV TOU poloyloU av
emBupeite va okoreloeTe o YnAd 1
UETAKLVAOTE TO KATA TN POopd TWV
OEKTWV TOU poAoyloU av eribupeite
va okomeUoeTe o XaunAd) €xovtag
navta wg onpeio avagopdg TIg
avtiotolxeq SABABUIONEVEG EYKOTIEG
eubuypduuong.
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